














Приложение Б 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ. 

 

Расчет выбросов на период строительства 

1. Источник выбросов 6001 – Выбросы от автотранспорта при строительстве газопровода. 

Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных средства при 

строительстве газопровода представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Потребность в строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах при строительстве газопровода 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

 

1 Экскаватор   ЭО-3322Д 1 

2 Бульдозер     ДЗ-42 Г 1 

3 Автогрейдер ДЗ-122А 1 

4 Сварочный аппарат 1 

5 Автокран 2 

6 Автомобили бортовые  1 

7 Специализированный автотранспорт 1 

8 Передвижная дизельная электростанция 1 

 

Результат расчета выбросов согласно проектной документации «Наружный газопровод 

высокого давления для газоснабжения земельного участка Условный номер: 

89:06:000200:0000:922, расположенного по адресу: ЯНАО, Тазовский район, пос. Газ-Сале» 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6001. 

Код в-

ва 
Название вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1379427 0,0446883 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0224109 0,00726 

328 Углерод (Сажа) 0,0191861 0,0061734 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0141356 0,0045469 

337 Углерод оксид 0,1148606 0,0371118 

2732 Керосин 0,0325606 0,010531 

 

2. Источник выбросов 6002 – Сварочные работы при строительстве газопровода. 

Результат расчета выбросов от сварочных работ согласно проектной документации 

«Наружный газопровод высокого давления для газоснабжения земельного участка Условный 

номер: 89:06:000200:0000:922, расположенного по адресу: ЯНАО, Тазовский район, пос. Газ-

Сале» представлен в таблице 7.3. 

Таблица 7.3. Выбросы загрязняющих веществ от источника 6002. 



Код в-

ва 
Название вещества 

Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/год) 

123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0019282 0,0003124 

143 Марганец и его соединения 0,0001285 0,0000208 

337 Углерод оксид 0,0004877 0,0004055 

1317 Ацетальдегид (Уксусный альдегид) 0,0003284 0,0002731 

1325 Формальдегид 0,0004584 0,0003812 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,0003511 0,000292 

 

 

3. Источник выбросов 6003 – Выбросы от автотранспорта при строительстве судна-

завода. 
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Уренгой, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-26.4 -26.4 -19.2 -10.3 -2.6 8.4 15.4 11.3 5.2 -6.3 -18.2 -24 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-26.4 -26.4 -19.2 -10.3 -2.6 8.4 15.4 11.3 5.2 -6.3 -18.2 -24 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май;  21 



Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  147 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 

Участок №1; Строительство судна-завода,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №1 

 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.200 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.200 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.200 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.200 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.6858711 0.094694 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.5486969 0.075755 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0891632 0.012310 

0328 Углерод (Сажа) 0.2750967 0.033247 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0934767 0.011980 

0337 Углерод оксид 4.8120322 0.618255 

0401 Углеводороды** 0.6779800 0.085221 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0565556 0.017102 

2732 **Керосин 0.6214244 0.068119 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Вся техника 0.618255 

Всего за год  0.618255 
 

Максимальный выброс составляет: 4.8120322 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 



Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ЧТЗ Б-11 

35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 5 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 5 3.910 да 0.2783500 

Экскаватор 

БЕЛАРУС 

ЭП-491 

25.000 4.0 4.800 45.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 25.000 4.0 4.800 45.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.1779356 

Кран 

КАМАЗ 

43114 

35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.2766500 

Экскаватор 

ЭО-41211 

35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 5 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 5 3.910 да 0.2783500 

Кран КС-

35714 К-3 

57.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 57.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.4479122 

Вышка 

телескопиче

ская 

35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.2766500 

Кран КС-

55713-5 

35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.2766500 

Кран КС-

75721-1 

57.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 57.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.4479122 

Кран КС-

84713-2 

57.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 57.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.4479122 

Опоровоз 57.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 57.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.4479122 

Кабелеукла

дчик 

35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.2766500 

Кран КС-

65711 

57.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 57.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.4479122 

Самосвал 

КАМАЗ 

35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.2766500 

Контейнеро

воз КАМАЗ 

35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 35.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.2766500 

Вахтовка 

УАЗ 

25.000 4.0 4.800 45.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 25.000 4.0 4.800 45.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.1779356 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 



(тонн/год) 

Холодный Вся техника 0.085221 

Всего за год  0.085221 
 

Максимальный выброс составляет: 0.6779800 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ЧТЗ Б-11 

2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 да 0.0396000 

Экскаватор 

БЕЛАРУС 

ЭП-491 

2.100 4.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 2.100 4.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0246733 

Кран 

КАМАЗ 

43114 

2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0390333 

Экскаватор 

ЭО-41211 

2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 да 0.0396000 

Кран КС-

35714 К-3 

4.700 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 4.700 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0630467 

Вышка 

телескопиче

ская 

2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0390333 

Кран КС-

55713-5 

2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0390333 

Кран КС-

75721-1 

4.700 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 4.700 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0630467 

Кран КС-

84713-2 

4.700 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 4.700 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0630467 

Опоровоз 4.700 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 4.700 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0630467 

Кабелеукла

дчик 

2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0390333 

Кран КС-

65711 

4.700 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 4.700 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0630467 

Самосвал 

КАМАЗ 

2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0390333 

Контейнеро

воз КАМАЗ 

2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 2.900 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0390333 



Вахтовка 

УАЗ 

2.100 4.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 2.100 4.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0246733 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Вся техника 0.094694 

Всего за год  0.094694 
 

Максимальный выброс составляет: 0.6858711 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ЧТЗ Б-11 

3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 5 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.0425856 

Экскаватор 

БЕЛАРУС 

ЭП-491 

1.700 4.0 0.720 45.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 1.700 4.0 0.720 45.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0236911 

Кран 

КАМАЗ 

43114 

3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0399122 

Экскаватор 

ЭО-41211 

3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 5 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 5 0.780 да 0.0425856 

Кран КС-

35714 К-3 

4.500 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 4.500 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.0627689 

Вышка 

телескопиче

ская 

3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0399122 

Кран КС-

55713-5 

3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0399122 

Кран КС-

75721-1 

4.500 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 4.500 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.0627689 

Кран КС-

84713-2 

4.500 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 4.500 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.0627689 

Опоровоз 4.500 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 4.500 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.0627689 

Кабелеукла

дчик 

3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0399122 



Кран КС-

65711 

4.500 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 4.500 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.0627689 

Самосвал 

КАМАЗ 

3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0399122 

Контейнеро

воз КАМАЗ 

3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0399122 

Вахтовка 

УАЗ 

1.700 4.0 0.720 45.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 1.700 4.0 0.720 45.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0236911 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Вся техника 0.033247 

Всего за год  0.033247 
 

Максимальный выброс составляет: 0.2750967 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ЧТЗ Б-11 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 5 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 5 0.100 да 0.0159489 

Экскаватор 

БЕЛАРУС 

ЭП-491 

0.000 4.0 0.360 45.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 45.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0093067 

Кран 

КАМАЗ 

43114 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0155022 

Экскаватор 

ЭО-41211 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 5 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 5 0.100 да 0.0159489 

Кран КС-

35714 К-3 

0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0263144 

Вышка 

телескопиче

ская 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0155022 

Кран КС-

55713-5 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0155022 

Кран КС-

75721-1 

0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 да  



 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0263144 

Кран КС-

84713-2 

0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0263144 

Опоровоз 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0263144 

Кабелеукла

дчик 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0155022 

Кран КС-

65711 

0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 да  

 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 да 0.0263144 

Самосвал 

КАМАЗ 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0155022 

Контейнеро

воз КАМАЗ 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0155022 

Вахтовка 

УАЗ 

0.000 4.0 0.360 45.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 45.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0093067 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Вся техника 0.011980 

Всего за год  0.011980 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0934767 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ЧТЗ Б-11 

0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 5 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 5 0.160 да 0.0057244 

Экскаватор 

БЕЛАРУС 

ЭП-491 

0.042 4.0 0.120 45.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.042 4.0 0.120 45.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0033006 

Кран 

КАМАЗ 

43114 

0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0054711 

Экскаватор 

ЭО-41211 

0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 5 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 5 0.160 да 0.0057244 

Кран КС-

35714 К-3 

0.095 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 да  



 0.095 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0085200 

Вышка 

телескопиче

ская 

0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0054711 

Кран КС-

55713-5 

0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0054711 

Кран КС-

75721-1 

0.095 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.095 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0085200 

Кран КС-

84713-2 

0.095 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.095 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0085200 

Опоровоз 0.095 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.095 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0085200 

Кабелеукла

дчик 

0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0054711 

Кран КС-

65711 

0.095 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 да  

 0.095 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 да 0.0085200 

Самосвал 

КАМАЗ 

0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0054711 

Контейнеро

воз КАМАЗ 

0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.058 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0054711 

Вахтовка 

УАЗ 

0.042 4.0 0.120 45.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.042 4.0 0.120 45.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0033006 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Вся техника 0.075755 

Всего за год  0.075755 
 

Максимальный выброс составляет: 0.5486969 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Вся техника 0.012310 

Всего за год  0.012310 
 



Максимальный выброс составляет: 0.0891632 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Вся техника 0.017102 

Всего за год  0.017102 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0565556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ЧТЗ Б-11 

2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 да 0.0032222 

Экскаватор 

БЕЛАРУС 

ЭП-491 

2.100 4.0 100.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 да  

 2.100 4.0 100.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 да 0.0023333 

Кран 

КАМАЗ 

43114 

2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0032222 

Экскаватор 

ЭО-41211 

2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 да 0.0032222 

Кран КС-

35714 К-3 

4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 0.0 да  

 4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 0.0 да 0.0052222 

Вышка 

телескопиче

ская 

2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0032222 

Кран КС-

55713-5 

2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0032222 

Кран КС-

75721-1 

4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 0.0 да  

 4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 0.0 да 0.0052222 

Кран КС-

84713-2 

4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 0.0 да  

 4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 0.0 да 0.0052222 

Опоровоз 4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 0.0 да  

 4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 0.0 да 0.0052222 

Кабелеукла

дчик 

2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0032222 

Кран КС- 4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 0.0 да  



65711 

 4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 0.0 да 0.0052222 

Самосвал 

КАМАЗ 

2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0032222 

Контейнеро

воз КАМАЗ 

2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 4.0 100.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0032222 

Вахтовка 

УАЗ 

2.100 4.0 100.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 да  

 2.100 4.0 100.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 0.0 да 0.0023333 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Холодный Вся техника 0.068119 

Всего за год  0.068119 
 

Максимальный выброс составляет: 0.6214244 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Бульдозер 

ЧТЗ Б-11 

2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0363778 

Экскаватор 

БЕЛАРУС 

ЭП-491 

2.100 4.0 0.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 2.100 4.0 0.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0223400 

Кран 

КАМАЗ 

43114 

2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0358111 

Экскаватор 

ЭО-41211 

2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 да 0.0363778 

Кран КС-

35714 К-3 

4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0578244 

Вышка 

телескопиче

ская 

2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0358111 

Кран КС-

55713-5 

2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0358111 

Кран КС-

75721-1 

4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0578244 



Кран КС-

84713-2 

4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0578244 

Опоровоз 4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0578244 

Кабелеукла

дчик 

2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0358111 

Кран КС-

65711 

4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0578244 

Самосвал 

КАМАЗ 

2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0358111 

Контейнеро

воз КАМАЗ 

2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0358111 

Вахтовка 

УАЗ 

2.100 4.0 0.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 2.100 4.0 0.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0223400 
 

 

 
 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.075755 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.012310 

0328 Углерод (Сажа) 0.033247 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.011980 

0337 Углерод оксид 0.618255 

0401 Углеводороды 0.085221 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.017102 

2732 Керосин 0.068119 

 

 

4. Источник выбросов 6004 – Земляные работы. 

 

1) Пересыпка пылящих материалов. Пересыпка грунта 

Объемы пылевыделений от всех источников могут быть рассчитаны по формуле: 

3600/106

98754321 BGККKKKKKKМ чпр = , г/с 

а для валовых выбросов: 



BGККKKKKKKП годпр = 98754321
, т/период строительства 

Где К1 – весовая доля пылевой фракции в материале , 

К2 – доля пыли, переходящая в аэрозоль , 

К3  - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия , 

К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от 

внешних воздействий, условия пылевыделения , 

К5 – коэффициент, учитывающий влажность материала, 

К7 – коэффициент, учитывающий крупность материала,  

К8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа 

грейфера при использовании других перегрузочных средств К8 = 0,245, 

К9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала. Для остальных неорганизованных источников принимается равным 1.  

Gч – суммарное количество перерабатываемого материала в час, т/час, 

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/период 

строительства, 

В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки. 

Расчет удельных и валовых выбросов 6004 

К1 К2 К3 К4 К5 К7 К8 К9 V, м3 B Gч, т/час Gгод, т/год М, г/с 

П, т/период 

строительст

ва 

0,05 0,02 1,2 0,01 1 0,8 0,245 0,1 700,0 0,5  0,0625 60 2,04167E-06 0,000007056 

 

Таблица 5. Суммарный выброс от источника 6005 

Суммарный выброс от источника 6004 

Код 

вещества 

Наименование вещества Выбросы загрязняющих веществ 

г/с т/год 

2908 Пыль органическая SiO 70-

20% 
2,04167E-06 0,000007056 

 

5. Источник выбросов 6005 – Сварочные работы при строительстве судна-завода. 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.21 от 20.04.2017 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Институт экологии землепользования" 

Регистрационный номер: 02-17-0191 
 

Объект: №1 Судно-завод 

Площадка: 0 

Цех: 0 

Вариант: 0 



Название источника выбросов: №1 Строительство судна-завода 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы отсутствуют) 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.001385300 0.00005000 0.001385300 0.00005000 

0143 Марганец и его соединения 0.0001137 0.000004 0.0001137 0.000004 

0203 Хрома (VI) оксид 0.0000139 0.000000 0.0000139 0.000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0006602 0.000024 0.0006602 0.000024 

0337 Углерод оксид 0.0031403 0.000113 0.0031403 0.000113 

0342 Фториды газообразные 0.0002196 0.000008 0.0002196 0.000008 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0001104 0.000004 0.0001104 0.000004 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0.0000944 0.000003 0.0000944 0.000003 

Результаты расчетов по операциям 

Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Монтаж 

оборудования 

+ 0123 Железа оксид 0.001312800 0.00004700 0.001312800 0.00004700 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.0001029 0.000004 0.0001029 0.000004 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0006375 0.000023 0.0006375 0.000023 

  0337 Углерод оксид 0.0031403 0.000113 0.0031403 0.000113 

  0342 Фториды газообразные 0.0002196 0.000008 0.0002196 0.000008 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.0000944 0.000003 0.0000944 0.000003 

  2908 Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

0.0000944 0.000003 0.0000944 0.000003 

Монтаж корпуса + 0123 Железа оксид 0.000072500 0.00000300 0.000072500 0.00000300 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.0000108 0.000000 0.0000108 0.000000 

  0203 Хрома (VI) оксид 0.0000139 0.000000 0.0000139 0.000000 

  0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0000227 0.000001 0.0000227 0.000001 

  0342 Фториды газообразные 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000 

  0344 Фториды плохо 

растворимые 

0.0000160 0.000001 0.0000160 0.000001 

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Монтаж оборудования 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0013128 0.000047 0.00 0.0013128 0.000047 

0143 Марганец и его соединения 0.0001029 0.000004 0.00 0.0001029 0.000004 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0006375 0.000023 0.00 0.0006375 0.000023 

0337 Углерод оксид 0.0031403 0.000113 0.00 0.0031403 0.000113 

0342 Фториды газообразные 0.0002196 0.000008 0.00 0.0002196 0.000008 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0000944 0.000003 0.00 0.0000944 0.000003 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.0000944 0.000003 0.00 0.0000944 0.000003 

Расчетные формулы 



Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·Kгр.·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: УОНИ-13/55 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 13.9000000 

0143 Марганец и его соединения 1.0900000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 2.7000000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.9300000 

0344 Фториды плохо растворимые 1.0000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 10 

час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=0.85 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 1 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых 

частиц (Кгр.): 0.4 

 

Операция: №2 Монтаж корпуса 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0000725 0.000003 0.00 0.0000725 0.000003 

0143 Марганец и его соединения 0.0000108 0.000000 0.00 0.0000108 0.000000 

0203 Хрома (VI) оксид 0.0000139 0.000000 0.00 0.0000139 0.000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0000227 0.000001 0.00 0.0000227 0.000001 

0342 Фториды газообразные 0.0000000 0.000000 0.00 0.0000000 0.000000 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0000160 0.000001 0.00 0.0000160 0.000001 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·Kгр.·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: ЭА 48/22 



Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 6.7900000 

0143 Марганец и его соединения 1.0100000 

0203 Хрома (VI) оксид 1.3000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.8500000 

0342 Фториды газообразные 0.0010000 

0344 Фториды плохо растворимые 1.5000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 10 

час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=0.0961 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 0.11 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых 

частиц (Кгр.): 0.4 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

 

6. Источник выбросов 6006 – Окрасочные работы при строительстве судна-завода. 

Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016 

Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Институт экологии землепользования" 

Регистрационный номер: 02-17-0191 
 

Объект: №1 Строительство судна-завода 

Площадка: 0 

Цех: 0 

Вариант: 0 

Название источника выбросов: №1 Строительство судна-завода 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы отсутствуют) 

Результаты расчетов 
Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0402289 0.001448 0.0402289 0.001448 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.007525000 0.00027100 0.007525000 0.00027100 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0119683 0.000431 0.0119683 0.000431 

2902 Взвешенные вещества 0.0046667 0.000168 0.0046667 0.000168 

Результаты расчетов по операциям 

Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Покраска  0616 Диметилбензол 0.0402289 0.001448 0.0402289 0.001448 



металлоконструкций (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

  1042 Бутан-1-ол (Спирт н-

бутиловый) 

0.007525000 0.00027100 0.007525000 0.00027100 

  1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0119683 0.000431 0.0119683 0.000431 

  2902 Взвешенные вещества 0.0046667 0.000168 0.0046667 0.000168 

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Покраска металлоконструкций 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0402289 0.001448 0.00 0.0402289 0.001448 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-

бутиловый) 

0.007525000 0.00027100 0.00 0.007525000 0.00027100 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0.0119683 0.000431 0.00 0.0119683 0.000431 

2902 Взвешенные вещества 0.0046667 0.000168 0.00 0.0046667 0.000168 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Кгр.·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. 

длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 



Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 

Грунтовка АК-070 86.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 1 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых 

частиц (Кгр.): 0.4 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 10 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 10 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 20.040 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 12.600 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

67.360 

Программа основана на методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

 

 

 

  



Расчет выбросов на период эксплуатации 

1. Источник выбросов 0001 – Свеча рассеивания. 

Свеча рассеивания является организованным источником выброса от газопоршневой 

генераторной установки (ГПГУ). Параметры свечи рассеивания: высота 8 м, диаметр 0,15 м, 

расход 0,0125 м3/ч, скорость 0,723 м/с.  

ГПГУ используется для электроснабжения судна-завода. Расход природного газа на 

ГПГУ согласно тому П-1/РНТ-20-ПЗ составляет 370 м3/час.   

 

Расчет произведен программой «Котельные до 30 т/час» версия 3.4.56 от 24.07.2017 

Copyright© 1996-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Институт экологии землепользования" 

Регистрационный номер: 02-17-0191 
 

Объект: №1 Судно-завод 

Площадка: 0 

Цех: 0 

Вариант: 0 

Название источника выбросов: №1 Выбросы от газопоршневой установки 

Источник выделения: №1 Котел № 1 

Результаты расчетов 

Код Наименование выброса Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0899594 2.836958 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0146184 0.461006 

0703 Бенз/а/пирен  (3, 4-Бензпирен) 0.00000005454 0.00000171862 

Исходные данные 

Тип топлива: Газ 

Характер топлива: Газ 

Фактический расход топлива (B, B’) 

В = 3241.2 тыс.м3/год 

В’ = 102.77778 л/с 

Котел паровой. Фактическая паропроизводительность котла D = 0 т/ч 

1. Расчет выбросов оксидов азота при сжигании природного газа 

Расчетный расход топлива (Вр, Вр’) 

Вр = В = 3241.2 тыс.м3/год 

Вр’ = В’ = 102.77778 л/с = 0.10277778 м3/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr) 

Qr = 36.47 МДж/м3 

Удельный выброс оксидов азота при сжигании газа (KNO2, KNO2’) 

Котел паровой 

Фактическая паропроизводительность котла D = 0 т/ч  

KNO2 = KNO2’ = 0.01·(D0.5)+0.03 = 0.03 г/МДж 

Коэффициент, учитывающий принципиальную конструкцию горелок (к) 

Тип горелки: Дутьевая напорного типа или отсутствует 

к = 1 

Коэффициент, учитывающий температуру воздуха (t) 



Температура горячего воздуха tгв = 30 °С 

t = 1+0.002·(tгв-30) = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование оксидов азота (a) 

Котел работает в соответствии с режимной картой 

a = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на 

образование оксидов азота (r) 

Степень рециркуляции дымовых газов  r= 0 % 

r = 0.16·(r0.5) = 0 

Коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру (d) 

Доля воздуха, подаваемого в промежуточную факельную зону  = 0 % 

d = 0.022· = 0 

Выброс оксидов азота (MNOx, MNOx’, MNO, MNO’, MNO2, MNO2’) 

kп = 0.001 (для валового) 

kп = 1 (для максимально-разового) 

MNOx = Bp·Qr·KNO2·k·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 3241.2·36.47·0.03·1·1·1·(1-0)·(1-0)·0.001=3.5461969 т/год 

MNOx’ = Bp’·Qr·KNO2’·k·t·a·(1-r)·(1-d)·kп = 0.1027778·36.47·0.03·1·1·1·(1-0)·(1-0)=0.1124492 г/с 

MNO = 0.13 · MNOx = 0.4610056 т/год 

MNO’ = 0.13 · MNOx’ = 0.0146184 г/с 

MNO2 = 0.8 · MNOx = 2.8369575 т/год 

MNO2’ = 0.8 · MNOx’ = 0.0899593 г/с 

2. Расчет выбросов диоксида серы 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 3241.2 тыс. м3/год 

В’ = 102.77778 л/с = 0.10278 м3/c 

Содержание серы в топливе на рабочую массу (Sr серы, Sr серы’) 

Sr серы = 0 % (для валового) 

Sr серы’ = 0 % (для максимально-разового) 

Содержание сероводорода в топливе на рабочую массу (Sr) 

Sr = 0.94·H2S=0 % 

Содержание сероводорода на рабочую массу топлива, H2S=0 % 

Доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле (SO2’) 

Тип топлива : Газ 

SO2’ = 0 

Доля оксидов серы, улавливаемых в мокром золоуловителе попутно с улавливанием твердых частиц 

(SO2’’): 0 

Плотность топлива (Рг): 0.746 

Выброс диоксида серы (MSO2, MSO2’) 

MSO2 = 0.02·B·(Sr серы + Sr)·(1-SO2’)·(1-SO2’’)·Рг = 0 т/год 

MSO2’ = 0.02·B’·(Sr серы + Sr)·(1-SO2’)·(1-SO2’’)·1000·Рг = 0 г/с 



3. Расчет выбросов оксида углерода 

Расход натурального топлива за рассматриваемый период (B, B’) 

В = 3241.2тыс. м3/год 

В’ = 102.77778 л/с = 0.10278 м3/c 

Выход оксида углерода при сжигании топлива (CCO) 

Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) :0 % 

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания 

топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода (R):  

Газ. R=0.5 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 36.47 МДж/кг (МДж/нм3) 

CCO = q3·R·Qr = 0 г/кг (г/нм3) или кг/т (кг/тыс.нм3) 

Потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) :0 % 

Выброс оксида углерода (MCO, MCO’) 

MCO = 0.001·B·CCO·(1-q4/100) = 0 т/год 

MCO’ = B’·CCO·(1-q4/100) = 0 г/с 

4. Расчет выбросов бенз(а)пирена паровыми котлами 

Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания (Kд): 

Относительная нагрузка котла Dотн = 1 

Kд = 2.6-3.2·(Dотн-0.5) = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания (Kр) 

Степень рециркуляции в дутьевой воздух или кольцевой канал вокруг горелок: 0 % 

Kр = 4.15·0+1 = 1 

Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена 

в продуктах сгорания (Kст) 

Доля воздуха, подаваемая помимо горелок (над ними) Kст’: 0 

Kст = Kст’/0.14+1 = 1 

Теплонапряжение топочного объема (qv) 

Расчетный расход топлива на номинальной нагрузке (Вр) 

Вр = Вн·(1-q4/100) = 0 м3/с 

Фактический расход топлива на номинальной нагрузке (Вн): 0 м3/с 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 36470 кДж/м3 

Объем топочной камеры (Vт): 1 м3 

qv = Bp·Qr/Vт = 0·36470/1 = 0 кВт/м3 

Концентрация бенз(а)пирена (Cбп) 

Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки (T’’): 1 

Cбп’ = 0.001·((0.059+0.000079·qv)/Exp(3.8·(T’’-1))·Kд·Кр·Kст = 0.000059 мг/м3 

Концентрация бенз(а)пирена, приведенная к избытку воздуха О=1.4 (Cбп): 

Cбп = Cбп’·T’’/О = 0.0000421 мг/м3 

Расчет объема сухих дымовых газов при нормальных условиях (o=1.4), образующихся при 

полном сгорании 1кг (1нм3) топлива . (Vсг) 



Расчет производится по приближенной формуле 

Коэффициент, учитывающий характер топлива (К): 0.345 

Низшая теплота сгорания топлива (Qr): 36.47 МДж/кг (МДж/нм3) 

Vсг = К·Qr = 12.58215 м3/кг топлива (м3/м3 топлива) 

Выброс бенз(а)пирена (Mбп, Mбп’) 

Mбп = Cбп · Vcг · Bp · kп  

Расчетный расход топлива (Bp, Bр’) 

Вр = В·(1-q4/100) = 3241.2 т/год (тыс.м3/год) 

Вр’ = В’·(1-q4/100)·0.0036 = 0.37 т/ч (тыс.м3/ч) 

Cбп = 0.0000421 мг/м3 

Коэффициент пересчета (kп) 

kп = 0.000001 (для валового) 

kп = 0.000278 (для максимально-разового) 

Mбп = 0.0000421·12.582·3241.2·0.000001 = 0.00000171862 т/год 

Mбп’ = 0.0000421·12.582·0.37·0.000278 = 0.00000005454 г/с 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в 

котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в час», Москва, 1999. 

Утверждена Госкомэкологии России 09.07.1999 г. 

2. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов 

вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 

ГКал в час»" 

3. Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому 

письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000» 

4. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

2. Источник выбросов 0002 – Труба для выпуска дымовых газов. 

Труба для выпуска дымовых газов является организованным источников выбросов 

загрязняющих веществ от печи риформинга. Параметры трубы: высота 8 м, диаметр 0,35 м; 

расход 4,319 м3/с; скорость 44,918 м/с. Температуры дымовых газов – 83,65 ˚С. 

Состав и количественные характеристики дымовых газов согласно тому П-1/РНТ-20-

ИОС 7.1 

Наименование  Мольный 

расход, 

м³/ч 

Мольная доля 

 

Массовый 

расход, 

кг/ч 

Массов

ая 

доля  

Кислород 1187,0660 0,0879 1606,5561 0,1 

Азот 10075,3269 0,7462 11936,8522 0,7428 

Вода 1491,8214 0,1105 1136,6442 0,0707 

Диоксид углерода 746,6825 0,0553 1389,8100 0,0865 

Этан 0,3656 0 0,4649 0 

Пропан 0,0822 0 0,1533 0 

Н-бутан 0,0208 0 0,0511 0 



И-бутан 0,0208 0 0,0511 0 

И-пентан 0,0017 0 0,0051 0 

Н-пентан 0,0017 0 0,0051 0 

Н-гексан 0,0140 0 0,0511 0 

Гелий 0,3018 0 0,0511 0 

Н-гептан 0,0240 0 0,1018 0 

Н-октан 0,0316 0 0,1527 0 

Всего 13501,76093 1,0 16070,94976 1,0 

 

Результат расчета выбросов загрязняющих веществ от источника 0002 : 

Код в-ва Название вещества Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

0415 Смесь предельных углеводородов 

C1H4-C5H12 

0,2032975 6,411190 

0416 Смесь предельных углеводородов 

C6H14-C10H22 

0,0848189 2,674849 

 

 

3. Источник выбросов 6001 – выбросы от автотранспорта. 

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №1 

Отгрузка продукта,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

предприятие №1, Метанол эксплуатация,  

Уренгой, 2020 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Институт экологии землепользования" 

Регистрационный номер: 02-17-0191 
 

Уренгой, 2020 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-26.4 -26.4 -19.2 -10.3 -2.6 8.4 15.4 11.3 5.2 -6.3 -18.2 -24 

Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-26.4 -26.4 -19.2 -10.3 -2.6 8.4 15.4 11.3 5.2 -6.3 -18.2 -24 



Расчетные периоды 

года 

Х Х Х Х П Т Т Т Т Х Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май;  21 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  147 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

 



Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.100 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0002500 0.000340 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0002000 0.000272 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000325 0.000044 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000278 0.000035 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000539 0.000068 

0337 Углерод оксид 0.0005167 0.000652 

0401 Углеводороды** 0.0000722 0.000092 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0000722 0.000092 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000189 

Переходный Вся техника 0.000053 

Холодный Вся техника 0.000410 

Всего за год  0.000652 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005167 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

АЦМ 

КАМАЗ 

43118 (д) 

9.300 1.0 да 0.0005167 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000028 

Переходный Вся техника 0.000007 

Холодный Вся техника 0.000057 

Всего за год  0.000092 
 



Максимальный выброс составляет: 0.0000722 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

АЦМ 

КАМАЗ 

43118 (д) 

1.300 1.0 да 0.0000722 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000113 

Переходный Вся техника 0.000028 

Холодный Вся техника 0.000198 

Всего за год  0.000340 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

АЦМ 

КАМАЗ 

43118 (д) 

4.500 1.0 да 0.0002500 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000010 

Переходный Вся техника 0.000003 

Холодный Вся техника 0.000022 

Всего за год  0.000035 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000278 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

АЦМ 

КАМАЗ 

43118 (д) 

0.500 1.0 да 0.0000278 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000020 

Переходный Вся техника 0.000005 

Холодный Вся техника 0.000043 

Всего за год  0.000068 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000539 г/с. Месяц достижения: Январь. 



 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

АЦМ 

КАМАЗ 

43118 (д) 

0.970 1.0 да 0.0000539 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000091 

Переходный Вся техника 0.000023 

Холодный Вся техника 0.000159 

Всего за год  0.000272 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000015 

Переходный Вся техника 0.000004 

Холодный Вся техника 0.000026 

Всего за год  0.000044 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000325 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000028 

Переходный Вся техника 0.000007 

Холодный Вся техника 0.000057 

Всего за год  0.000092 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000722 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

АЦМ 

КАМАЗ 

43118 (д) 

1.300 1.0 100.0 да 0.0000722 

 

 

 



 

 

 



Приложение В. Результаты расчета рассевания выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 

 

Этап строительства 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Институт экологии землепользования" 
Регистрационный номер: 02-17-0191 

 

Предприятие: 10, Производство метанола_период строительства 
Город: 4, ЯНАО 

Район: 4, Тазовский район 

Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Метанол_строительство 
ВР: 1, Новый вариант расчета 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 23. 
ВНИМАНИЕ! Согласно п.4.6 Приказа Минприроды РФ от 06.06.2017 №273 значение максимальной скорости 
ветра U* изменено на 6 м/с! 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -10 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 20 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 5 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 



Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 
% 6001 Автотранспорт газ 1 3 2 0,00   1,29 0,00 6,22 - - 1 276,00 613,50 276,50 610,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1379427 0,044668 1 19,71 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0224109 0,007260 1 1,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0191861 0,006173 1 3,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0141356 0,004547 1 0,81 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1148606 0,037112 1 0,66 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0325606 0,010531 1 0,78 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6002 Сварка газ 1 3 2 0,00   1,29 0,00 5,00 - - 1 174,50 317,00 174,50 314,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0019282 0,000312 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид) 0,0001285 0,000021 1 0,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0004877 0,000406 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1317 Ацетальдегид 0,0003284 0,000273 1 0,94 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0004584 0,000381 1 0,26 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,0003511 0,000292 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6003 Автотранспорт судно 1 3 2 0,00   1,29 0,00 6,00 - - 1 275,00 733,50 281,00 730,00 



Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,5486969 0,075755 1 78,39 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0891632 0,012310 1 6,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,2750967 0,033247 1 52,40 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0934767 0,011980 1 5,34 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 4,8120322 0,618255 1 27,50 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0565556 0,017102 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,6214244 0,068119 1 14,80 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6004 Земляные работы 1 3 2 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 10,60 - - 1 310,00 717,00 307,50 713,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0000020 0,000007 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6005 Сварка судно 1 3 2 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 4,45 - - 1 286,00 745,50 290,00 743,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0013853 0,000050 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид) 0,0001137 0,000004 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0203 
Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) 

оксид) 0,0000139 0,000000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0006602 0,000024 1 0,09 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0031403 0,000113 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0342 Фториды газообразные 0,0002196 0,000008 1 0,31 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0001104 0,000004 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0000944 0,000003 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

% 6006 Окраска 1 3 2 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 6,70 - - 1 318,00 727,50 322,50 725,50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,0402289 0,001448 1 5,75 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,0075250 0,000271 1 2,15 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,0119683 0,000431 1 0,98 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2902 Взвешенные вещества 0,0046667 0,000168 1 0,27 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0019282 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0013853 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0033135  0,00  0,00  

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0001285 1 0,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0001137 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002422  0,69  0,00  

Вещество: 0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6005 3 0,0000139 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000139  0,00  0,00  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,1379427 1 19,71 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,5486969 1 78,39 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0006602 1 0,09 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,6872998  98,19  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0224109 1 1,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0891632 1 6,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1115741  7,97  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0191861 1 3,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,2750967 1 52,40 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2942828  56,06  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0141356 1 0,81 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,0934767 1 5,34 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1076123  6,15  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,1148606 1 0,66 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6002 3 0,0004877 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 4,8120322 1 27,50 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0,0031403 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 4,9305208  28,18  0,00  

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6005 3 0,0002196 1 0,31 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002196  0,31  0,00  

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6005 3 0,0001104 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001104  0,02  0,00  

Вещество: 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0,0402289 1 5,75 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0402289  5,75  0,00  

Вещество: 1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0,0075250 1 2,15 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0075250  2,15  0,00  

Вещество: 1317 Ацетальдегид 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0003284 1 0,94 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0003284  0,94  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0004584 1 0,26 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0004584  0,26  0,00  

Вещество: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0,0119683 1 0,98 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0119683  0,98  0,00  

Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6002 3 0,0003511 1 0,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0003511  0,05  0,00  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6003 3 0,0565556 1 0,32 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0565556  0,32  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0325606 1 0,78 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0,6214244 1 14,80 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,6539850  15,57  0,00  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6006 3 0,0046667 1 0,27 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0046667  0,27  0,00  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6004 3 0,0000020 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 



0 0 6005 3 0,0000944 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000964  0,01  0,00  



Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6005 3 0342 0,0002196 1 0,31 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0344 0,0001104 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0003300  0,33  0,00  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0301 0,1379427 1 19,71 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0301 0,5486969 1 78,39 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0301 0,0006602 1 0,09 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0330 0,0141356 1 0,81 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0330 0,0934767 1 5,34 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,7949121  65,21  0,00  
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
 

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0330 0,0141356 1 0,81 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6003 3 0330 0,0934767 1 5,34 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6005 3 0342 0,0002196 1 0,31 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1078319  3,59  0,00  
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значени

 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0123 
диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) - - - ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет Нет 
 

0203 
Хром (Хром шестивалентный) (в 
пересчете на хрома (VI) оксид) - - - ПДК с/с 0,002 0,002 1 Нет Нет  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет  
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0330 

Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет  

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет  
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет  
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,030 0,030 1 Нет Нет  
0616 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь 
изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,200 0,200 - - - 1 Нет Нет  

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) ПДК м/р 0,100 0,100 - - - 1 Нет Нет  
1317 Ацетальдегид ПДК м/р 0,010 0,010 - - - 1 Нет Нет  
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет  
1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0,350 0,350 - - - 1 Нет Нет  
1555 

Этановая кислота (Уксусная 
кислота) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет Нет 
 

2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,150 0,150 1 Да Нет  
2908 

Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

ПДК м/р 0,300 0,300 ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет Нет  

6053 
Группа суммации:  Фтористый 
водород и плохорастворимые 
соли фтора 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Да Нет 

 

6205 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,8":  Серы 
диоксид и фтористый водород 

Группа 
суммации 

- - 
Группа 

суммации 
- - 1 Нет Нет 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 Углерод оксид 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 



Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 448,50 192,00 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

2 462,00 191,50 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

3 443,00 172,00 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

4 528,00 190,00 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

5 540,00 190,00 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 443,00 172,00 2,00 - 0,001 298 6,00 - - - - 4 

1 448,50 192,00 2,00 - 0,001 294 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 - 0,001 293 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 - 0,001 290 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 - 9,697E-04 289 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 9,89E-03 9,894E-05 294 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 9,70E-03 9,696E-05 298 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 9,25E-03 9,246E-05 293 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 6,79E-03 6,787E-05 290 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 6,46E-03 6,462E-05 289 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0203  Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

3 443,00 172,00 2,00 - 3,184E-06 345 6,00 - - - - 4 

1 448,50 192,00 2,00 - 3,372E-06 344 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 - 3,315E-06 343 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 - 3,068E-06 337 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 - 3,021E-06 336 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,94 0,188 341 6,00 0,05 0,011 0,27 0,055 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,92 0,184 340 6,00 0,05 0,011 0,27 0,055 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,90 0,180 343 6,00 0,05 0,011 0,27 0,055 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,82 0,164 334 6,00 0,05 0,011 0,27 0,055 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,81 0,161 333 6,00 0,05 0,011 0,27 0,055 4 



Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,14 0,055 341 6,00 0,07 0,026 0,09 0,038 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,14 0,055 340 6,00 0,07 0,027 0,09 0,038 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,14 0,054 342 6,00 0,07 0,027 0,09 0,038 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,13 0,053 334 6,00 0,07 0,028 0,09 0,038 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,13 0,053 333 6,00 0,07 0,028 0,09 0,038 4 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,49 0,074 342 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,48 0,073 341 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,47 0,070 343 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,44 0,066 335 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,43 0,065 334 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,07 0,034 342 6,00 0,01 0,007 0,04 0,018 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,07 0,034 340 6,00 0,01 0,007 0,04 0,018 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,07 0,034 343 6,00 0,02 0,008 0,04 0,018 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,06 0,032 334 6,00 0,02 0,008 0,04 0,018 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,06 0,032 333 6,00 0,02 0,009 0,04 0,018 4 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,51 2,540 342 6,00 0,26 1,307 0,36 1,800 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,51 2,529 341 6,00 0,26 1,314 0,36 1,800 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,50 2,499 343 6,00 0,27 1,334 0,36 1,800 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,49 2,467 335 6,00 0,27 1,355 0,36 1,800 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,49 2,456 334 6,00 0,27 1,363 0,36 1,800 4 

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 2,66E-03 5,328E-05 344 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 2,62E-03 5,237E-05 343 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 2,52E-03 5,031E-05 345 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 2,42E-03 4,847E-05 337 6,00 - - - - 4 



5 540,00 190,00 2,00 2,39E-03 4,772E-05 336 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 1,34E-04 2,678E-05 344 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 1,32E-04 2,633E-05 343 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 1,26E-04 2,529E-05 345 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 1,22E-04 2,437E-05 337 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 1,20E-04 2,399E-05 336 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,05 0,011 347 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,05 0,011 345 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,05 0,010 348 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,05 0,010 339 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,05 0,010 338 6,00 - - - - 4 

Вещество: 1042  Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,02 0,002 347 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,02 0,002 345 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,02 0,002 348 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,02 0,002 339 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,02 0,002 338 6,00 - - - - 4 

Вещество: 1317  Ацетальдегид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 
доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,03 2,529E-04 294 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,02 2,478E-04 298 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,02 2,363E-04 293 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,02 1,735E-04 290 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,02 1,652E-04 289 6,00 - - - - 4 

Вещество: 1325  Формальдегид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 7,06E-03 3,530E-04 294 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 6,92E-03 3,459E-04 298 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 6,60E-03 3,298E-04 293 6,00 - - - - 4 



4 528,00 190,00 2,00 4,84E-03 2,421E-04 290 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 4,61E-03 2,305E-04 289 6,00 - - - - 4 

Вещество: 1401  Пропан-2-он (Ацетон) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 9,01E-03 0,003 347 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 8,93E-03 0,003 345 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 8,47E-03 0,003 348 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 8,29E-03 0,003 339 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 8,16E-03 0,003 338 6,00 - - - - 4 

Вещество: 1555  Этановая кислота (Уксусная кислота) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 1,35E-03 2,703E-04 294 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 1,32E-03 2,649E-04 298 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 1,26E-03 2,526E-04 293 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 9,27E-04 1,855E-04 290 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 8,83E-04 1,766E-04 289 6,00 - - - - 4 

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 2,82E-03 0,014 342 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 2,78E-03 0,014 341 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 2,66E-03 0,013 344 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 2,56E-03 0,013 335 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 2,52E-03 0,013 334 6,00 - - - - 4 

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 
Ти

п 
то

чк
и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,14 0,164 342 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,13 0,161 341 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,13 0,155 343 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,12 0,147 335 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,12 0,144 334 6,00 - - - - 4 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,40 0,200 347 6,00 0,40 0,199 0,40 0,199 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,40 0,200 345 6,00 0,40 0,199 0,40 0,199 4 



3 443,00 172,00 2,00 0,40 0,200 348 6,00 0,40 0,199 0,40 0,199 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,40 0,200 339 6,00 0,40 0,199 0,40 0,199 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,40 0,200 338 6,00 0,40 0,199 0,40 0,199 4 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 7,81E-05 2,344E-05 344 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 7,68E-05 2,305E-05 343 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 7,38E-05 2,213E-05 345 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 7,11E-05 2,133E-05 337 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 7,00E-05 2,100E-05 336 6,00 - - - - 4 

Вещество: 6053  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 2,80E-03 - 344 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 2,75E-03 - 343 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 2,64E-03 - 345 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 2,55E-03 - 337 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 2,51E-03 - 336 6,00 - - - - 4 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,63 - 341 6,00 0,04 - 0,19 - 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,61 - 340 6,00 0,04 - 0,19 - 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,60 - 343 6,00 0,04 - 0,19 - 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,55 - 334 6,00 0,04 - 0,19 - 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,54 - 333 6,00 0,04 - 0,19 - 4 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 
Ти

п 
то

чк
и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 448,50 192,00 2,00 0,03 - 342 6,00 - - - - 4 

2 462,00 191,50 2,00 0,03 - 341 6,00 - - - - 4 

3 443,00 172,00 2,00 0,03 - 343 6,00 - - - - 4 

4 528,00 190,00 2,00 0,03 - 335 6,00 - - - - 4 

5 540,00 190,00 2,00 0,03 - 334 6,00 - - - - 4 

 

 



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0203 (Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1317 (Ацетальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1401 (Пропан-2-он (Ацетон))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Уксусная кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6053 (Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период строительства (10) - Метанол Строительство  
[17.11.2020 09:24 - 17.11.2020 09:24] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6205 (Серы диоксид и фтористый водород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Условные обозначения

Жилые зоны Расчетные точки

Расчетные площадки



Этап эксплуатации 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Институт экологии землепользования" 
Регистрационный номер: 02-17-0191 

 

Предприятие: 9, Производство метанола_период эксплуатации 
Город: 4, ЯНАО 

Район: 4, Тазовский район 

Адрес предприятия: 
Разработчик: ООО НПО ИЭЗ 

ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 13000  Нефте(химическая) промышленность 

Величина нормативной санзоны: 0 м 

ВИД: 1, Метанол_эксплуатация 
ВР: 1, Новый вариант расчета 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 10. 
ВНИМАНИЕ! Согласно п.4.6 Приказа Минприроды РФ от 06.06.2017 №273 значение максимальной скорости 
ветра U* изменено на 6 м/с! 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -10 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 20 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 5 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 



Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 
+ 1 Свеча рассеивания 1 1 8 0,15 0,01 0,72 1,29 30,00 0,00 - - 1 290,50 744,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0899594 2,836958 1 2,20 20,75 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0146184 0,461006 1 0,18 20,75 0,50 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,000002 1 0,00 20,75 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 2 Труба дымовых газов 1 1 8 0,35 4,32 44,92 1,29 83,65 0,00 - - 1 310,50 732,00   

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,2032975 6,411190 1 0,00 204,59 5,62 0,00 0,00 0,00 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,0848189 2,674849 1 0,00 204,59 5,62 0,00 0,00 0,00 

+ 6001 Автотранспорт 1 3 2 0,00   1,29 0,00 5,82 - - 1 308,00 719,50 303,50 711,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002000 0,000272 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000325 0,000044 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000278 0,000035 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000539 0,000068 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0005167 0,000652 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0000722 0,000092 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0899594 1 2,20 20,75 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0,0002000 1 0,03 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0901594  2,22  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0146184 1 0,18 20,75 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6001 3 0,0000325 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0146509  0,18  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0000278 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000278  0,01  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0000539 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000539  0,00  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0005167 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0005167  0,00  0,00  

Вещество: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 2 1 0,2032975 1 0,00 204,59 5,62 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2032975  0,00  0,00  



Вещество: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 2 1 0,0848189 1 0,00 204,59 5,62 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0848189  0,00  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 1 0,0000001 1 0,00 20,75 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000001  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6001 3 0,0000722 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000722  0,00  0,00  



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значени

 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет  
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0330 

Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет  

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет  
0415 

Смесь углеводородов 
предельных С1-С5 

ПДК м/р 200,000 200,000 ПДК с/с 50,000 50,000 1 Нет Нет  

0416 
Смесь углеводородов 
предельных С6-С10 

ПДК м/р 50,000 50,000 ПДК с/с 5,000 5,000 1 Нет Нет  

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - - ПДК с/с 1,000E-06 1,000E-
06 

1 Нет Нет  
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  
*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не 
со значением коэффициента, а с 1. 



Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,000 

0337 Углерод оксид 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 



Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 462,00 191,00 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

2 443,00 172,00 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

3 540,50 189,00 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

4 449,00 191,50 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

5 528,50 189,00 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 

6 -68,11 971,54 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Судно-завод - 1" 

7 138,45 1137,79 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Судно-завод - 1" 

8 403,46 1138,33 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Судно-завод - 1" 

9 629,79 994,61 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Судно-завод - 1" 

10 741,48 753,65 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Судно-завод - 1" 

11 680,65 495,61 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Судно-завод - 1" 

12 471,56 332,55 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Судно-завод - 1" 

13 205,95 332,61 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Судно-завод - 1" 

14 -22,16 473,44 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Судно-завод - 1" 

15 -132,29 714,31 2,00 на границе СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ 
по промзоне "Судно-завод - 1" 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

8 403,46 1138,33 2,00 0,37 0,074 196 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

14 -22,16 473,44 2,00 0,37 0,073 49 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

13 205,95 332,61 2,00 0,36 0,073 12 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

7 138,45 1137,79 2,00 0,36 0,073 159 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

9 629,79 994,61 2,00 0,36 0,073 234 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

15 -132,29 714,31 2,00 0,36 0,073 86 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

6 -68,11 971,54 2,00 0,36 0,073 122 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

12 471,56 332,55 2,00 0,36 0,071 336 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

10 741,48 753,65 2,00 0,36 0,071 269 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

11 680,65 495,61 2,00 0,35 0,070 302 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 3 

4 449,00 191,50 2,00 0,33 0,066 344 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

1 462,00 191,00 2,00 0,33 0,066 343 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

2 443,00 172,00 2,00 0,33 0,065 345 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

5 528,50 189,00 2,00 0,33 0,065 337 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

3 540,50 189,00 2,00 0,32 0,065 336 6,00 0,27 0,055 0,27 0,055 4 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

8 403,46 1138,33 2,00 0,10 0,041 196 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

14 -22,16 473,44 2,00 0,10 0,041 49 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

13 205,95 332,61 2,00 0,10 0,041 12 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

7 138,45 1137,79 2,00 0,10 0,041 159 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

9 629,79 994,61 2,00 0,10 0,041 234 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

15 -132,29 714,31 2,00 0,10 0,041 86 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

6 -68,11 971,54 2,00 0,10 0,041 122 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

12 471,56 332,55 2,00 0,10 0,041 336 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

10 741,48 753,65 2,00 0,10 0,041 269 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

11 680,65 495,61 2,00 0,10 0,041 302 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 3 

4 449,00 191,50 2,00 0,10 0,040 344 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 4 

1 462,00 191,00 2,00 0,10 0,040 343 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 4 

2 443,00 172,00 2,00 0,10 0,040 345 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 4 

5 528,50 189,00 2,00 0,10 0,040 337 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 4 

3 540,50 189,00 2,00 0,10 0,040 336 6,00 0,09 0,038 0,09 0,038 4 



Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

13 205,95 332,61 2,00 8,93E-05 1,339E-05 15 6,00 - - - - 3 

14 -22,16 473,44 2,00 8,46E-05 1,269E-05 54 6,00 - - - - 3 

12 471,56 332,55 2,00 8,12E-05 1,218E-05 337 6,00 - - - - 3 

9 629,79 994,61 2,00 7,80E-05 1,170E-05 229 6,00 - - - - 3 

8 403,46 1138,33 2,00 7,61E-05 1,141E-05 193 6,00 - - - - 3 

11 680,65 495,61 2,00 7,58E-05 1,136E-05 300 6,00 - - - - 3 

10 741,48 753,65 2,00 7,51E-05 1,126E-05 265 6,00 - - - - 3 

15 -132,29 714,31 2,00 7,48E-05 1,123E-05 90 6,00 - - - - 3 

6 -68,11 971,54 2,00 7,02E-05 1,053E-05 124 6,00 - - - - 3 

7 138,45 1137,79 2,00 7,00E-05 1,049E-05 158 6,00 - - - - 3 

4 449,00 191,50 2,00 5,01E-05 7,519E-06 345 6,00 - - - - 4 

1 462,00 191,00 2,00 4,94E-05 7,404E-06 343 6,00 - - - - 4 

2 443,00 172,00 2,00 4,72E-05 7,087E-06 346 6,00 - - - - 4 

5 528,50 189,00 2,00 4,55E-05 6,827E-06 337 6,00 - - - - 4 

3 540,50 189,00 2,00 4,48E-05 6,720E-06 336 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

13 205,95 332,61 2,00 0,04 0,018 15 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

14 -22,16 473,44 2,00 0,04 0,018 54 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

12 471,56 332,55 2,00 0,04 0,018 337 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

9 629,79 994,61 2,00 0,04 0,018 229 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

8 403,46 1138,33 2,00 0,04 0,018 193 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

11 680,65 495,61 2,00 0,04 0,018 300 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

10 741,48 753,65 2,00 0,04 0,018 265 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

15 -132,29 714,31 2,00 0,04 0,018 90 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

6 -68,11 971,54 2,00 0,04 0,018 124 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

7 138,45 1137,79 2,00 0,04 0,018 158 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 3 

4 449,00 191,50 2,00 0,04 0,018 345 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 4 

1 462,00 191,00 2,00 0,04 0,018 343 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 4 

2 443,00 172,00 2,00 0,04 0,018 346 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 4 

5 528,50 189,00 2,00 0,04 0,018 337 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 4 

3 540,50 189,00 2,00 0,04 0,018 336 6,00 0,04 0,018 0,04 0,018 4 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

13 205,95 332,61 2,00 0,36 1,800 15 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

14 -22,16 473,44 2,00 0,36 1,800 54 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

12 471,56 332,55 2,00 0,36 1,800 337 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

9 629,79 994,61 2,00 0,36 1,800 229 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 3 



8 403,46 1138,33 2,00 0,36 1,800 193 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

11 680,65 495,61 2,00 0,36 1,800 300 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

10 741,48 753,65 2,00 0,36 1,800 265 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

15 -132,29 714,31 2,00 0,36 1,800 90 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

6 -68,11 971,54 2,00 0,36 1,800 124 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

7 138,45 1137,79 2,00 0,36 1,800 158 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 3 

4 449,00 191,50 2,00 0,36 1,800 345 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 4 

1 462,00 191,00 2,00 0,36 1,800 343 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 4 

2 443,00 172,00 2,00 0,36 1,800 346 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 4 

5 528,50 189,00 2,00 0,36 1,800 337 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 4 

3 540,50 189,00 2,00 0,36 1,800 336 6,00 0,36 1,800 0,36 1,800 4 

Вещество: 0415  Смесь углеводородов предельных С1-С5 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

13 205,95 332,61 2,00 7,68E-05 0,015 15 6,00 - - - - 3 

9 629,79 994,61 2,00 7,66E-05 0,015 231 6,00 - - - - 3 

8 403,46 1138,33 2,00 7,64E-05 0,015 193 6,00 - - - - 3 

14 -22,16 473,44 2,00 7,58E-05 0,015 52 6,00 - - - - 3 

12 471,56 332,55 2,00 7,47E-05 0,015 338 6,00 - - - - 3 

10 741,48 753,65 2,00 7,46E-05 0,015 267 6,00 - - - - 3 

7 138,45 1137,79 2,00 7,35E-05 0,015 157 6,00 - - - - 3 

11 680,65 495,61 2,00 7,35E-05 0,015 303 6,00 - - - - 3 

15 -132,29 714,31 2,00 7,31E-05 0,015 88 6,00 - - - - 3 

6 -68,11 971,54 2,00 7,25E-05 0,014 122 6,00 - - - - 3 

4 449,00 191,50 2,00 6,01E-05 0,012 346 6,00 - - - - 4 

1 462,00 191,00 2,00 5,97E-05 0,012 344 6,00 - - - - 4 

2 443,00 172,00 2,00 5,83E-05 0,012 347 6,00 - - - - 4 

5 528,50 189,00 2,00 5,74E-05 0,011 338 6,00 - - - - 4 

3 540,50 189,00 2,00 5,70E-05 0,011 337 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0416  Смесь углеводородов предельных С6-С10 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

13 205,95 332,61 2,00 1,28E-04 0,006 15 6,00 - - - - 3 

9 629,79 994,61 2,00 1,28E-04 0,006 231 6,00 - - - - 3 

8 403,46 1138,33 2,00 1,28E-04 0,006 193 6,00 - - - - 3 

14 -22,16 473,44 2,00 1,27E-04 0,006 52 6,00 - - - - 3 

12 471,56 332,55 2,00 1,25E-04 0,006 338 6,00 - - - - 3 

10 741,48 753,65 2,00 1,24E-04 0,006 267 6,00 - - - - 3 

7 138,45 1137,79 2,00 1,23E-04 0,006 157 6,00 - - - - 3 

11 680,65 495,61 2,00 1,23E-04 0,006 303 6,00 - - - - 3 

15 -132,29 714,31 2,00 1,22E-04 0,006 88 6,00 - - - - 3 

6 -68,11 971,54 2,00 1,21E-04 0,006 122 6,00 - - - - 3 

4 449,00 191,50 2,00 1,00E-04 0,005 346 6,00 - - - - 4 

1 462,00 191,00 2,00 9,96E-05 0,005 344 6,00 - - - - 4 

2 443,00 172,00 2,00 9,73E-05 0,005 347 6,00 - - - - 4 

5 528,50 189,00 2,00 9,58E-05 0,005 338 6,00 - - - - 4 



3 540,50 189,00 2,00 9,51E-05 0,005 337 6,00 - - - - 4 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

15 -132,29 714,31 2,00 - 1,955E-08 86 6,00 - - - - 3 

6 -68,11 971,54 2,00 - 1,944E-08 122 6,00 - - - - 3 

14 -22,16 473,44 2,00 - 2,025E-08 49 6,00 - - - - 3 

7 138,45 1137,79 2,00 - 1,966E-08 159 6,00 - - - - 3 

13 205,95 332,61 2,00 - 1,976E-08 12 6,00 - - - - 3 

8 403,46 1138,33 2,00 - 2,049E-08 196 6,00 - - - - 3 

2 443,00 172,00 2,00 - 1,156E-08 345 6,00 - - - - 4 

4 449,00 191,50 2,00 - 1,214E-08 344 6,00 - - - - 4 

1 462,00 191,00 2,00 - 1,199E-08 343 6,00 - - - - 4 

12 471,56 332,55 2,00 - 1,790E-08 336 6,00 - - - - 3 

5 528,50 189,00 2,00 - 1,117E-08 337 6,00 - - - - 4 

3 540,50 189,00 2,00 - 1,102E-08 336 6,00 - - - - 4 

9 629,79 994,61 2,00 - 1,962E-08 234 6,00 - - - - 3 

11 680,65 495,61 2,00 - 1,711E-08 302 6,00 - - - - 3 

10 741,48 753,65 2,00 - 1,781E-08 269 6,00 - - - - 3 

Вещество: 2732  Керосин 

 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

13 205,95 332,61 2,00 2,90E-05 3,477E-05 15 6,00 - - - - 3 

14 -22,16 473,44 2,00 2,75E-05 3,297E-05 54 6,00 - - - - 3 

12 471,56 332,55 2,00 2,64E-05 3,164E-05 337 6,00 - - - - 3 

9 629,79 994,61 2,00 2,53E-05 3,039E-05 229 6,00 - - - - 3 

8 403,46 1138,33 2,00 2,47E-05 2,964E-05 193 6,00 - - - - 3 

11 680,65 495,61 2,00 2,46E-05 2,951E-05 300 6,00 - - - - 3 

10 741,48 753,65 2,00 2,44E-05 2,924E-05 265 6,00 - - - - 3 

15 -132,29 714,31 2,00 2,43E-05 2,916E-05 90 6,00 - - - - 3 

6 -68,11 971,54 2,00 2,28E-05 2,735E-05 124 6,00 - - - - 3 

7 138,45 1137,79 2,00 2,27E-05 2,726E-05 158 6,00 - - - - 3 

4 449,00 191,50 2,00 1,63E-05 1,953E-05 345 6,00 - - - - 4 

1 462,00 191,00 2,00 1,60E-05 1,923E-05 343 6,00 - - - - 4 

2 443,00 172,00 2,00 1,53E-05 1,841E-05 346 6,00 - - - - 4 

5 528,50 189,00 2,00 1,48E-05 1,773E-05 337 6,00 - - - - 4 

3 540,50 189,00 2,00 1,45E-05 1,745E-05 336 6,00 - - - - 4 

 



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период эксплуатации (9) -  
Метанол_эксплуатация_17.11.2020 [17.11.2020 10:01 - 17.11.2020 10:01] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период эксплуатации (9) -  
Метанол_эксплуатация_17.11.2020 [17.11.2020 10:01 - 17.11.2020 10:01] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период эксплуатации (9) -  
Метанол_эксплуатация_17.11.2020 [17.11.2020 10:01 - 17.11.2020 10:01] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период эксплуатации (9) -  
Метанол_эксплуатация_17.11.2020 [17.11.2020 10:01 - 17.11.2020 10:01] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период эксплуатации (9) -  
Метанол_эксплуатация_17.11.2020 [17.11.2020 10:01 - 17.11.2020 10:01] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерод оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период эксплуатации (9) -  
Метанол_эксплуатация_17.11.2020 [17.11.2020 10:01 - 17.11.2020 10:01] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0415 (Смесь углеводородов предельных С1-С5)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период эксплуатации (9) -  
Метанол_эксплуатация_17.11.2020 [17.11.2020 10:01 - 17.11.2020 10:01] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0416 (Смесь углеводородов предельных С6-С10)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период эксплуатации (9) -  
Метанол_эксплуатация_17.11.2020 [17.11.2020 10:01 - 17.11.2020 10:01] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Отчет
Вариант расчета: Производство метанола_период эксплуатации (9) -  
Метанол_эксплуатация_17.11.2020 [17.11.2020 10:01 - 17.11.2020 10:01] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000] ПДК (5000 - 10000] ПДК (10000 - 100000] ПДК выше 100000 ПДК



Условные обозначения

Жилые зоны Промышленные зоны

Санитарно-защитные зоны Расчетные точки

Расчетные площадки



Приложение Г. Результаты расчета шумового воздействия 
 

Расчет шумового воздействия на этапе строительства 
 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.1.2.4893 (от 30.03.2018) 
Серийный номер 02-17-0191, ООО "Институт экологии землепользования" 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

 Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Экскаватор ЭО 268.50 614.50 0.00 12.57 0.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 Да 
002 Бульдозер ДЗ 268.50 608.50 0.00 12.57 0.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 Да 
003 Автогрейдер 270.00 603.50 0.00 12.57 0.0 104.0 107.0 112.0 109.0 106.0 106.0 103.0 97.0 96.0 110.0 Да 
004 ДЭС 278.00 612.50 0.00 12.57 0.0 63.0 66.0 71.0 68.0 65.0 65.0 62.0 56.0 55.0 69.0 Да 
005 Бульдозер ЧТЗ 277.50 731.00 0.00 12.57 0.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 Да 
006 Экскаватор Беларус 270.00 728.00 0.00 12.57 0.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 Да 
007 Экскаватор ЭО 269.00 733.50 0.00 12.57 0.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 Да 
008 Кран КС 280.00 735.00 0.00 12.57 0.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 Да 
009 Кран КС 272.00 739.00 0.00 12.57 0.0 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 74.0 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка 449.50 191.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
002 Расчетная точка 462.50 191.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
003 Расчетная точка 442.50 172.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
004 Расчетная точка 528.00 189.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
005 Расчетная точка 540.00 189.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета 
3.1. Результаты в расчетных точках 



Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 
Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

N Название X (м) Y (м)                      
001 Расчетная точка 449.50 191.50 1.50 f 45.6 f 48.6 f 53.5 f 50.2 f 46.8 f 46 f 40.3 f 23.8 f 0 f 49.90 
     Lпр 45.6 Lпр 48.6 Lпр 53.5 Lпр 50.2 Lпр 46.8 Lпр 46 Lпр 40.3 Lпр 23.8 Lпр 0   
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0   
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0   
002 Расчетная точка 462.50 191.50 1.50 f 45.5 f 48.5 f 53.4 f 50.1 f 46.7 f 45.9 f 40.1 f 23.5 f 0 f 49.80 
     Lпр 45.5 Lпр 48.5 Lпр 53.4 Lпр 50.1 Lпр 46.7 Lпр 45.9 Lпр 40.1 Lпр 23.5 Lпр 0   
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0   
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0   
003 Расчетная точка 442.50 172.00 1.50 f 45.4 f 48.3 f 53.2 f 49.9 f 46.5 f 45.7 f 39.9 f 23 f 0 f 49.50 
     Lпр 45.4 Lпр 48.3 Lпр 53.2 Lпр 49.9 Lпр 46.5 Lпр 45.7 Lпр 39.9 Lпр 23 Lпр 0   
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0   
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0   
004 Расчетная точка 528.00 189.00 1.50 f 44.9 f 47.9 f 52.8 f 49.5 f 46 f 45.2 f 39.2 f 21.8 f 0 f 49.00 
     Lпр 44.9 Lпр 47.9 Lпр 52.8 Lпр 49.5 Lпр 46 Lпр 45.2 Lпр 39.2 Lпр 21.8 Lпр 0   
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0   
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0   
005 Расчетная точка 540.00 189.00 1.50 f 44.8 f 47.8 f 52.7 f 49.3 f 45.9 f 45 f 39.1 f 21.5 f 0 f 48.90 
     Lпр 44.8 Lпр 47.8 Lпр 52.7 Lпр 49.3 Lпр 45.9 Lпр 45 Lпр 39.1 Lпр 21.5 Lпр 0   
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0   
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0   

 

 



Условные обозначения

Точечные источники шума Расчетные точки

Жилые зоны



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБА (5 - 10] дБА (10 - 15] дБА (15 - 20] дБА

(20 - 25] дБА (25 - 30] дБА (30 - 35] дБА (35 - 40] дБА

(40 - 45] дБА (45 - 50] дБА (50 - 55] дБА (55 - 60] дБА

(60 - 65] дБА (65 - 70] дБА (70 - 75] дБА (75 - 80] дБА

(80 - 85] дБА (85 - 90] дБА (90 - 95] дБА (95 - 100] дБА

(100 - 105] дБА (105 - 110] дБА (110 - 115] дБА (115 - 120] дБА

(120 - 125] дБА (125 - 130] дБА (130 - 135] дБА выше 135 дБА





Расчет шумового воздействия на этапе эксплуатации 
 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.2.4893 (от 30.03.2018) [3D] 
Серийный номер 02-17-0191, ОО{ "Институт экологии землепользования" 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

 Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 Компрессор 316.50 723.50 0.00 12.57  91.0 92.0 93.0 95.0 94.0 93.0 91.0 91.0 89.0   102.0  Да 
002 Дымосос 315.00 732.50 0.00 12.57  71.0 72.0 74.0 79.0 81.0 75.0 71.0 64.0 55.0   90.0  Да 
003 Воздуходувка 306.50 731.00 0.00 12.57  71.0 72.0 74.0 79.0 81.0 75.0 71.0 64.0 55.0   90.0  Да 
004 Печь риформинга 332.00 723.00 0.00 12.57  81.0 82.0 80.0 86.0 93.0 94.0 93.0 91.0 88.0   99.0  Да 
005 Газопоршневая ЭС 274.50 752.00 0.00 12.57  92.0 93.0 94.0 98.0 95.0 93.0 91.0 92.0 91.0   105.0  Да 
006 Блок водоподготовки 333.50 718.50 0.00 12.57  65.0 67.0 72.0 70.0 66.0 66.0 62.0 57.0 57.0   65.0  Да 
007 Насос Н10.01 325.00 719.00 0.00 12.57  83.0 85.0 87.0 87.0 85.0 85.0 83.0 81.0 80.0   94.0  Да 
008 Насос 14.01 328.00 717.00 0.00 12.57  81.0 82.0 85.0 85.0 84.0 83.0 80.0 76.0 75.0   91.0  Да 
009 Насос 14.02 283.00 743.00 0.00 12.57  75.0 77.0 79.0 79.0 77.0 78.0 75.0 71.0 70.0   86.0  Да 
010 Насос 14.03 320.50 725.50 0.00 12.57  74.0 77.0 79.0 79.0 77.0 78.0 75.0 71.0 70.0   85.0  Да 
011 Насос 15.01 286.50 747.50 0.00 12.57  81.0 82.0 85.0 85.0 84.0 83.0 80.0 76.0 75.0   91.0  Да 
012 Насос 15.02 296.00 742.00 0.00 12.57  74.0 77.0 79.0 79.0 77.0 78.0 75.0 71.0 70.0   85.0  Да 
013 Насос 15.03 292.50 737.00 0.00 12.57  75.0 77.0 79.0 79.0 77.0 78.0 75.0 71.0 70.0   85.0  Да 
014 Насос 15.04 293.50 744.00 0.00 12.57  81.0 82.0 85.0 85.0 84.0 83.0 80.0 76.0 75.0   91.0  Да 
015 Насос 16.01 337.50 713.50 0.00 12.57  89.0 90.0 92.0 92.0 91.0 90.0 87.0 83.0 82.0   99.0  Да 
016 Насос 17.01 335.00 715.00 0.00 12.57  83.0 85.0 87.0 87.0 85.0 85.0 83.0 81.0 80.0   94.0  Да 
017 Насос 17.02 339.00 717.00 0.00 12.57  76.0 77.0 79.0 79.0 77.0 78.0 75.0 71.0 70.0   87.0  Да 
018 Насос 19.01 288.00 749.50 0.00 12.57  75.0 77.0 79.0 79.0 77.0 78.0 75.0 71.0 70.0   86.0  Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка 449.00 191.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
002 Расчетная точка 462.50 191.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
003 Расчетная точка 443.00 172.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
004 Расчетная точка 528.50 189.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
005 Расчетная точка 540.50 190.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 



006 Расчетная точка 528.50 172.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета 
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        
001 Расчетная точка 449.00 191.50 1.50 f 36.6 f 37.7 f 39 f 40.6 f 39.1 f 37.5 f 32.3 f 18 f 0 f 41.3

0 
f 43.9

0 
     Lпр 36.6 Lпр 37.7 Lпр 39 Lпр 40.6 Lпр 39.1 Lпр 37.5 Lпр 32.3 Lпр 18 Lпр 0     
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     
002 Расчетная точка 462.50 191.50 1.50 f 36.5 f 37.6 f 39 f 40.6 f 39.1 f 37.4 f 32.2 f 17.9 f 0 f 41.3

0 
f 43.9

0 
     Lпр 36.5 Lпр 37.6 Lпр 39 Lпр 40.6 Lпр 39.1 Lпр 37.4 Lпр 32.2 Lпр 17.9 Lпр 0     
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     
003 Расчетная точка 443.00 172.50 1.50 f 36.3 f 37.4 f 38.7 f 40.4 f 38.8 f 37.2 f 31.8 f 17.2 f 0 f 41.0

0 
f 43.6

0 
     Lпр 36.3 Lпр 37.4 Lпр 38.7 Lпр 40.4 Lпр 38.8 Lпр 37.2 Lпр 31.8 Lпр 17.2 Lпр 0     
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     
004 Расчетная точка 528.50 189.50 1.50 f 36.2 f 37.3 f 38.6 f 40.2 f 38.7 f 37 f 31.6 f 16.8 f 0 f 40.9

0 
f 43.5

0 
     Lпр 36.2 Lпр 37.3 Lпр 38.6 Lпр 40.2 Lпр 38.7 Lпр 37 Lпр 31.6 Lпр 16.8 Lпр 0     
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     
005 Расчетная точка 540.50 190.00 1.50 f 36.1 f 37.2 f 38.5 f 40.1 f 38.6 f 36.9 f 31.5 f 16.6 f 0 f 40.8

0 
f 43.4

0 
     Lпр 36.1 Lпр 37.2 Lпр 38.5 Lпр 40.1 Lпр 38.6 Lпр 36.9 Lпр 31.5 Lпр 16.6 Lпр 0     
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     
006 Расчетная точка 528.50 172.50 1.50 f 36 f 37 f 38.4 f 40 f 38.4 f 36.7 f 31.2 f 16 f 0 f 40.6

0 
f 43.2

0 
     Lпр 36 Lпр 37 Lпр 38.4 Lпр 40 Lпр 38.4 Lпр 36.7 Lпр 31.2 Lпр 16 Lпр 0     
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     

 

 



Условные обозначения

Точечные источники шума Промышленные зоны

Жилые зоны Расчетные точки



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:4950 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБА (5 - 10] дБА (10 - 15] дБА (15 - 20] дБА

(20 - 25] дБА (25 - 30] дБА (30 - 35] дБА (35 - 40] дБА

(40 - 45] дБА (45 - 50] дБА (50 - 55] дБА (55 - 60] дБА

(60 - 65] дБА (65 - 70] дБА (70 - 75] дБА (75 - 80] дБА

(80 - 85] дБА (85 - 90] дБА (90 - 95] дБА (95 - 100] дБА

(100 - 105] дБА (105 - 110] дБА (110 - 115] дБА (115 - 120] дБА

(120 - 125] дБА (125 - 130] дБА (130 - 135] дБА выше 135 дБА



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)
Параметр: Максимальный уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:4950 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема
0 и ниже дБА (5 - 10] дБА (10 - 15] дБА (15 - 20] дБА

(20 - 25] дБА (25 - 30] дБА (30 - 35] дБА (35 - 40] дБА

(40 - 45] дБА (45 - 50] дБА (50 - 55] дБА (55 - 60] дБА

(60 - 65] дБА (65 - 70] дБА (70 - 75] дБА (75 - 80] дБА

(80 - 85] дБА (85 - 90] дБА (90 - 95] дБА (95 - 100] дБА

(100 - 105] дБА (105 - 110] дБА (110 - 115] дБА (115 - 120] дБА

(120 - 125] дБА (125 - 130] дБА (130 - 135] дБА выше 135 дБА





Протокол замера шума от строительной техники





Приложение Д.  

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

 

  



Приложение Е.  

Заключение об отсутствии особо охраняемых природных территорий федерального 
значения. 

 



Приложение Ж.  

Заключение об отсутствии особо охраняемых природных территорий местного и 
регионального значения, водно-болотных угодий, о плотности и численности 

охотничьих ресурсов. 

 



 

  



 



Приложение И.  

Заключение об отсутствии объектов культурного наследия. 

 



Приложение К.  

Письмо Сельскохозяйственного производственного кооператива «Тазовский» об 
использовании земель. 
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