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1. Введение
В настоящем документе представлены результаты оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для намечаемой деятельности в рамках в рамках проектной документации по объекту «Установка доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME на вертодроме «Тазовский».

Работы по оценке воздействия на окружающую среду проведена специалистами ООО «Экологика» в соответствии с Техническим заданием  (Приложение ТП 1).

Проведение ОВОС является обязательной и требуемой законодательством Российской Федерации процедурой, которая выполняется в соответствии с положениями Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

Основной целью ОВОС является предотвращение или смягчение негативных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности.

Основными задачами ОВОС являются:

· сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социально-экономические условий в районе намечаемой деятельности;

· прогноз изменений и оценка воздействия на компоненты окружающей среды в ходе выполнения запланированных работ, в том числе выявление основных источников неблагоприятного воздействия на окружающую среду и социально-экономические условия;

· определение и обоснование природоохранных мероприятий по защите различных компонентов окружающей среды, подверженных негативному воздействию в ходе реализации намечаемой деятельности.

Обсуждение с общественностью проектных решений является неотъемлемой частью процесса ОВОС, направленной на предоставление населению полной информации о проектных решениях и вовлечение граждан и общественных организаций в процесс ОВОС, выявление основных природоохранных и социально- экономических вопросов проекта. Замечания и предложения заинтересованной общественности учитываются в окончательной версии проектных решений.

Результатами ОВОС является предложения мероприятий по охране окружающей среды, прогноз остаточных воздействий на окружающую среду и выводы о допустимости или недопустимости таких воздействий.

В настоящей работе проведен анализ требований российского и международного законодательства в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, показано существующее состояние окружающей среды в зоне влияния хозяйственного субъекта, воздействие на природную среду в процессе осуществления всех видов хозяйственной деятельности, указаны основные факторы воздействия, приведены технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальный уровень воздействия объектов на окружающую среду, оценен уровень неопределенностей при выполнении ОВОС.

На основании имеющихся данных были проведены укрупненные оценки состояния окружающей среды по каждому из определяющих это состояние элементов природной среды и его изменение в результате реализации намечаемой деятельности.
Материалы подготовлены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

· Федеральный закон РФ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", № 155-ФЗ от 31.07.1998 г.;

· Федеральный закон РФ "Об экологической экспертизе" № 174-ФЗ от 23.11.95;

· Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха» №96-ФЗ от 04.05.1999;

· Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г;

· Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.;

· Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" № 166-ФЗ от 20.12.2004 г.;

· Постановления Правительства РФ от  30 апреля 2013 г. N 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»;

· «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372;
· "Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности", утвержденной приказом Минприроды России от 29 декабря 1995 года № 539.

· Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.07.2019) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
Все графические материалы выполнены в системе координат WGS 84/UTM zone 37N.

2. Общие положения ОВОС, методология
2.1. Анализ требований российского и международного законодательства

Согласно Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от организационно-правовых форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности.
Статья 34 Федерального закона РФ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации", № 155-ФЗ от 31.07.1998 г. предусматривает, что все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море могут осуществляться только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, проводимой за счет пользователя природными ресурсами внутренних морских вод и территориального моря. Государственной экологической экспертизе подлежат все виды документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона РФ "Об экологической экспертизе" № 174-ФЗ от 23.11.95, Государственная экологическая экспертиза хозяйственной деятельности осуществляемой во внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации проводится при условии предоставления материалов оценки воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности и материалов обсуждений с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления.

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N372.

Согласно Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.
Документация об оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с вышеуказанными нормативными документами должна содержать следующую информацию:

· определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее цели;

· описание, при необходимости, разумных альтернатив;

· анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность;

· конкретное указание на методы прогнозирования и лежащие в их основе исходные положения, а также соответствующие используемые данные об окружающей среде;

· выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, выделение наиболее значимых;

· оценка воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности;

· определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия;

· оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их последствий;
· выявление пробелов в знаниях и неопределенностей, которые были обнаружены при подготовке требуемой информации;

· разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля;

· резюме нетехнического характера.

2.2. Цели и задачи ОВОС
Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении или минимизации воздействий, которые могут возникнуть при проведении хозяйственной деятельности предприятия на окружающую среду, здоровье населения и связанных с этим социальных, экономических и иных последствий.

Для достижения указанной цели при проведении ОВОС на данном этапе подготовки документации были поставлены и решены следующие задачи:

· Выполнена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в районе реализации хозяйственной деятельности. Описаны климатические, гидрологические, социально-экономические условия на территории предполагаемой зоны влияния. 
· Дана характеристика видов и степени воздействия на окружающую среду. Проведена прогнозная оценка планируемого воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Рассмотрены факторы негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, определены количественные характеристики воздействий.
· Предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия объекта на окружающую среду.

· Выполнен эколого-экономический анализ эффективности проекта, включающий в себя оценку основных выгод и ущербов.
· Выявлены и описаны неопределенности и ограничения в определении воздействий намечаемой   деятельности   на   окружающую   среду,   разработаны   рекомендации   по   их устранению.

2.3. Принципы проведения ОВОС

При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными принципами:

· соучастия общественности, что является главным условием проведения ОВОС при подготовке и принятии решений о хозяйственном развитии, осуществление которых окажет или может оказать воздействие на окружающую среду;

· открытости экологической информации - при подготовке решений о реализации хозяйственной деятельности используемая экологическая информация была доступна для всех заинтересованных сторон;

· интеграции - аспекты осуществления намечаемой деятельности (социальные, экономические, медико-биологические, демографические, технологические, технические, природно-климатические, нравственные, природоохранные и др.) рассматривались во взаимосвязи;

· разумной детализации - исследования в рамках ОВОС проводились с такой степенью детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных последствий реализации деятельности, а также возможностям получения нужной информации;

· последовательности действий - при проведении ОВОС строго выполнялась последовательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций, предписанных законодательством РФ.

2.4. Методология и методы, использованные в ОВОС

При выполнении ОВОС разработчики руководствовались как российскими методическими рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке, оценке рисков здоровью населения, так и международными директивами.

В соответствии с Программой ООН по охране окружающей среды (UNEP, 1996) процедура ОВОС представляет собой следующую схему:
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Определение характеристик намечаемой хозяйственной и анализ технологических решений строятся на основе представлений о сущности процессов, составляющих данную технологию, характеристик и параметров соответствующих процессов и связанных с ними реализуемых возможных технических решений. Особое внимание уделяется тем параметрам технологии, которые прямо или косвенно отражают связь будущего объекта с окружающей среды, природными ресурсами.

На основе анализа определяется наиболее узкие с экологической точки зрения звенья технологической цепи, в первую очередь определяющие экологические параметры всей технологии.

Анализ состояния территории в рамках географического охва​та ОВОС проводится на основании изучения природных условий территории размещение проектируемого промышленного объекта. При этом необходимо выявить характерные для данной территории природные факторы, найти наиболее весомые особенности, их сочетания, установить наличие или отсутствие связей между ними и характер реакции на антропогенное воздействие.

Степень полноты и достаточности информации о характере природных условий той или иной территории рассматривается с позиций ее изученности, особой чувствительности к антропогенному воздействию и тех воздействий, которые могут произойти в случае реализации проектных решений. Детальность исследований по определению природных условий территории определяется на стадии выбора площадки и подразумевает наличие информации о видах и характере предполагаемого воздействия.

Разработка проекта любой хозяйственной деятельности должна начинаться с определения фактического состояния окружающей среды на территории предполагаемого размещения объекта (анализа экологической ситуации), которое сформировалось за счет существующих на данной территории предприятий. Работы по определению фактического состояния окружающей среды требуют информации о:

· характере и интенсивности антропогенной нагрузки;

· закономерностях и масштабах произошедших в прошлом и происходящих в настоящее время изменениях окружающей среды при существующей антропогенной нагрузке.

Нормативами качества, определяющими состояние окружающей среды, являются:

· фоновые значения содержания загрязняющих веществ в природных компонентах;

· параметры состояния среды, не затронутой антропогенным воздействием;

· государственные стандарты и нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК).

Для ненормируемых показателей качества среды степень отрицательного воздействия следует определять методами аналогии и экспертных оценок.

В процессе проведения ОВОС используется и анализируется информация о возможном воздействии на окружающую среду предполагаемой деятельности. 

Выявление всех видов воздействия необходимо проводить по каждому источнику воздействия отдельно. Первоначально составляется максимально полный перечень всех возможных видов воздействия, как незначительных, так и серьезных. На этой стадии выделение видов воздействия происходит на основании экспертных оценок и методом аналогий.

В настоящей работе для определения возможных экологических воздействий разработчики руководствовались рекомендациями Международного Стандарта ISO 14004:2004 «Системы экологического менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и методам обеспечения функционирования» (ГОСТ Р ИСО 14004 – 2007).

Выявление наиболее значимых воздействий намечаемой хозяйственной деятельности является одним из основных элементов проведения ОВОС.

Цель данного этапа работ по оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности состоит в:

· определение особо значимых потенциальных воздействий, прогнозирование, анализ и оценка значимости которых будет осуществляться в ходе экологической оценки;

· исключение из дальнейшего рассмотрения тех воздействий, которые в силу их меньшей значимости могут не рассматриваться при принятии решений.

При определении значимых экологических воздействий разработчики исходили из рекомендаций Института Экологического Менеджмента и Оценки (IEMA) (Рекомендации для оценки воздействия на окружающую среду. 2004).

Прогнозная оценка значимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду представляет одну из наиболее важных стадий процесса ОВОС. Целью этой стадии является установление того, какие изменения могут произойти в окружающей среде в результате осуществления каждой из рассматриваемых альтернатив, а также оценка важности или значимости этих изменений.

Прогноз воздействий обычно осуществляется по отдельным компонентам окружающей среды. Впоследствии может быть проведен анализ того, как изменения в различных средах могут взаимодействовать друг с другом, а также анализ общей значимости воздействия на окружающую среду по всем компонентам.

Как и другие задачи, выполняемые в ходе процесса ОВОС, прогноз воздействий на окружающую среду является не самоцелью, а средством подготовки информации для лиц, принимающих проектные, управленческие и иные решения, а также других заинтересованных сторон.

Дальнейшим этапом работ по оценки воздействия на окружающую среду является подготовка предложений по мерам и мероприятиям, направленным на предотвращения/снижения значимых негативных воздействий на окружающую среду.

В основном меры и мероприятия, которые предпринимаются для смягчения воздействия, устанавливаются в соответствии со шкалой, представленной ниже:

Структура мер по снижению и предотвращению воздействий 

• Предотвращение у источника; снижение у источника 

Предотвращение или снижение воздействия у его источника предполагают такие решения, при которых причины воздействия исключаются  или видоизменяются . Также применяется термин «минимизация». 

• Уменьшение на месте 

Предполагается применение модификаций, например, мероприятия по контролю загрязнения окружающей среды. Нередко обозначается термином «технология очистки на месте». 

• Ослабление у рецептора 

Если воздействие не удается ослабить на месте сброса, то данные меры можно осуществлять за пределами участка объекта. Примером этому служит установка окон с двойным остеклением для минимизации воздействия шумов в ближайших жилых зданиях. 

• Восстановление или исправление 

Некоторые воздействия приводят к неизбежному ущербу ресурсам (например, водным биологическим ресурсам при аварийных разливах опасных веществ). Восстановление предполагает меры по возвращению ресурса в его исходное состояние. 

• Компенсация возмещением 

Если прочие меры по снижению невозможны или недостаточно эффективны, приемлемым выходом может быть компенсация за потери, ущерб и общее вторжение. Компенсация может быть «натуральной», выражающейся, к примеру, выпуск молоди рыбы, взамен утраченных.

Последствия воздействия после принятия мер по смягчению называются остаточным воздействием.

На дальнейшем этапе необходимо определить значимость остаточных воздействий и подготовки предложений по организации мониторинга деятельности, который требуется для контроля трудно прогнозируемых изменений окружающей среды с помощью только имеющейся информации. 

Мониторинг деятельности - это система повторяющихся, запланированных, регулярно осуществляемых наблюдений за комплексом природных условий на территории с целью оценки состояния и прогноза их изменений в случае реализации проектных предложений, а также эффективного управления этими изменениями. В эксплуатационный период наблюдения продолжаются до момента исчезновения негативных последствий деятельности промышленного объекта и их результаты используются для анализа фактических экологических последствий.
3. Общие сведения
3.1. Сведения о Заказчике и проектировщике

	Технический заказчик

	Наименование предприятия
	ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

	Юридический и

почтовый адрес, 

телефон
	125993, г. Москва, ул. Ленинградский проспект, д. 37, кор. 7,

	Руководитель
	Генеральный директор – Моисеенко Игорь Николаевич

	Генеральный проектировщик

	Наименование предприятия
	АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

	Юридический и

почтовый адрес, 

телефон
	121471, г. Москва, ул. Верейская, 41

	Руководитель
	Генеральный директор 
Новиков Ян Валентинович 

	Разработчик Материалов ОВОС

	Наименование предприятия
	ООО «Экологика»

	Юридический и

почтовый адрес, 

телефон
	625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, оф. 523
Тел./факс +7 (3252) 20-37-14

	Руководитель
	Генеральный директор 
Соболев Евгений Эрнествич


3.2. Район проведения хозяйственной деятельности

Местоположение и границы районов строительства: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, п. Тазовский.

Участок работ находится в северо-западной части п. Тазовский.

Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа и является самым крупным по территории районом Тюменской области. Расположен за Полярным кругом, на правой стороне Обской губы, простирается на 750 км с севера на юг и до 300 км с запада на восток.

В административном отношении посадочная площадка «Тазовский» расположена на краю поселка к северо-западу от центра п. Тазовский. Поселок Тазовский расположен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), за Полярным кругом на левом берегу реки Таз и в 10 км от Тазовской губы.

Карта-схема района проведения хозяйственной деятельности представлена на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 - Карта-схема района проведения намечаемой хозяйственной деятельности

4. Пояснительная записка по обосновывающей документации
4.1. Место размещения объекта
В административном отношении посадочная площадка «Тазовский» расположена на краю поселка к северо-западу от центра п. Тазовский. Поселок Тазовский расположен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), за Полярным кругом на левом берегу реки Таз и в 10 км от Тазовской губы. Площадка, отведенная под установку доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME, расположена на территории посадочной площадке Тазовский.

Земельные участки отведенные под строительство: 

1. кадастровый номер 89:06:010102:435, площадью 22 787,0 м2., номер градостроительного плана RU89504105-23. 

2. кадастровый номер 89:06:010102:643, площадью 3 167 м2, номер градостроительного плана RU9504105-20.

Отчуждение земельных участков других собственников проектом не предусматривается.

4.2. Общие сведения об объекте

Площадка, отведенная под установку доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME, расположена в районе посадочной площадки «Тазовский» Тарко-Салинского центра ОВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на территории объекта «ОПРС, совмещенный с ПРЦ». 

Доплеровский азимутальный радиомаяк DVOR2000 осуществляет формирование и излучение радиосигналов, обеспечивающих измерение азимута воздушного судна, оснащенного бортовым оборудованием VOR, относительно меридиана, проходящего через точку установки радиомаяка.
Таблица 4.2.1 - Основные технические характеристики радиомаяка DVOR 2000
	№
	Наименование параметра (характеристики)
	Значение

	1
	2
	3

	1
	Зона действия:

· в горизонтальной плоскости, градус

· в вертикальной плоскости, градус

· по дальности, км.
	0-360

0-40

не менее 300 (210) км

на высоте 12 (6) км

	2
	Погрешность информации об азимуте, градус, не более
	±1

	3
	Диапазон частот, МГц:
	108,000 - 117, 950

	4
	Отклонение частоты, не более
	±0,002%

	5
	Число каналов
	200

	6
	Разнос каналов по частоте, кГц.
	50

	7
	Параметры сигналов:

· опорной и переменной фазы;

· опознавания;

· радиотелефонной связи
	в соответствии с тре- бованиями ICAO

	8
	Контроль  основных параметров:

· информация об азимуте и уровне сигналов

· диапазон измерения азимута, градус

· погрешность измерения азимута, градус, не более
	в соответствии с тре- бованиями ICAO
0-360

±0,1

	9
	Электропитание:

· основная и резервная сеть

· потребляемая мощность:

1) основной аэродромной аппаратуры, ВА, не более;

2) при включенной системе терморегулирования, ВА, не более;

2) аппаратуры ДУ, ВА, не более;

-
время работы от источника бесперебойного электропитания, мин, не менее
	380/220 В (+10%, -

15%) 50Гц

2000

6000

1000

30

	10
	Дистанционное управление:

-
тип линии связи;

· количество линий связи;
· длина линий связи, км, не менее
	телефонная 4-х про- водная линия связи

2 (основная и резерв- ная)

10



	11
	Время  непрерывной  работы
	круглосуточно

	12
	Наработка    на  отказ, ч, не менее
	12000

	13
	Габаритные размеры:

· стационарная аппаратная (в чистоте), м;

· диаметр отражателя, м;

· количество излучателей
	4,5×2,4×2,5

30

49

	14
	Гарантийный     срок          службы / хранение            на  складе, лет
	1/2

	15
	Срок службы, лет; (ресурс) часов
	15; 120000


Таблица 4.2.2 - Основные технические характеристики радиомаяка DME/N 2700
	№
	Наименование параметра (характеристики)
	Значение

	1
	2
	3

	1
	Зона действия:

· в горизонтальной плоскости, градус

· в вертикальной плоскости, градус

· по дальности, км.
	0-360

0-40

не менее 340 (240) км

на высоте 12 (6) км

	2
	Погрешность вносимая маяком в измерение дальности, м, не более
	±150

(±75 при взаимодей- ствии с посадочным средством)

	3
	Количество одновременно обслуживаемых самолетов
	не более 200

	4
	Диапазон частот, МГц:
	962 – 1213

	5
	Отклонение частоты, %, не более
	0,002

	6
	Количество частотных каналов
	252

	7
	Разнос каналов по частоте, кГц.
	1

	8
	Импульсная мощность передатчика, кВт, не менее
	1,0

	9
	Контроль выходных параметров
	в соответствии с тре- бованиями ICAO

	10
	Время обнаружения неисправностей и переключения на резервный комплект, с, не более
	5

	11
	Электропитание:

· основная и резервная сеть;

· потребляемая мощность, ВА, не более;

· время работы от источника бесперебойного электропитания, мин, не менее
	220 В (+10%, -15%)

50Гц

500

30

	12
	Дистанционное управление:

· тип линии связи;

· количество линий связи;
· длина  линий  связи, км, не  менее
	телефонная 4-х про- водная линия связи

2 (основная и резерв- ная)

10

	13
	Время  непрерывной  работы
	Круглосуточно

	14
	Среднее  время  наработки  на  отказ, ч, не менее
	10000

	15
	Габаритные  размеры  шкафа, м
	0,6×0,6×2,0

	16
	Гарантийный  срок  службы / срок  хранения   на  складе, лет
	1/2

	17
	Срок службы, лет; ресурс, часов
	15; 120 000


Все принятые решения в проектной документации соответствуют выводам и рекомендациям акта выбора места установки (размещения) доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME, заданию на проектирование, выданным техническим условиям.

4.3. Цели и задачи установки радиомаяка DME/N 2700
Радиомаяк DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME предназначен для измерения наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки маяка.

Радиотехническая система ближней навигации в составе радиомаяка азимутального доплеровского DVOR 2000 и радиомаяка дальномерного DME/N 2700 предназначена для решения следующих задач:

- обеспечение непрерывного и автоматического определения местоположения воздушного судна;

- привод воздушного судна в любую заданную точку в пределах зоны действия радиомаяка;

- контроль маршрута (трассы) полета;

- осуществление коррекции местоположения воздушного судна с использованием бортового навигационно-посадочного комплекса;

- осуществление формирования и излучения радиосигналов, обеспечивающих измерение азимута ВС относительно меридиана, проходящего через точку установки радиомаяка, оснащенного бортовым оборудованием системы VOR.

- излучение сигнала опознавания и возможности обеспечения передачи речевых сообщений экипажам воздушных судов.

4.4. Технологическая последовательность работ

Подготовка к строительству

Поставка и монтаж оборудования доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME на посадочной площадке Тазовский осуществляется силами АО «АЗИМУТ». Доставка оборудования DVOR/DME на посадочную площадку Тазовский будет осуществляться железнодорожным транспортом до ж/д станция Коротчаево с дальнейшей транспортировкой автомобильным транспортом на посадочной площадке Тазовский на приобъектный склад.

До начала производства основных видов работ строительная организация выполняет комплекс внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ.

К внеплощадочным работам следует отнести мероприятия по обустройству строительной площадки в том числе:

- перебазировка строительной техники;

- размещение временных административно-бытовых зданий (передвижных инвентарных вагончиков или контейнерных модулей;

- устройство площадок для складирования строительных конструкций, изделий и материалов;

- прокладка временных сетей электроснабжения;

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещением;

- завоз инертных материалов.

В процессе подготовки к выполнению строительно-монтажных работ должно быть выполнено:

- изучение инженерно-техническим персоналом строительных организаций проектно-сметной документации и местных условий строительства; - разработка и осуществление мероприятий по организации труда и обеспечению бригад картами трудовых процессов;

- обеспечение бригад необходимыми нормокомплектами средств малой механизации, инструментами и технологической оснасткой;

- создание необходимого запаса строительных изделий и материалов;

- доставка на рабочие места строительных машин и механизмов в сопровождении машинистов, прошедших обучение и имеющих специальные удостоверения;

В подготовительный период, до начала основных работ, строительная площадка обустраивается в соответствии с решениями принятыми в проекте производства работ разрабатываемого подрядной строительной организацией и согласованного с «Заказчиком».

На строительной площадке у ответственного производителя работ должны находиться:

- приказ работодателя о назначении лица (лиц), ответственного за организацию безопасности производства работ на данном объекте;

- ордер на производство работ;

- акт о передаче заказчиком строительной площадки временно подрядной организации и возможности производства работ на ней;

- журналы производства работ, авторского надзора (по утвержденной форме), МГО Госгортехнадзора РФ (при производстве земляных или подземных работ), а также журналы сварочных и бетонных работ, проверки знаний и инструктажей по охране труда;

- приказ руководителя о назначении ответственного за противопожарную безопасность по административно-бытовому комплексу.

Площадки для временного сосредоточения необходимых резервов инертных материалов предусматривается из расчета минимальной потребности, в среднем не менее 5-ти суточного запаса. В таких же пределах предусматривается запас и других материалов открытого хранения.

К внутриплощадочным работам подготовительного периода следует отнести:

- восстановление и закрепление геодезической разбивочной основы;

- инженерную подготовку строительной площадки.

Основные ремонтные работы

Земляные работы

Комплекс земляных работ включает:

- снятие и сохранение растительного слоя с площади разрабатываемых выемок;

- устройство выемки механизированным способом под корыто дорожной одежды с перемещением на расстояние до 40 м, с разравниванием по местности.

- устройство насыпей;

- рытье траншей;

- планировка дна корыта и верха насыпи.

Снятие растительного слоя грунта.
До начала работ по срезке растительного слоя грунта требуется:

- выполнить разбивочные работы;

- обеспечить своевременную заправку механизмов горюче-смазочными материалами.

Растительный слой грунта следует срезать бульдозером и вывозить во временный накопитель.

Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен быть сложен в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83.

Поверхность бурта и его откосы должны быть засеяны многолетними травами, если срок хранения плодородного слоя почвы превышает 2 года. Откосы бурта допускается засеивать гидроспособом.

Плодородный слой почвы может храниться в буртах в течение 20 лет. Под бурты должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства участки или малопродуктивные угодья, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором.

Независимо от высоты насыпи и профиля земляного полотна, необходимо растительный слой срезать на полную ширину земляного полотна с учетом ширины резервов.

Разработка выемок.

Разработку выемок намечено производить по следующей технологии: разработка грунта экскаватором с последующей погрузкой на автотранспорт и перевозкой в накопитель складирования грунта.

По мере доработки выемок до проектных отметок выполняется планировка дна механизированным способом.

Устройство насыпи.

Устройство насыпи производится грунтами из промежуточного накопителя от разработки выемок.

Нормируемый коэффициент уплотнения насыпей установлен в размере 0,9 (по отношению к максимальной плотности при оптимальной влажности).

По окончании сооружения насыпей до проектных отметок выполняется планировка верха насыпи механизированным способом.

Устройство фундаментов.

Комплекс устройства фундаментов включает:

- сооружение ростверка для колонны (Фм1) – 1 шт.;

- сооружение ростверка для колонны (Фм2) - 8 шт.;

- сооружение фундамента для контрольных антенн №1 и №2 (Фм3) – 2 шт.;

- сооружение фундамента для аппаратной (Фм4) - 1шт.;

- сооружение фундамента для дизельной (Фм6) – 1 шт.;

- сооружение фундамента для лестницы Л1 (Фм5) – 1 шт;

- сооружение фундамента для контейнера с оборудованием АДУ;

-сооружения фундаментов для ограждения контрольной антенны КА1, КА2, DVOR/DME2700.


Фундаменты под центральную опору отражателя DVOR2000/DME2700 (Фм1) и для опор отражателя (Фм2) запроектированы монолитными, армированными из тяжелого бетона класса - В15, морозостойкость - F150, водонепроницаемость - W4 по ГОСТ 7473-2010. Под фундаменты устроить буронабивные сваи из бетона с осадкой конуса 16-18 см.


Фундаменты для контрольных антенн №1 и №2 (Фм3) запроектированы монолитными армированными из тяжелого бетона класса - В15, морозостойкость - F150, водонепроницаемость - W4 по ГОСТ 7473-2010. Под фундаменты устроить буронабивные сваи из бетона с осадкой конуса 16-18 см. 


Фундамент для аппаратного контейнера (Фм4) запроектирован как фундаментная плита из тяжелого бетона класса - В15, морозостойкость - F150, водонепроницаемость - W4 по ГОСТ 7473-2010, толщиной 150мм. Под фундамент устроить подготовку из смеси песчано-гравийной толщиной 150мм. и бетона класса В7.5 толщиной 80 мм.


Фундамент для лестницы Л1 (Фм5) запроектирован как монолитный из бетона тяжелого класса - В15, морозостойкость - F150, водонепроницаемость - W4 (0,3х0,8х0,3м.) по ГОСТ 7473-2010. Под фундамент устроить подготовку из щебня И40, F50 толщиной 200 мм.


Фундамент для дизельной (Фм6) запроектирован как фундаментная плита из тяжелого бетона класса - В15, морозостойкость - F150, водонепроницаемость - W4 по ГОСТ 7473-2010, толщиной 150мм. Под фундамент устроить подготовку из смеси песчано-гравийной толщиной 150мм. и бетона класса В7.5 толщиной 80 мм.


Фундамент для аппаратного контейнера (Фм7) запроектирован как фундаментная плита из тяжелого бетона класса - В15, морозостойкость - F150, водонепроницаемость - W4 по ГОСТ 7473-2010, толщиной 150мм. Под фундамент устроить подготовку из смеси песчано-гравийной толщиной 150мм. и бетона класса В7.5 толщиной 80 мм.


Фундамент ограждения запроектирован как монолитный столбчатый Фм-54шт., Фм9-2 шт. из тяжелого бетона класса - В15, морозостойкость - F150, водонепроницаемость.

Устройство монолитных железобетонных конструкций предусматривается с применением инвентарной щитовой опалубки и арматурных сеток. Укладка бетонной смеси осуществляется вручную.

Подачу на рабочие места ж/б плит, осуществлять монтажными кранами.

Складирование материалов производить в монтажной зоне.

Уплотнение бетона в монолитных конструкциях выполнять глубинными электромеханическими вибраторами.

Укладка ж/б монолитных плит выполняется горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону и тщательным уплотнением вибратором каждого укладываемого слоя.

Места устройства рабочих швов при бетонировании определяются в составе технологических карт на выполнение бетонных работ и требований СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

Установка оборудования.

Комплекс установки оборудования включает:

- монтаж отражателя DVOR2000/DME2700 ВАИШ 301.232.0283, Н=3,5м;

- монтаж аппаратного контейнера;

- монтаж дизельной электростанции;

- монтаж контрольной антенны №1, Н=6,5м;

- монтаж контрольной антенны №2, Н=6,5м.

Отражатель антенной системы представляет собой металлическую конструкцию диаметром 30м. и высотой 3,5 м. На отражателе устанавливается 1 центральный и 48 кольцевых излучателей (по окружности диаметром 13,5 м.). Монтаж отражателя и его сетки выполняет строительно-монтажная организация по проекту установки оборудования. Монтаж отражателя начинать после установки контейнера аппаратной. Отражатель должен иметь дневную маркировку. Отражатель должен иметь защиту от обледенения.


Аппаратная представляет собой контейнер, внутри которого размещается аппаратура радиомаяков DVOR, DME и системы жизнеобеспечения. Контейнер размещается под отражателем антенной системы. Установку контейнера выполнять с помощью подъемного крана до монтажа отражателя антенной системы. При поставке контейнера после монтажа отражателя, его установка выполняется методом буксировки. Контейнер устанавливается на металлическую опору (см. ПД-189/2016-3-КР лист 23).


Контрольная антенна представляет собой трехэлементную директорную антенну, которая устанавливается на мачте. В качестве мачты используется «опора универсальная складывающаяся МТ-6Ф-75/140». Контрольные антенны устанавливаются на мачтах (опорах) высотой 6,5 м. Контрольная антенна должна быть направлена на центр отражателя и располагаться не ниже плоскости излучателей радиомаяка DVOR.


Аэродромное оборудование радиомаяка DME представляет собой приемоответчик (секцию DME), антенну и комплект кабелей. Секция DME размещается внутри шкафа с оборудованием радиомаяка DVOR. Антенна устанавливается на отражателе антенной системы радиомаяка DVOR. Антенна DME имеет ломкую конструкцию, не учитывается как летное препятствие и может устанавливаться на любом из четырех возможных позициях, предусмотренных на отражателе.

Аэродромное оборудование DVOR/DME имеет в своем составе лампы светоограждения (заградогни). Они устанавливаются на отражателе, на контрольных антеннах и на антенне DME. Суммарная максимальная потребляемая мощность 200 Вт.

Агрегатная ДЭС является изделием ЗАО МНПО «Энергоспецтехника» и представляет собой здание контейнерного типа с установленным в нем силовым агрегатом. Установку контейнера ДЭС выполнять с помощью подъемного крана до монтажа отражателя антенной системы. При поставке контейнера после монтажа отражателя, его установка выполняется методом буксировки. Контейнер устанавливается бетонную плиту (см. ПД-189/2016-3-КР лист 19).
Подключение коммуникаций смонтированного оборудования к наружным инженерным сетям производится после окончательной установки, выверки и закрепления конструкций.

Первоначально проверяется исправность мест подсоединения к инженерным сетям. Обнаруженные неисправности устраняются, после чего проводится подсоединение к наружным сетям инженерных коммуникаций и их испытанию.

Подключение знаний к электрическим сетям выполняют электромонтажники. Перед подключением они делают необходимые электромонтажные операции (зануление, заземление и т.п.), сверяют их с паспортными данными и устраняют обнаруженные неисправности. 

Монтажные работы.

Монтаж оборудования доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME выполняется по заводской документации.

Оборудование доставляется на участок в тарной упаковке и собирается в аппаратном зале. Демонтажные и монтажные работы на площадке выполняются с помощью автомобильного крана типа КС-45719-1А грузоподъемностью 20т.

Монтаж конструкций DVOR осуществляется с помощью автомобильного крана, посекционной сборки частей, предварительно отгруженных на место складирования.

Выбор типа автокрана КС-45719-1А определен длиной стрелы — от 9-21м, так как при монтаже оборудования возникает необходимость подъема грузов. Габаритные размеры КС-45719-1А: (длина) 11300х(высота) 3700х(ширина)2500. Полная масса с основной стрелой автомобильного крана КС 45719-1А – 18,2 т.

Выбор типа автотранспортных средств основан на характере перевозимых грузов, объемах грузооборота, условиях и дальности перевозок. Наиболее маневренным и не требующим дорогостоящих путей является автомобильный транспорт.

Электромонтажные работы.

Монтаж систем электроснабжения предусматривается выполнять с максимальным применением монтажных заготовок, изготовленных на заводах монтажных заготовок специализированных организаций.

Заземление и прокладка кабелей.

Комплекс заземления и прокладки кабелей включает:

- устройство траншеи;

- прокладка кабеля в траншее;

- прокладка сигнально-предупредительной ленты. Лента укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 200 мм от их наружных покровов.

- устройство деревянных опор;

- прокладка кабелей связи и электропитания на троссовом подвесе;

- устройство контура защитного заземления из вертикального заземлителя используются штыри заземления омедненные резьбовые диаметром 14 мм длиной 1,5 м фирмы "Zandz", соединяемые между собой соединительными муфтами. В качестве горизонтального заземлителя применяется полоса стальная 4х40 мм.;

- для молниезащиты оборудования DVOR2000/DME/N 2700 от прямых ударов молнии предусматривается присоединение металлоконструкции отражателя к проектируемому контуру заземления, который является частью внешней молниезащиты и предназначен для направления тока молнии в землю и последующего его распределения в земле.

- окраска полосы заземления проложенной открыто, антикоррозийной краской в два слоя (цвет черный). Места соединения стыков в земле покрыть масляно-битумным составом.

Прокладка кабельных линий должна выполняется специализированной монтажной организацией, имеющей соответствующее оборудование и машины для прокладки кабеля, специализированный инструмент, необходимый материал, а также квалифицированный персонал, прошедший обучение и допущенный к проведению данных работ на основании соответствующих сертификационных документов.

Земляные работы в местах прохождения инженерных коммуникаций выполняются в присутствии представителей соответствующих служб, при этом принимаются меры к предохранению вскрытых коммуникаций от повреждений.

Перед проведением работ по рытью траншей уточнить трассы прохождения существующих сетей и подземных коммуникаций.

Перед началом прокладки кабеля трасса должна быть принята от строительно-монтажной организации по акту. Приемку трассы должны производить представители заказчика и монтажной организации, а также организацией осуществляющей надзор за прокладкой.

Прокладка воздушных линий связи производится на тросовом подвесе по опорам деревянным высотой 2,5 м. Крепление кабеля к тросу осуществляется при помощи подвесов кабельных ПКТ-160, при этом взаиморезервируемые кабели связи подвешиваются с разных сторон опоры на расстоянии не менее 1 м ниже кабелей электроснабжения.

Прокладка кабелей электроснабжения ВБбШвнг 5х10 – 302м и ВБбШвнг 5х16 - 198м, из них 90 м. прокладываются и траншее в земле остальные по воздуху по деревянным опорам на тросовом подвесе.

Прокладка кабелей связи ТППэпБ 10х2х0,5 – 20м в траншее в земле, защищенный трубой гофрированной.

Прокладка кабеля ТППэпБ 20х2х0,5 – 474м. выполняется по воздуху по деревянным опорам на тросовом подвесе.

Кабель питания светосигнального прибора контрольной антенны №1, L=220м (ВБбШвнг 3х2,5) и ВЧ кабель (радиочастотный) контрольной антенны №1, L=210м (РК50-7-35) прокладываются от контейнера DME/N 2700 до контрольной антенны №1 по опорам деревянным на тросовом подвесев, а также частично в траншее в земле в гофрированной трубе Ø63 мм.

Кабель питания светосигнального прибора контрольной антенны №2, L =190м (ВБбШвнг 3х2,5) и ВЧ кабель (радиочастотный) контрольной антенны №2, L =185м (РК50-7-35) прокладываются от контейнера DME/N 2700 до контрольной антенны №2 по опорам деревянным на тросовом подвесев, а также частично в траншее в земле в гофрированной трубе Ø63 мм.

Прокладка кабелей в контейнер аппаратной, ДЭС и контейнер с АДУ выполняется через кабельный ввод снизу контейнеров. При прокладке кабелей, на кабельные вводы контейнера устанавливаются металлорукава и фиксируются в коленах КЛ1. Кабельные вводы контейнера заделываются монтажной пеной MAKROFLEX PRO WINTER.

При приемке трассы необходимо обратить особое внимание на соответствие ее проектной документации и требованиям инструкции по монтажу кабеля. Не допускается осуществление приемки трассы, не отвечающей положениям проекта.

Строительство автомобильных дорог, и площадок.

Комплекс строительства автомобильных дорог, и площадок включает:

-устройство подъездной дороги из ПГС;

- устройство площадки из ПГС;

- устройство площадки с бетонным покрытием;

- устройство тротуаров из ПГС;

- устройство обочин.

Строительство автомобильных дорог и площадок выполняется при помощи комплекса специализированной техники поточным методом, который заключается в равномерном, последовательном и непрерывном выполнении всех дорожно-строительных работ.

При устройстве площадки с бетонным покрытием производится разравнивание щебня и песка бульдозерами типа ДЗ-42Г и ДЗ-110А; тщательное послойное уплотнение материалов при помощи самоходных катков типа ДУ-47.
Установка ограждений.

Ограждение площадки радиомаяков и контрольных антенн предусмотрено выполнить из металлических сетчатых панелей Guard 3d (2430x3000) производства компании «Системы ограждений ФЕНСИС», закрепленных на металлических оцинкованных столбах при помощи штатного крепежа «Скоб» (комплектные). Панели выполнены из прутьев диаметром 5 мм и имеют двойное покрытие – цинк и ПВХ. Размер ячеек – 50х100 мм. В качестве стоек для панелей предусмотрено использовать стальные профильные оцинкованные трубы 60х60х2, l=3000 мм. Стойки устанавливаются в пробуренные скважины диаметром 250 мм и глубиной 1500 мм, затем бетонируются (бетон класса В15 W4).

По верху ограждения предусмотрена насадка - козырьковое заграждение V-образное, на столб 60х60, которое позволяет разместить, "егозу" (спиральный барьер безопасности Ø 600мм длиной 10 м) по верху забора.

Для придания ограждению дополнительных защитных функций, нижняя часть панели ограждения заглубляется в грунт на 300 мм (противоподкопное заграждение).

Ограждение площадки радиомаяков предусмотрено с воротами распашными "Prom" 2M 2100x4500, ограждения площадки контрольной антенны КА – с калиткой "Prom" 1000x2100. Для ворот и калитки предусмотрено использовать стальные профильные оцинкованные трубы 100х100х3, l=3600. Стойки устанавливаются в пробуренные скважины диаметром 300 мм и глубиной 2000 мм, затем бетонируются (бетон класса В15 W4). По верху ворот и калитки предусмотрена насадка – козырьковое заграждение V-образное, на столб 100х100х3, которое позволяет разместить плоский барьер безопасности 500мм длиной 10м. На воротах и калитке предусмотрены навесные замки.

Пусконаладочные работы.

До начала индивидуальных испытаний осуществляются пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования.

Состав пусконаладочных работ и программа их выполнения должны соответствовать техническим условиям предприятий - изготовителей оборудования, правилам по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, правилам органов государственного надзора.

Выявляемые в процессе пуска, наладки и комплексного опробования оборудования дополнительные, не предусмотренные проектной документацией работы, выполняют заказчик или по его поручению строительные и монтажные организации по документации, оформленной в установленном порядке.

Дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования, а также пусконаладочных работ, должны быть устранены заказчиком до приемки объекта в эксплуатацию.

Производство работ в зимний период времени.

В зимнее время строительные работы должны последовательно концентрироваться и производиться по методу непрерывного потока.

Бетонирование монолитных конструкций осуществляется методами термоса или электропрогрева, выбор производится в ППР. В зимнее время необходимо использовать утеплённую и греющую опалубки. Бетонная смесь должна подаваться в утеплённых бункерах. Ускорение твердения бетона обеспечивает применение противоморозных химических добавок. При бетонировании в зимних условиях ведётся журнал производства работ, где фиксируется температура бетонной смеси при её укладке, температура наружного воздуха, а также температура бетона в процессе его выдерживания.

Монтажные работы на открытом воздухе при сильном ветре (шесть баллов и более), гололеде, сильном снегопаде и дожде должны прекращаться.

Производство работ в зимнее время требует соблюдения следующих условий:

•     бетонная смесь укладывается только на очищенное тёплое основание;

•    опалубка, арматура, сборные конструкции перед монтажом очищаются от снега и наледи;

•     арматуру диаметром более 25мм, а также арматуру из жёстких прокатных профилей и крупные металлические закладные детали при температуре ниже -10°С предварительно отогревают до положительной температуры.

На рисунках  4.1 представлен строительный генеральный план участка. Ведомость объемом работ представлена в таблице 4.4.1.
Таблица 4.4.1 – Ведомость объемов работ
	Наименование материалов
	Ед. Изм.
	Всего

	
	
	

	1
	2
	3

	Песок строительный
	м3
	43,7

(15+6,3+22,4)

	Смесь песчано-гравийная по ГОСТ 25607-2009
	м3
	305,2

(294,6+5,3+2,65+2,65)

	Бетона М300
	м3
	8,8

	Щебень М800
	м3
	78,7

(21,7+57)

	Труба стальная 180х7, l=6000 ГОСТ 30245-94
	кг
	6810,36

(716,88+5735,04+358,44)

	Арматура АIII ГОСТ 5781-82 Ø12мм
	кг
	782,44

(82,52+645,12+54,8)

	Арматура АIII ГОСТ 5781-82 Ø16мм
	кг
	16,3

	Болт анкерный М24, l=1000
	шт
	8

	Болт анкерный М30, l=1200
	шт
	36

(4+32)

	Проволока для вязки арматуры ГОСТ 3282-74
	кг
	3,3

(0,3+2,4+0,6)

	Бетон класса В15, F150, W4
	м3
	39,51

(3,26+23,84+2+0,072+1,7+2,05+2,05+4,34+0,2)

	Бетон класса В7,5
	м3
	8,54

(0,45+4,24+0,3+1,03+1,26+1,26)

	Мастика битумная
	кг
	513

(49+392+72)

	Щебень фр. 40-70
	м3
	0,072

	Труба стальная ⌀40 по ГОСТ 3262-75
	кг
	68,08

	Труба стальная □40х2,5 по ГОСТ 8639-68
	кг
	46,68

	Сетка арматурная тяжелая 2С (12АIII/12АIII) по ГОСТ 23279-2012
	кг
	340,5

(99,1+120,7+120,7)

	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6 ГОСТ 13579-78
	шт
	20

(10+10)

	Фундаментные блоки ФБС 8.4.6 ГОСТ 13579-78
	шт
	4

(2+2)

	Анкерный болт изогнутый М12
	шт
	2

	Швеллер 10 по ГОСТ 8240-97
	кг
	25,8

	Швеллер 16 по ГОСТ 8240-97
	кг
	87,6

	Уголок стальной 50х5 по ГОСТ 8509-93
	кг
	5,76

	Уголок стальной 25х3 по ГОСТ 8509-3
	кг
	1,6

	Уголок стальной 63х5 по ГОСТ 8509-93
	кг
	2,8

(1,2+1,6)

	Уголок стальной 75х6 по ГОСТ 8509-93
	кг
	12,4

	Болт анкерный распорный М12х110 
	шт
	2

	Лист стальной горячекатаный t=8 по ГОСТ 19903-74
	кг
	37,8

(35,6+2,2)

	Лист стальной горячекатаный t=10 по ГОСТ 19903-74
	кг
	8,48

	Лист ПВ-510 ТУ 36.26.11-5-89, С235
	кг
	34,44

	Раствор цементно-песчаный М100 по ГОСТ 28013-98
	м3
	0,3

(0,15+0,15)

	Профиль стальной гнутый замкнутый сварной прямоугольный 

Гн. 140х100х4 по ГОСТ 5781-82 С245
	кг
	156,06

	Болты разжимные М12х150 по ГОСТ 7798-70 С245
	шт/кг
	12/1,764

	Болт М16 по ГОСТ 7798-70 С245
	шт/кг
	4/0,26

	Болт анкерный клиновой М16х150
	шт
	4

	Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
	кг
	1,18

	Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76
	кг
	2,72

	Панель Guard 3d 2430x3000
	шт
	53

	Столб стальной оцинкованный 60х60х2 l=3000 под бетонирование
	шт
	52

	Столб стальной оцинкованный (крайний) 100х100х3 l=3600 под бетонирование
	шт
	2

	Насадка V-образная на столб 60х60
	шт
	52

	Насадка V-образная на столб 100х100
	шт
	2

	Опора плоского барьера безопасности с H=600 мм
	шт
	6

	Комплект крепежа «Скоба» под столб 60х60
	шт
	216

	Комплект крепежа «Скоба» под столб 100х100
	шт
	8

	Ворота распашные «Prom» 2M 2100x4500 под бетонирование
	шт
	1

	Калитка «Prom» 1000x2100, столбы под бетонирование
	шт
	1

	Струна для крепления СББ оцинкованная Ø2,5 мм
	м
	690

	Спиральный барьер безопасности Ø600мм длиной 10 м
	шт
	14

	Плоский барьер безопасности Ø.500мм длиной 10м
	шт
	2

	Приставка железобетонная для деревянных опор
	шт
	15

	Опора деревянная промежуточная ВЛ, l=2,5 м
	шт
	7

	Опора деревянная анкерная ВЛ, l=2,5 м
	шт
	4

	Трос стальной Ø 6 мм
	м
	750

(375+375)

	Талреп крюк-кольцо
	шт
	24

(12+12)

	Зажим стальных канатов
	шт
	48

(24+24)

	Подвес кабельный
	шт
	1500

750+750

	Крюк
	шт
	24

(12+12)

	Кабель ВБбШвнг 5х10 по ГОСТ 16442-80
	м
	302

	Кабель ВБбШвнг 5х16 по ГОСТ 16442-80
	м
	198

	Кабель ПВСнг-Ls 3х2,5
	м
	8

	Труба гофрированная двустенная диам.25мм по ТУ 2248-015-47022248-2006
	м
	28

8+20

	Труба гофрированная двустенная диам.50мм по ТУ 2248-015-47022248-2006
	м
	5

	Труба гофрированная двустенная диам.63мм по ТУ 2248-015-47022248-2006
	м
	951

(90+80+750+31)

	Штырь заземления омедненный резьбовой "Zandz", l=1,5 м ZZ-001-065
	шт
	102

	Муфта соединительная резьбовая "Zandz" ZZ-002-061
	шт
	68

	Наконечник стартовый "Zandz" ZZ-003-061
	шт
	34

	Зажим для подключения проводника "Zandz" ZZ-005-064
	шт
	62

	Головка направляющая для насадки на отбойный молоток "Zandz" ZZ-004-060
	шт
	1

	Полоса стальная 4х40 по ГОСТ 103-76
	м
	271

	Выключатель автоматический ВА47-29 3п 32А "С"
	шт
	1

	Отводы крутоизогнутые Ø76х2,9 по ГОСТ 17375-2001
	шт
	4,74

(1,58+1,58+1,58)

	Труба Ø76х3, l=667 мм стальная по ГОСТ 10704-91
	кг
	45,6

(15,2+15,2+15,2)

	Кабель телефонный бронированный ТППэпБ 10х2х0,5
	м
	20

	Кабель телефонный бронированный ТППэпБ 20х2х0,5 
	м
	474

	Кабель связи ТППэпБ 5х2х0,5
	м
	15

	Лента сигнальная ЛСС-50
	м
	80

	Лента сигнальная ЛСЭ-150 
	м
	140

(90+50)

	Модуль защиты линий пар МЗК
	шт
	11

	Грозоразрядник 3-х полюсный
	шт
	11

	Кассета для грозоразрядников на 10 пар
	шт
	4

	Шина заземления для плинта на 10 пар
	шт
	4

	Кроссовый бокс настенный на 1-5 плинтов Nikomax NMC-WBPL5-PK
	шт
	2

	Отражатель ВАИШ.301232.028
	шт
	1

	Кабельный хомут, морозостойкий Р12, гибкий, из полиамида, черный, 9х265 (100шт)
	упак.
	1

	Разъем экранированный RJ-45, cat.5e (STP),унверсальный
	шт
	4

	Шкаф навесной 600х400 R5CDE64120F
	шт
	1

	Панель монтажная 600х400 R5CDP64
	шт
	1

	Гермоввод PG13.5
	шт
	7

	Фотоэлектрический извещатель SL-200QDP
	к-т
	1

	Извещатель охранный периметровый трибоэлектрический "Гюрза 070ПЗ"
	к-т
	2

	Кабель коаксиальный РК-50-2-16
	м
	20

	Трибокабель ТППэп 10х2х0,32-315 SKICHEL
	м
	350

	Муфта переходная удлиненная
	шт
	3

	Коробка распределительная ОП10 серия "Tyco"
	шт
	2

	Металлорукав  внутр=10 мм Р3-ЦХ-10
	м
	16

	Проволока вязальная оцинкованная  1,6 мм 1,6-02Ц-II ГОСТ 3282-74
	кг
	3,8

	Кабель КПСЭнг-FRLS 1x2x0.5 
	м
	43

	Кабель ПУГНП 2х1,5
	м
	12

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"
	шт
	1

	Блок питания "РИП-24" исп. 6
	шт
	1

	Батарея аккумуляторная 12 В 7 Ач
	шт
	2

	Плинт соединительный LSA-Plus 2/10
	шт
	5  (4+1)

	Щит c монтажной панелью 650х500х220, герметичный
	шт
	2

	Кабельный канал ПВХ 25х16
	м
	25

(10+15)

	Провод заземления L=1м (заземление стойки щита ЩМПг-65.50.22)
	шт/м
	2/2

	Болт заземления с гайкой М12х60
	шт
	2

	Труба стальная Ø 48мм
	м
	4

	Отвод стальной крутоизогнутый  45х2,5
	шт
	4

	Труба стальная  45х3
	м
	5
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Рисунок 4.1 – Строительный генеральный план
4.5. Потребность строительства в основных строительных машинах и механизмах

Потребность строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена с учетом:

· принятой технологии строительства;

· проектных объемов работ;

· конструктивных характеристик сборных элементов конструкций.

Таблица 4.5.1 - Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

	Наименование
	Марка машин и механизмов
	Кол.шт.

	Буровая установка TesCar CF-6
	TesCar CF-6
	1

	Виброкаток
	весом 16 т
	1

	Трактор
	с навесным оборудованиеам
	2

	Бульдозер
	Kamatsu
	1

	Экскаватор
	JSB-220
	1

	Автокран
	КС-45719-1А
	1

	Автогрейдер
	HMB – NOBAG 190
	1

	Автосамосвал
	КамАЗ 551112, 13 т
	1

	Бортовой автомобиль
	КамАЗ 53212, 10-12 т
	2

	Автобус
	ПАЗ-3205
	1

	Сварочных агрегат
	ТД-500
	1

	Трамбовка пневматическая
	И-157
	1

	Компрессор передвижной
	ПКС-3М
	1

	Электроинструменты
	
	1


4.6. Продолжительность работ
Поскольку данный объект не приводится в СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», то продолжительность строительства объекта определена исходя из физических объемов выполняемых работ и метода производства работ. Продолжительность строительства принята 2 месяца.

Для организации работ по подготовке строительной площадки: оборудования временных зданий и сооружений, обеспечения энергоресурсами и водой и других работ; предусматривается подготовительный период продолжительностью 10% от общей продолжительности строительства. Подготовительный период составляет 2×0,1 = 0,2 мес.

Общая продолжительность строительства – 2,2 месяца.
4.7. Потребность строительства в рабочих кадрах

Потребность в кадрах рабочих специальностей определяется исходя из трудоёмкости строительства по формуле:

К-Р/ТхДхС

где:

Р - трудоёмкость строительства, чел-дн.;

Т - продолжительность строительства, мес;

Д - среднее количество рабочих дней в месяце, дн.;

С - сменность работы, см.

Потребность в кадрах рабочих специальностей для строительства объекта DME составляет 7 человек: 

Численность ИТР и служащих по действующим нормативам для промышленного объекта 15% — 1 человек. Таким образом, расчётная численность персонала, необходимого для выполнения строительных работ, составляет 8 человек.

Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными организациями, участвующими в строительстве.

Для осуществления строительных работ возможно использовать рабочую силу из числа местных строительных бригад п. Тазовский.

Проектом предусмотрено командирование высококвалифицированных специалистов для осуществления монтажных работ и пусконаладочных работ проектируемого оборудования, командированных из г. Махачкала от завода-изготовителя АО «АЗИМУТ».

При строительстве проектируемых зданий и сооружений женский персонал не привлекается.

Для выполнения работ по строительству рекомендуется сформировать комплексные бригады, что позволит сократить движение работающих на объекте. В состав каждой бригады целесообразно включить рабочих, владеющих двумя-тремя смежными специальностями (например: арматурщик, бетонщик, изолировщик; монтажник металлоконструкций, сварщик).

Поквартальных график потребности строительства в кадрах с разбивкой на рабочих и административно-управленческий персонал приведен в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1 - График потребности в кадрах

	№№

п.п.
	Наименование основных категорий работающих
	Численность работающих, чел.
	Распределение

по кварталам

	
	
	
	I кв

	1.
	Всего работающих
	8
	8

	
	в том числе:
	
	

	2.
	Рабочие (85%)
	7
	7

	3.
	ИТР, служащие (15%)
	1
	2


5.  Анализ альтернативных вариантов 

В соответствии с действующими в РФ нормативными требованиями, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) должна включать экологический анализ альтернативных вариантов реализации намечаемой хозяйственной деятельности.

Ниже представлены краткие результаты анализа возможных альтернативных вариантов.

5.1. Отказ от деятельности

В качестве первой альтернативы рассматривается «нулевой вариант» — отказ от проведения хозяйственной деятельности.

Основное назначение радиомаяка DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME – измерения наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки маяка.
Отказ от намечаемой деятельности может привести к дезориентации воздушного судна, что в свою очередь приведёт к его крушению.
5.2. Альтернативы реализации хозяйственной деятельности
5.2.1. Альтернативное место проведения деятельности

Намечаемую деятельность предполагается осуществить в Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Тазовский, посадочная площадка.
Распоряжением Районной Думы МО Тазовский район от 16 декабря 2009 года №7-8-91 установлены муниципальные границы поселка Тазовский.

Исходя из вышеизложенного, намечаемая хозяйственная деятельность проводиться на специально определенной для этого территории. Изменение места реализации деятельности предприятия приведет к необходимости отведения новых территорий, что в свою очередь значительно расширит границы антропогенной нагрузки на окружающую среду.

5.2.2. Масштаб намечаемой деятельности

Масштабы намечаемой деятельности характеризуются, прежде всего, объемами ремонтных работ.

Уменьшение объемов может привести к невыполнению основной задачи намечаемой деятельности – восстановлению функционального назначения радиомаяка DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME. Это в свою очередь приведет к тем же последствиям, что и отказ от намечаемой деятельности.

6. Характеристика природно-климатических и социальных условий территории

6.1. Географическая характеристика
Местоположение и границы районов строительства: Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, п. Тазовский.

Участок работ находится в северо-западной части п. Тазовский.

Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автономного округа и является самым крупным по территории районом Тюменской области. Расположен за Полярным кругом, на правой стороне Обской губы, простирается на 750 км с севера на юг и до 300 км с запада на восток.

В административном отношении посадочная площадка «Тазовский» расположена на краю поселка к северо-западу от центра п. Тазовский. Поселок Тазовский расположен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), за Полярным кругом на левом берегу реки Таз и в 10 км от Тазовской губы.

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Территория бассейна р. Таз расположена в трех климатических поясах: арктическом, субарктическом и умеренном. Для арктического пояса характерен климат полярных пустынь и тундр; субарктического – климат лесотундры; умеренного – климат тайги. На формирование климата влияют многолетняя мерзлота, близость холодного Карского моря, глубоко впадающие в сушу морские заливы, обилие болот, озер и рек.

В региональном геоморфологическом отношении район строительства представлен III надпойменной террасой реки Таз. 

Поверхность площадки имеет абсолютные отметки 23,68-29,29 м.

В посёлке находятся предприятиями и учреждениями, обеспечивающими межселенные, хозяйственные, производственные и управленческие связи.

Большая часть посёлка Тазовский расположена на площадке III надпойменной озерно-аллювиальной террасы высотой от 18-19м до 30-32 м, имеющей пологий уклон в сторону реки Таз.

Территорию поселка с запада на восток прорезают два крупных оврага длиной, соответственно, 1500 и 2500 м, осложненных системой боковых отвершков. Глубина вреза этих оврагов близка к врезу малых и средних оврагов, но склоны имеют более сложное строение: верхние и нижние части склонов - более крутые, а средние — пологие, напоминающие террасу.

6.2. Климатические характеристики
Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2)», климат п. Тазовский относится к 2-му району с суровыми условиями, 1Б подрайону климатического районирования для строительства, зона влажности 2- нормальная.

Для района характерно большое количество осадков, годовая сумма составляет 300-550 мм. Основная их часть приходится на период с июля по сентябрь. В дождливые годы осадков может выпадать на 200-300 мм больше нормы. Около 40% осадков – в твердом состоянии. Первый снег на большей части территории выпадает в конце сентября – начале октября, а устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде октября. Максимальная высота снежного покрова на юге отмечается в конце марта – начале апреля (70-80 см), на севере – во второй половине апреля (40-50 см). Снежный покров начинает разрушаться поздно: с конца апреля – на юге и с середины мая – на севере. Устойчивый снежный покров держится большую часть года - в среднем 239 дней.

Среднегодовая температура воздуха в районе строительства составляет минус 9,3 ºС. Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (января) минус 26,7 ºС, самого жаркого месяца (июля) плюс 13,4 ºС. Абсолютный минимум температуры в феврале, декабре минус 57 ºС, абсолютный максимум в июле плюс 31 ºС. В течение года преобладают ветры северо-западного и юго-западного направления.
Таблица 6.2.1 – Характеристика температурного режима воздуха в º С
	Температура воздуха,  º С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Средняя месячная 
	-26,4
	-26,4
	-19,2
	-10,3
	-2,6
	8,4
	15,4
	11,3
	5,2
	- 6,3
	-18,2
	-24,0

	Абсолютный минимум 
	-59,4
	-64
	-54,8
	-41,3
	-32,4
	-8,1
	- 1
	- 5
	-16,3
	-41,4
	-54
	-59,1


В холодное время года часто дуют сильные ветра. В наиболее ветреном месяце – декабре среднемесячная скорость ветра колеблется от 7 до 9 м/с. 
Для района характерно большое количество осадков, годовая сумма составляет 300-550 мм. Основная их часть приходится на период с июля по сентябрь. В дождливые годы осадков может выпадать на 200-300 мм больше нормы. Около 40% осадков – в твердом состоянии. Первый снег на большей части территории выпадает в конце сентября – начале октября, а устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде октября. Максимальная высота снежного покрова на юге отмечается в конце марта – начале апреля (70-80 см), на севере – во второй половине апреля (40-50 см). Снежный покров начинает разрушаться поздно: с конца апреля – на юге и с середины мая – на севере.
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Рисунок 6.1 - Роза ветров
Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца -20,9°С;

Средняя максимальная температура воздуха самого теплого месяца 22,6°С;

Скорость ветра 5% обеспеченности 12,0 м/сек;

Коэффициент стратификации 160.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 78%, наиболее теплого – 69%.

Среднее годовое количество осадков равно 514 мм, из них 117 мм выпадает за ноябрь-март и за апрель-октябрь 397 мм.
6.3. Геоморфологические и геологические условия

Бассейн р.Таз расположен на Западно - Сибирской плите – гигантской тектонической впадине, расположенной между Уралом и Сибирской платформой. На юге бассейна проходит главный широтный водораздел Западно-Сибирской равнины - Сибирские Увалы.

Согласно регионального криолитологического районирования на исследуемой территории развиты слабо-сильнольдистые суглинистые грунтовые толщи с массивными и порфировидными криотекстурами и слабо-сильнольдистые песчаные грунтовые толщи с массивными и слоистыми криотекстурами.

Поселок Тазовский в соответствии со схемой геокриологического районирования Западно-Сибирской плиты расположен в зоне сплошного распространения многолетнемерзлых пород, индекс I8 по схеме геокриологических зон (геокриологическая область Таз-Мессояхинская).

Площадь участка вместе с трассами инженерных сетей 10,70 га.

6.4. Инженерно-геологические условия 
В геолого-литологическом разрезе исследуемой площадки принимают участие озѐрно-аллювиальные отложения III надпойменной террасы реки Таз (alQII-III), представленные многолетнемерзлыми четвертичными песчано-глинистыми отложениями, представленными песком пылеватым сыпучемерзлым, супесью пластичномерзлой и суглинком пластичномерзлым.

Слой 1 - Супесь пластичномерзлая, массивной криотекстуры, слабольдистая.

Вскрытая мощность слоя составляет от 1,5 м до 5,2 м.

Слой 2 - Суглинок пластичномерзлый, порфировидной криотекстуры, слабольдистый. Вскрытая мощность слоя составляет от 1,0 м до 2,5 м.

Слой 3 - Песок пылеватый сыпучемерзлый, массивной криотекстуры, слабольдистый, с ожелезнением. Вскрытая мощность слоя составляет от 1,1 м до 3,2 м.
6.5. Гидрологические и гидрогеологические условия

Подземные воды грунтового типа скважинами глубиной 7,5-11,0 м не вскрыты в связи со сплошным распространением на площадке ММГ.

На территории позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский» отсутствуют поверхностные воды. Ближайшие поверхностные водные водоемы - р. Таз. Расстояние от границ участка до уреза воды озера 1,0 км.

Водоохранная зона озера - 200 м.
6.6. Почвенные условия

Почвенный покров не отличается большим разнообразием. На приречных дренированных участках под густой темнохвойной тайгой распространены подзолистые почвы. На водоразделах со слабым поверхностным и грунтовым стоком преобладают различные виды глеевых почв, которые в центральной части обычно сменяются болотными. Маломощные подзолистые почвы лѐгкого механического состава характерны для областей распространения зандра; на них, как правило, произрастают боры-ягельники. Для обской поймы характерно сложное сочетание аллювиальных, дерново-луговых и болотных почв. В горной (уральской) части распространены тундровые грубогумусные щебнистые почвы.

Согласно почвенный карты Ямало-Ненецкого автономного округа в районе расположения позиций распространены пойменные кислые.

Согласно литературным данным (Агрохимическая характеристика почв СССР) почвы имеют профиль: Aov—A1—A1—D.

Гумусовые горизонты чередуются со слоями аллювия. Реакция кислая.
Таблица 6.6.1 – Аналитические характеристики почвы
	Горизонт
	Глубина, см
	Гумус, %
	рН водный

	Аоv
	0-3
	8,0
	5,6

	A1
	3-20
	4,8
	5,6

	A1
	20-61
	1,8
	4,5

	D
	61-200
	0,7
	5,9


6.7. Экономическая характеристика территории 
Основой экономики Ямало-Ненецкого автономного округа является добыча  нефти и газа. Основным добытчиком газа является ОАО «Газпром» на долю которого приходится примерно 90 % всей добычи газа в округе. Добычу нефти и газового конденсата ведут более 30 предприятий, основными нефтедобывающими предприятиями в округе являются дочерние предприятия ОАО «Газпром нефть» (ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» и Филиал «Газпромнефть-Муравленко» и ОАО «НК „Роснефть"».

Центр промышленного освоения Заполярья. Предприятия нефтегазового комплекса «Газпром добыча Ямбург», «Лукойл — Западная Сибирь». Тазовская геологическая экспедиция. Предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности «ТазовскАгро», «ТазАгроРыбПром». Основные источники доходов района и посѐлка — налоги с предприятий ТЭК и дотации с окружного бюджета.

Посѐлок связан с дорожной сетью России асфальтовой дорогой до села Газ-Сале , дальше дорогой из бетонных дорожных плит.

6.8. Особо охраняемые природные территории 
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ №12-

47/27882 от 06.11.2015 г. на территории позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский» отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения.

Согласно письму Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа №2708-17/23240 от 10.11.2016 г. на территории позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский» отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

Согласно письму Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района №744 от 24.02.2016 на территории позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский» отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения. 
Все письма представлены в отдельном приложении (Приложение ТП 7).

6.9.  Водоохранная зона и зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
Согласно письму Управления по природпользованию и экологии администрации г. Нижневартовска №754/11-01 от 02.11.2016 г. на территории участков DVOR2000/DME/N2700 вертодрома «Тазовский» источники водоснабжения и их зоны санитарной охраны отсутствуют.

На территории позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский» отсутствуют поверхностные водные источники. Ближайший поверхностный водоем – р. Таз.

Согласно Водному кодексу РФ (№74-ФЗ от 3.06.06) ширина водоохранной зоны водоема р. Таз составляет 200 м. Расстояние от береговой линии реки до позиции 1,0 км.

Позиции располагаются за пределами водоохранной зоны р. Таз. Рыбохозяйственная деятельность в границах участков изысканий не ведется.
6.10. Объекты историко-культурного наследия 
Согласно писем Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа №4701-17/747 от 12.04.2017 г. на территории DVOR/DME вертодрома «Тазовский» объекты включенные в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объекты, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия, отсутствуют.

Участки DVOR/DME вертодрома «Тазовский» хозяйственно освоены. Основное использование территории позиций – промышленное.

На основании п.1 ст.36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в процессе производства земляных работ объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, работы будут приостановлены и будет проинформирован областной орган охраны объектов культурного наследия об обнаруженных объектах.
Все письма представлены в отдельном приложении (Приложение ТП 7).

6.11. Хозяйственное использование территории и социальная сфера
Район проведения работ характеризуется интенсивным сельскохозяйственным освоением. Визуальные обследования не выявили признаков поверхностного загрязнения территории землеотвода, здесь не отмечено наличие свалок, источников техногенного загрязнения, складов с минеральными удобрениями, объектов животноводства и других объектов, способствующих загрязнению окружающей среды. На данной территории отсутствуют земли природоохранного и рекреационного назначения.

Согласно письму Службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа №3401-17/649 от 20.04.2017 г. на участке DVOR2000/DME/N2700 вертодрома «Тазовский» отсутствуют сибироязвенные захоронения и скотомогильники сельскохозяйственных животных. 
Объект DVOR2000/DME/N2700 расположен на двух участках:

- земельный участок с кадастровым номером 89:06:010102:643 общей площадью 0,3167 га, разрешенное использование: под объекты воздушного транспорта, находящийся по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п. Тазовский.
- земельный участок с кадастровым номером 89:06:010102:435 общей площадью 2,28 га, разрешенное использование: воздушный транспорт(7.4), находящийся по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, пгт Тазовский, ул Пристанская, д №23.

Учитывая размеры и существующую инфраструктуру DVOR/DME вертодрома «Тазовский» необходимость в использовании дополнительного земельного участка, вне земельного участка, предоставленного для строительства, установочных и монтажных работ отсутствует.
Все письма представлены в отдельном приложении (Приложение ТП 7).

7. Выявление возможных воздействий на окружающую среду
7.1. Общие положения

Выявление потенциально возможных воздействий является достаточно важным этапом ОВОС. Это обусловлено, прежде всего, тем, что именно на этой стадии выявляются потенциально важные воздействия, которые должны детально изучаться впоследствии.

В соответствии с рекомендациями Международного Стандарта ISO 14001:20015 «Системы экологического менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и методам обеспечения функционирования» (ГОСТ Р ИСО 14004 – 2007) для создания эффективной системы управления окружающей средой, прежде всего необходимо оценить текущую экологическую ситуацию при помощи специального анализа. Целью этого анализа является рассмотрение экологических аспектов намечаемой деятельности.

Понятие экологического аспекта включает в себя  элементы деятельности, продукции и услуг организации, которые могут взаимодействовать с окружающей средой. Каждый экологический аспект может быть связан с одним или несколькими видами экологических воздействий. Под экологическим воздействием понимаются изменения в окружающей среде, положительные или отрицательные, полностью или частично являющиеся результатом экологических аспектов.

Структура анализа экологических воздействий имеет следующий вид:

1. Детализация намечаемой деятельности.

2. Идентификация экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий.

3. Определение диапазон экологических и социально-экономических элементов, которые могут быть затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью.

4. Выделение значимых экологических воздействий.

7.2. Детализация намечаемой деятельности

Для детализации намечаемой деятельности в настоящей работе были выделены временные рамки, которые характеризуются следующими фазами:

· - Фаза подготовительных работ;

· - Фаза земляных работ;

· - Фаза строительно-монтажных работ;

· - Фаза эксплуатации объекта.

7.3. Идентификация экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий
Международный Стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» требует от организации идентифицировать экологические аспекты, вытекающие из ее прошлых, настоящих или планируемых видов деятельности, продукции или услуг, с тем чтобы определить существенные воздействия на окружающую среду.

В процесс идентификации следует включать как нормальные, так и возможные, при разумном предположении, нештатные (аварийные) ситуации.

В процессе идентификации и оценки экологических аспектов организации следует учитывать особенности территории, на которой осуществляется деятельность.

Для определения и понимания экологических аспектов необходимо проанализировать количественные и/или качественные данные по характеристике намечаемой деятельности.

Результатом анализа является реестр, показывающий взаимоотношение между деятельностью её экологическими аспектами, а также реальным и потенциальным воздействием на окружающую среду.

Реестр экологических аспектов представлен в таблице 7.3.1
Таблица 7.3.1 - Реестр экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий

	Фаза деятельности
	Процесс
	Экологический аспект
	Экологическое воздействие
	Ресурс
	Характер воздействия
	Тип воздействия

	Фаза подготовительных работ
	Обустройство временной базы строителей
	Образование промышленных отходов
	Загрязнение территории
	Почвы
	Негативный
	Прямое

	Фаза земляных работ
	Снятие и сохранение растительного слоя
	Образование промышленных отходов
	Загрязнение территории
	Почвы
	Негативный
	Прямое

	
	Разработка выемок,  устройство насыпей и рытье траншей
	
	
	
	
	


	
	
	Выбросы ЗВ в атмосферу от ДВС строительной техники
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Атмосферный воздух
	Негативный
	Прямое

	
	
	
	
	Здоровье населения
	Негативный
	Косвенное

	
	
	Физическое присутствие 
	Шумовое и вибрационное воздействие
	Атмосферный воздух
	Негативный
	Косвенное

	
	
	
	
	Здоровье населения
	Негативный
	Прямое

	Фаза строительства монтажных работ
	Устройство фундаментов
	Выбросы ЗВ в атмосферу от вибротрамбовки
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Здоровье населения
	Негативный
	Косвенное

	
	
	
	Шумовое воздействие
	
	
	

	
	
	
	
	Атмосферный воздух
	Негативный
	Косвенное

	
	Монтаж металлоконструкций 
	Выбросы ЗВ в атмосферу
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Атмосферный воздух
	Негативный
	Прямое


	
	
	
	
	Здоровье населения
	Негативный
	Косвенное

	
	
	Образование промышленных отходов
	Загрязнение территории
	Почвы
	Негативный
	Прямое

	
	Монтаж систем электроснабжения
	Образование промышленных отходов
	Загрязнение территории
	Почвы
	Негативный
	Прямое

	
	Заземление и прокладка кабелей
	Образование промышленных отходов
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Атмосферный воздух
	Негативный
	Прямое

	
	
	
	Загрязнение территории
	Почвы
	Негативный
	Прямое

	
	
	Физическое присутствие 
	Шумовое и вибрационное воздействие
	Атмосферный воздух
	Негативный
	Косвенное

	
	
	
	
	Здоровье населения
	Негативный
	Прямое


	
	
	Выбросы ЗВ в атмосферу от сварочного оборудования
	Шумовое и вибрационное воздействие
	Здоровье населения
	Негативный
	Косвенное

	
	
	
	
	Атмосферный воздух
	Негативный
	Косвенное

	Фаза строительно-монтажных работ
	Строительство автомобильных дорог, и площадок, установка ограждений 
	Образование промышленных отходов
	Загрязнение территории
	Почвы
	Негативный
	Прямое

	
	
	
	Загрязнение атмосферного воздуха
	Атмосферный воздух
	Негативный
	Прямое

	
	
	Выбросы ЗВ в атмосферу от ДВС
	Шумовое воздействие
	Здоровье населения
	Негативный
	Косвенное

	
	
	
	
	Атмосферный воздух
	Негативный
	Косвенное

	Фаза строительно-монтажных работ
	Деятельность строительных рабочих
	Потребность в строительных рабочих
	Обеспечение заработной платой
	Уровень доходов населения
	Позитивное
	Прямое

	
	
	Образование ТКО
	Загрязнение территории
	Земельные ресурсы 
	Негативный
	Косвенное


7.4. Определение диапазон экологических и социально-экономических элементов, которые могут быть затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью

В рамках изучения и анализа Реестра экологических аспектов и связанных с ними экологических воздействий был определены диапазон экологических и социально-экономических элементов, которые могут быть затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью. Соответствующие экологические и социальные/социально-экономические элементы, на которые может влиять деятельность предприятия, приведены в таблице 7.4.1.

Таблица 7.4.1 - Экологические и социальные / социально-экономические элементы, связанные с проектом

	Окружающая среда
	Ресурсы или рецептор

	Физическая среда
	Атмосфера

	
	Почва 

	Социальная среда
	Трудовая занятость

	
	Доходы и уровень жизни населения


7.5. Выявление значимых воздействий

7.5.1. Методология

Почти любой вид человеческой деятельности некоторым образом нарушает окружающую среду вследствие физического воздействия на природные системы или вследствие взаимодействия с другими видами человеческой деятельности и человеческими системами. Часто такое воздействие незначительно и кратковременно и оказывает влияние, которое можно считать несущественным.

Выявление наиболее значимых воздействий намечаемой хозяйственной деятельности является одним из основных элементов проведения ОВОС.

Цель данного этапа работ по оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности состоит в:

·  определение особо значимых потенциальных воздействий, прогнозирование, анализ и оценка значимости которых будет осуществляться в ходе экологической оценки;

· исключение из дальнейшего рассмотрения тех воздействий, которые в силу их меньшей значимости могут не рассматриваться при принятии решений.

Значимость не имеет установленного определения, поэтому определение значимости всегда будет субъективным. В целях ОВОС было принято следующее определение значимости:

Воздействие оценивается как значимое, если оно в отдельности или в сочетании с другими видами воздействия должно быть учтено в процессе принятия решений вместе с компенсирующими мерами (в Проекте) и условиями согласования (надзорными органами и заинтересованными сторонами).

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды и оценивается по следующим параметрам:
· пространственный масштаб;

· временной масштаб;

· интенсивность.

Сопоставление значений значимости воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе.

Определение критериев оценки воздействий проводится на анализе технических решений, аналитических или экспертных оценок, которые даются на основе разбора аналогичных проектов или видов деятельности. Шкалы оценок приводятся ниже в таблицах.

Таблица 7.5.1 - Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

	Градация
	Пространственные границы воздействия
	Балл

	Локальное воздействие
	площадь воздействия до 1 км2
	1

	Ограниченное воздействие
	площадь воздействия до 10 км2
	2

	Местное воздействие
	площадь воздействия от 10 до 100 км2
	3

	Региональное воздействие
	площадь воздействия более 100 км2
	4


Таблица 7.5.2 - Шкала оценки временного воздействия

	Градация
	Временной масштаб воздействия
	Балл

	Кратковременное воздействие 
	Воздействие наблюдается до 6 месяцев
	1

	Воздействие средней продолжительности
	Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года
	2

	Продолжительное воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет
	3

	Многолетнее (постоянное) воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более 
	4


Таблица 7.5.3 - Шкала величины интенсивности воздействия

	Градация
	Временной масштаб воздействия
	Балл

	Незначительное воздействие
	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
	1

	Слабое воздействие
	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается.
	2

	Умеренное воздействие
	Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
	3

	Сильное воздействие
	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению 
	4


Значимость воздействия определяется как произведение оценок по всем параметрам воздействий хозяйственной деятельности и выражается как:

Значимость= пространственный масштаб × временной масштаб × интенсивность

Категория значимости определяется интервалом значений в зависимости от балла, полученного при расчете.

Таблица 7.5.4 - Категории значимости воздействий

	Категории воздействий, балл
	Категории значимости

	пространственный масштаб
	временной масштаб
	интенсивность

воздействия
	балл
	значимость

	локальное

1
	кратковременное

1
	незначительное

1
	

	
	
	
	1 - 8
	низкая

	ограниченное

2
	средней продолжительности

2
	слабое

2
	
	

	
	
	
	9 - 27
	средняя

	местное

3
	продолжительное

3
	умеренное

3
	
	

	
	
	
	28 - 64
	высокая

	региональное

4
	многолетнее

4
	сильное

4
	
	

	
	
	
	


Воздействия степени «> или = 9» считаются значительными и, поэтому требуют подробного рассмотрения с точки зрения альтернатив и / или требуемого дополнительного смягчения для снижения уровня возможного воздействия.

Матрица оценки значимости потенциальных воздействий представлена в таблице 7.5.5.

Таблица 7.5.5 - Матрица оценки значимости потенциальных воздействий
	Процесс
	Фаза деятельности
	Экологическое воздействие
	Категории воздействий, балл
	Категории значимости

	
	
	
	пространственный масштаб
	временной масштаб
	интенсивность

воздействия
	балл
	значимость

	
	
	
	
	
	
	
	

	Обустройство временной базы строителей
	Подготовительные работы
	Загрязнение территории
	1
	2
	2
	4
	низкая

	
	
	
	
	
	
	
	

	Снятие и сохранение растительного слоя
	Земляные работы
	Загрязнение атмосферного воздуха
	2
	3
	2
	12
	средняя

	Снятие и сохранение растительного слоя
	
	Загрязнение территории
	1
	2
	2
	4
	низкая

	
	
	Шумовое воздействие
	2
	2
	2
	8
	средняя

	Монтаж систем электроснабжения
	Монтажные работы
	Загрязнение территории
	1
	2
	2
	4
	низкая


	Заземление и прокладка кабелей
	Монтажные работы
	Загрязнение территории
	1
	2
	2
	4
	низкая

	
	
	Шумовое воздействие
	2
	3
	2
	12
	средняя

	Строительство автомобильных дорог, и площадок, установка ограждений
	
	Загрязнение атмосферного воздуха
	1
	1
	2
	2
	низкая

	Деятельность строительных рабочих
	Непроизводственная деятельность
	Загрязнение территории
	1
	2
	2
	4
	низкая


Социально-экономические эффекты неразрывно связаны с изме​нениями природное среды и имеют не меньшее значение. Вред, нано​симый рекреационным ресурсам промышленным загрязнением, или материальные издержки населения вследствие ухудшения качества почвы должны иметь больший вес в оценке проекта, чем изменения качества воздуха и воды как таковые. Именно, исходя из этих позиций, воздействия на социально-экономическую среду определены как значимые.

Из анализа данных таблицы 7.5 следует, что основными значимыми воздействиями от намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду является:

· загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами;

· физические воздействия;

· воздействия, связанные с образованием промышленных отходов.
8. Прогнозная оценка воздействий на окружающую среду
8.1. Общие положения
Прогноз и оценка значимости воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду представляет одну из наиболее важных стадий процесса ЭО. Целью этой стадии является установление того, какие изменения могут произойти в окружающей среде в результате осуществления намечаемой деятельности, а также оценка важности или значимости этих изменений.

Стадия прогноза и анализа воздействий на окружающую среду неразрывно связана с более ранней стадией выявления значимых воздействий, так как именно они подлежат детальному анализу. С другой стороны, именно результаты прогноза и оценки значимости воздействий лежат в основе документации МОВОС, используются для принятия проектных, административных и иных решений по намечаемой деятельности.

Прогноз воздействий обычно осуществляется по отдельным компонентам окружающей среды. Впоследствии может быть проведен анализ того, как изменения в различных средах могут взаимодействовать друг с другом, а также анализ общей значимости воздействия на окружающую среду по всем компонентам.

Кантер (Canter, L.W., 1996. Environmental Impact Assessment. 2nd Edn. — NY.:McGraw-Hill.) рекомендует процедуру из шести шагов предсказания воздействий, оценки воздействия и разработки мер по уменьшению воздействий, приведенную в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1 - Пошаговая система прогноза и анализа воздействия

	Шаг 1
	Определение возможных воздействий

	Шаг 2
	Изучение существующих природных условий

	Шаг 3
	Ознакомление с соответствующими стандартами, нормами и правилами

	Шаг 4
	Предсказание величины воздействия

	Шаг 5
	Выбор мер по смягчению воздействия

	Шаг 6
	Оценка значимости остаточных воздействий


Определение степени воздействия или ранжирование означает определение сравнительной «значимости» факторов воздействия и очередности решения выявленных проблем. Ранжирование экологических воздействий производится по специально разработанной методике, учитывающей специфику отрасли. В основу методики положены балльный подход и разработки датской компания COWI. Методика используется, прежде всего, для выделения приоритетных направлений природоохранной деятельности на предприятии, отличается простой и позволяет составить приемлемую общую характеристику воздействия предприятия на ОС, в связи с чем, разработчики ОВОС сочли возможным применить ее для оценки значимости воздействий.

Определение степени воздействия каждого фактора производится по трем параметрам:

· К - характеризует количество (объем) воздействия;

· Р - особенности распространения воздействия;

· В - степень опасности воздействия.

Каждый фактор воздействия, в зависимости от значения указанных параметров, оценивается по трехбалльной шкале. В итоге перемножения значений балльной оценки по трем параметрам, получается итоговая оценка, которая характеризует ранг данного фактора воздействия. Чем выше результат, тем больше степень воздействия данного фактора на ОС.
Схематично порядок определения значимости воздействия представлен на рисунке 8.1.1.
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Рисунок 8.1.1 - Схема определения значимости воздействия
8.2. Прогнозная оценка воздействия на атмосферный воздух

Пошаговая процедура прогноза воздействия на атмосферный воздух выглядит следующим образом:

	Определение возможных воздействий
	Определение типов источников и качественных характеристик выбросов в атмосферу

	Описание существующих условий
	Описание существующих метеоусловий и уровня загрязнения воздушной среды с учетом действующего предприятия

	Ознакомление c существующими требованиями
	ПДК по воздуху, инструкции по расчету рассеивания загрязнений

	Прогноз величины воздействий
	Применение моделей рассеивания загрязнения

	Выбор мер по смягчению воздействия
	Определение природоохранных мероприятий

	Оценка значимости остаточных воздействия
	Определение индекса воздействия


8.2.1. Определение типов источников и качественных характеристик выбросов в атмосферу при проведении строительства 
Основным видом воздействия на воздушный бассейн при реализации намечаемой деятельности будет являться поступление в атмосферу вредных примесей, загрязняющих рассматриваемый элемент окружающей среды.

Воздействие этих загрязнений носит кратковременный и локальный характер. Кратковременность воздействия определяется необходимостью выполнения работ в установленный календарным графиком срок, локальность обуславливается спецификой строительства.

При проведении работ, рассматриваемых в данной книге, к источникам воздействия на атмосферный воздух будут относиться как точечные (организованные), так и площадные (неорганизованные) источники выбросов загрязняющих веществ.
8.2.1.1. Период строительства
К источникам загрязнения атмосферы относятся следующие механизмы и процессы:

Для осуществления намечаемой деятельности проектными материалами предполагается использовать следующие виды техники: Буровая установка TesCar CF-6, трактор, бульдозер, экскаватор, автогрейдер, автосамосвал, бортовой автомобиль, автобус, виброкаток, пневматическая трамбовка, автокран, передвижной компрессор и ДЭС. При работе двигателей внутреннего сгорания спецтехники в атмосферу поступят: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, керосин, углерод (сажа), бенз/а/пирен, формальдегид и бензин.
При проведении работ по сварке происходят выделения следующих веществ: железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, углерода оксид, фториды газообразные, фториды плохо растворимые и пыли неорганической: 70-20% SiO2.
Проведение окрасочных работ приведёт к выделению в атмосферу органических соединений – диметилбензола и уайт-спирита.
Выполнение гидроизоляционных работ с применением разогретых битумов станет потенциальными источниками загрязнения с выделением алканы C12-C19 (в пересчете на С).
При мойке колес происходят выделения следующих веществ: Азота диоксид, Азот оксид, Углерод (Сажа), Сера диоксид, Углерод оксид, Бензин и Керосин.
Пыление при выполнении перегрузочных работ завозимых материалов (щебень, ПГС) будет являться потенциальным источником поступления твердых примесей при выполнении указанных работ. Примеси поступающие в воздушный бассейн при выполнении указанных выше работ будет: пыль неорганическая: до 20% SiO2, пыль неорганическая: 70-20% SiO2.
В результате намечаемой хозяйственной деятельности выявлено 15 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 1 – организованных и 14 - неорганизованных.

Анализ строительно-монтажных работ позволяет определить основные источники загрязнения атмосферного воздуха в период строительства.

Таблица 8.2.1 - Источники выбросов загрязняющих веществ  на период строительства
	Наименование источника выброса загрязняющих веществ
	№ источника загрязнения
	Тип источника загрязнения
	Источник выделения загрязняющих веществ

	Компрессор передвижной
	5501
	Труба (организованный выброс)
	Главный двигатель 

	Сварка штучными электродами
	6502
	Неорганизованный выброс
	Газовая сварка металлических конструкций

	Окрасочные работы
	6503
	Неорганизованный выброс
	Окраска металлических конструкций

	Гидроизоляционные работы
	6504
	Неорганизованный выброс
	Гидроизоляционные работы

	Работа спецтехники
	6505
	Неорганизованный выброс
	ДВС автотранспорта

	Работа грузового автотранспорт
	6506
	Неорганизованный выброс
	ДВС автотранспорта

	Мойка колес
	6507
	Неорганизованный выброс
	ДВС автотранспорта

	Виброкаток
	6508
	Неорганизованный выброс
	ДВС автотранспорта

	Трамбовка пневматическая
	6509
	Неорганизованный выброс
	ДВС автотранспорта

	Автокран
	6510
	Неорганизованный выброс
	ДВС автотранспорта

	Пересыпка щебня 10-20 мм
	6511
	Неорганизованный выброс
	Пыление при пересыпке

	Пересыпка щебня 40-80 мм
	6512
	Неорганизованный выброс
	Пыление при пересыпке

	Хранение щебня
	6513
	Неорганизованный выброс
	Пыление при хранении

	Пересыпка ПГС
	6514
	Неорганизованный выброс
	Пыление при пересыпке

	Хранение ПГС
	6515
	Неорганизованный выброс
	Пыление при хранении

	ДЭС
	5516
	Труба (организованный выброс)
	Главный двигатель 


План размещения источников выбросов представлен на рисунке 8.2.1.

В таблице 8.2.2 представлены параметры источников выбросов загрязняющих веществ.
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Рисунок 8.2.1 – План размещения источников выбросов на период строительства
	
	
	

	
	Таблица 8.2.2 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства
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	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	        Площадка:  1 ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»     Цех:  0     

	5501
	Точечный
	Компрессор передвижной
	1
	5,00
	0,10
	0,00
	0,00
	1398,50
	911,00
	1398,50
	911,00
	0,00
	1
	63,00
	63,00
	0,494801
	200,0
	1,2900000
	0301
	Азота диоксид
	0,00000
	0,0050355
	0,003440
	0,003440
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,00000
	0,0008183
	0,000559
	0,000559
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,00000
	0,0004278
	0,000300
	0,000300
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,00000
	0,0006722
	0,000450
	0,000450
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,00000
	0,0044000
	0,003000
	0,003000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,00000
	8,00e-09
	1,00e-08
	1,00e-08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид
	0,00000
	0,0000917
	0,000060
	0,000060
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,00000
	0,0022000
	0,001500
	0,001500
	

	5516
	Точечный
	ДЭС
	1
	3,50
	0,06
	0,00
	0,00
	1400,00
	913,00
	1400,00
	913,00
	0,00
	1
	42,05
	42,05
	0,118900
	450,0
	1,2900000
	0301
	Азота диоксид
	0,00000
	0,0219734
	0,000922
	0,000922
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,00000
	0,0035707
	0,000150
	0,000150
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,00000
	0,0013333
	0,000057
	0,000057
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,00000
	0,0073333
	0,000302
	0,000302
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,00000
	0,0240000
	0,001005
	0,001005
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,00000
	2,50e-08
	0,000000
	0,000000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид
	0,00000
	0,0002857
	0,000011
	0,000011
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,00000
	0,0068571
	0,000287
	0,000287
	

	6502
	Неорганизованный
	Сварка штучными электродами
	1
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1376,00
	899,00
	1387,50
	891,00
	5,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	0123
	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)
	0,00000
	0,0000505
	0,000385
	0,000385
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	0,00000
	0,0000043
	0,000033
	0,000033
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота диоксид
	0,00000
	0,0000177
	0,000135
	0,000135
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,00000
	0,0001570
	0,001198
	0,001198
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фториды газообразные
	0,00000
	0,0000089
	0,000068
	0,000068
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды плохо растворимые
	0,00000
	0,0000156
	0,000119
	0,000119
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0000066
	0,000050
	0,000050
	

	6503
	Неорганизованный
	Окрасочные работы
	1
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1400,00
	878,50
	1399,50
	889,50
	5,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	0616
	Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	0,00000
	0,0016875
	0,000095
	0,000095
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752
	Уайт-спирит
	0,00000
	0,0016875
	0,000057
	0,000057
	

	6504
	Неорганизованный
	Гидроизоляционные работы
	1
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1388,00
	912,00
	1380,50
	905,00
	5,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	0,00000
	0,0001380
	0,004351
	0,004351
	

	6505
	Неорганизованный
	Работа спецтехники
	1
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1375,00
	891,00
	1278,00
	837,00
	10,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	0301
	Азота диоксид
	0,00000
	0,0532396
	0,030778
	0,030778
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,00000
	0,0086514
	0,005001
	0,005001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,00000
	0,0151226
	0,008635
	0,008635
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,00000
	0,0065456
	0,004146
	0,004146
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,00000
	0,2752050
	0,112164
	0,112164
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,00000
	0,0064444
	0,002938
	0,002938
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,00000
	0,0321072
	0,015069
	0,015069
	

	6506
	Неорганизованный
	Работа грузового автотранспорт
	1
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1462,50
	774,00
	1409,50
	885,50
	10,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	0301
	Азота диоксид
	0,00000
	0,0291111
	0,013710
	0,013710
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,00000
	0,0047306
	0,002228
	0,002228
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,00000
	0,0029667
	0,001322
	0,001322
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,00000
	0,0028611
	0,001410
	0,001410
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,00000
	0,4947222
	0,116149
	0,116149
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,00000
	0,0681111
	0,007593
	0,007593
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,00000
	0,0193056
	0,008422
	0,008422
	

	6507
	Неорганизованный
	Мойка колес
	1
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1365,50
	758,50
	1376,00
	779,00
	5,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	0301
	Азота диоксид
	0,00000
	0,0016111
	0,000005
	0,000005
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,00000
	0,0002618
	0,000001
	0,000001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,00000
	0,0001111
	0,000000
	0,000000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,00000
	0,0002653
	0,000001
	0,000001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,00000
	0,0249583
	0,000033
	0,000033
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,00000
	0,0028472
	0,000002
	0,000002
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,00000
	0,0007083
	0,000002
	0,000002
	

	6508
	Неорганизованный
	Виброкаток
	1
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1414,00
	907,00
	1409,00
	903,00
	15,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	0301
	Азота диоксид
	0,00000
	0,0327924
	0,003837
	0,003837
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,00000
	0,0053288
	0,000623
	0,000623
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,00000
	0,0067494
	0,000790
	0,000790
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,00000
	0,0039622
	0,000464
	0,000464
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,00000
	0,0318739
	0,003729
	0,003729
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,00000
	0,0090217
	0,001056
	0,001056
	

	6509
	Неорганизованный
	Трамбовка пневматическая
	1
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1406,50
	896,50
	1410,50
	893,50
	15,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	0301
	Азота диоксид
	0,00000
	0,0000071
	0,000001
	0,000001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,00000
	0,0000012
	0,000000
	0,000000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,00000
	0,0000007
	0,000000
	0,000000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,00000
	0,0000020
	0,000000
	0,000000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,00000
	0,0000100
	0,000001
	0,000001
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,00000
	0,0000022
	0,000000
	0,000000
	

	6510
	Неорганизованный
	Автокран
	1
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1315,50
	804,50
	1321,00
	799,00
	30,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	0301
	Азота диоксид
	0,00000
	0,0118556
	0,004284
	0,004284
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,00000
	0,0019265
	0,000696
	0,000696
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,00000
	0,0014491
	0,000455
	0,000455
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,00000
	0,0028734
	0,000591
	0,000591
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,00000
	0,0329417
	0,018466
	0,018466
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,00000
	0,0047287
	0,002522
	0,002522
	

	6511
	Зависимый от ветра
	Пересыпка щебня 10-20 мм
	1
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1468,00
	768,00
	1463,00
	766,50
	10,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0080000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 0.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0080000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 1.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0096000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 2 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0096000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 2.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0096000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 3 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0096000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 3.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0096000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 4 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0096000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 4.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0112000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0112000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 6 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0136000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 7 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0136000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 8 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0136000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 9 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0160000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 10 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0160000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 11 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0184000
	0,015293
	0,015293
	Ветер: 12 (м/с)

	6512
	Зависимый от ветра
	Пересыпка щебня 40-80 мм
	1
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1283,50
	835,00
	1281,00
	838,50
	10,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000032
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 0.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000032
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 1.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000038
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 2 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000038
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 2.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000038
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 3 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000038
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 3.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000038
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 4 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000038
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 4.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000045
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000045
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 6 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000054
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 7 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000054
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 8 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000054
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 9 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000064
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 10 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000064
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 11 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000074
	0,000011
	0,000011
	Ветер: 12 (м/с)

	6513
	Зависимый от ветра
	Хранение щебня
	1
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1282,00
	840,00
	1284,50
	835,00
	10,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000001
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 0.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000026
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 1.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000062
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 2 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000121
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 2.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000209
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 3 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000332
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 3.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000495
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 4 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000703
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 4.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0000963
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0001660
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 6 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0002631
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 7 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0003921
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 8 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0005574
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 9 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0007635
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 10 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0010150
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 11 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	0,00000
	0,0013162
	0,000001
	0,000001
	Ветер: 12 (м/с)

	6514
	Зависимый от ветра
	Пересыпка ПГС
	1
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1380,00
	897,00
	1386,50
	903,00
	10,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0630000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 0.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0630000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 1.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0756000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 2 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0756000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 2.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0756000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 3 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0756000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 3.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0756000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 4 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0756000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 4.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0882000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0882000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 6 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,1071000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 7 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,1071000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 8 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,1071000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 9 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,1260000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 10 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,1260000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 11 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,1449000
	0,119980
	0,119980
	Ветер: 12 (м/с)

	6515
	Зависимый от ветра
	Хранение ПГС
	1
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1322,50
	812,00
	1319,00
	817,00
	10,00
	1
	0,00
	0,00
	0,000000
	0,0
	1,2900000
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	5,21e-09
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 0.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0000004
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 1.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0000013
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 2 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0000031
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 2.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0000064
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 3 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0000118
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 3.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0000200
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 4 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0000320
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 4.5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0000486
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 5 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0001002
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 6 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0001848
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 7 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0003140
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 8 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0005011
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 9 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0007614
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 10 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0011116
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 11 (м/с)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,00000
	0,0015702
	3,25e-08
	3,25e-08
	Ветер: 12 (м/с)


В результате проведенного анализа определено, что от источников выбросов загрязняющих веществ при реализации намечаемой деятельности в атмосферный воздух прогнозируется выделение 18 вредных вещества, из них: 7 - твердых, 11 - газообразных и жидких, относящихся в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1983-05 к 1-4 классам опасности.

Перечень загрязняющих веществ представлен в таблице 8.2.3.

Таблица 8.2.3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства
	Загрязняющее вещество
	Используемый критерий
	Значение критерия мг/м3
	Класс опас-
ности

	код
	наименование
	
	
	

	0123
	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)
	ПДК с/с
	0,04000
	3

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	ПДК м/р
	0,01000
	2

	0301
	Азота диоксид
	ПДК м/р
	0,20000
	3

	0304
	Азот (II) оксид
	ПДК м/р
	0,40000
	3

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15000
	3

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	0,50000
	3

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,00000
	4

	0342
	Фториды газообразные
	ПДК м/р
	0,02000
	2

	0344
	Фториды плохо растворимые
	ПДК м/р
	0,20000
	2

	0616
	Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	ПДК м/р
	0,20000
	3

	0703
	Бенз/а/пирен
	ПДК с/с
	1,00e-06
	1

	1325
	Формальдегид
	ПДК м/р
	0,05000
	2

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	ПДК м/р
	5,00000
	4

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,20000
	

	2752
	Уайт-спирит
	ОБУВ
	1,00000
	

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	ПДК м/р
	1,00000
	4

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	ПДК м/р
	0,30000
	3

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	ПДК м/р
	0,50000
	3

	Всего веществ        :           18

	в том числе твердых  :     7

	жидких/газообразных  :   11

	
	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

	6046
	(2)  337 2908

	6053
	(2)  342 344

	6204
	(2)  301 330

	6205
	(2)  330 342


8.2.1.2. Период эксплуатации объекта

К источникам загрязнения атмосферы относятся следующие механизмы и процессы:

Для беспрерывной работы оборудования DVOR DME необходима ДЭС, которая запускается при аварийном отключении постоянной линии электроснабжения. При работе ДЭС в атмосферу поступят: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, керосин, углерод (сажа), бенз/а/пирен и формальдегид.

Согласно ФАП плановый пуск ДЭС при эксплуатации осуществляется 1 раз в месяц (при отсутствии аварийных отключений), время работы не менее 20 мин.

В результате анализа намечаемой хозяйственной деятельности при эксплуатации объекта выявлен 1 организованный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу.
Анализ функционирования организации позволяет определить основные источники загрязнения атмосферного воздуха в период его эксплуатации.
Таблица 8.2.4 - Источники выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации

	Наименование источника выброса загрязняющих веществ
	№ источника загрязнения
	Тип источника загрязнения
	Источник выделения загрязняющих веществ

	ДЭС
	5516
	Труба (организованный выброс)
	Главный двигатель 


План размещения источника выбросов представлен на рисунке 8.2.3.

В таблице 8.2.4 представлены параметры источника выбросов загрязняющих веществ.
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Рисунок 8.2.3 – План размещения источника выбросов на период эксплуатации
	
	
	

	
	Таблица 8.2.4 - Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации
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	ЗВ, выбрасываемые в атмосферный воздух (для каждого режима (стадии) выброса ЗВ)
	[image: image38.png]o oo
s el Tos




	[image: image39.png]|





	
	
	
	
	
	Круглое устье
	Прямоугольное устье
	
	
	
	
	
	
	
	
	Код
	Наименование
	[image: image40.png]ey oy




	[image: image41.png]opt aodgr auacumopy




	[image: image42.png]Harp.
“QyEH Goithia) pied
‘oo g (o)
Pva——




	
	

	
	
	
	
	
	[image: image43.png]W il




	[image: image44.png]



	[image: image45.png]W g




	X1
	Y1
	X2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	        Площадка:  1 ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»     Цех:  0     

	0001
	Точечный
	ДЭС
	1
	3,50
	0,06
	0,00
	0,00
	1400,00
	913,00
	1400,00
	913,00
	0,00
	1
	42,05
	42,05
	0,118900
	450,0
	1,2900000
	0301
	Азота диоксид
	0,00000
	0,0219734
	0,000922
	0,000922
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид
	0,00000
	0,0035707
	0,000150
	0,000150
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,00000
	0,0013333
	0,000057
	0,000057
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид
	0,00000
	0,0073333
	0,000302
	0,000302
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид
	0,00000
	0,0240000
	0,001005
	0,001005
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,00000
	2,50e-08
	0,000000
	0,000000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид
	0,00000
	0,0002857
	0,000011
	0,000011
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2732
	Керосин
	0,00000
	0,0068571
	0,000287
	0,000287
	


В результате проведенного анализа определено, что от источник выбросов загрязняющих веществ при реализации намечаемой деятельности в атмосферный воздух прогнозируется выделение 8 вредных вещества, из них: 2 - твердых, 6 - газообразных и жидких, относящихся в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.1983-05 к 1-4 классам опасности.

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при реализации намечаемой деятельности, представлен в таблице 8.2.3.

Таблица 8.2.3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации 

	Загрязняющее вещество
	Используемый критерий
	Значение критерия мг/м3
	Класс опас-
ности

	код
	наименование
	
	
	

	0301
	Азота диоксид
	ПДК м/р
	0,20000
	3

	0304
	Азот (II) оксид
	ПДК м/р
	0,40000
	3

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15000
	3

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	0,50000
	3

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,00000
	4

	0703
	Бенз/а/пирен
	ПДК с/с
	1,00e-06
	1

	1325
	Формальдегид
	ПДК м/р
	0,05000
	2

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,20000
	

	Всего веществ        :           8

	в том числе твердых  :     2

	жидких/газообразных  :   6

	
	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

	6204
	(2)  301 330


8.2.2. Описание существующих метеоусловий и уровня загрязнения воздушной среды
Критериями оценки воздействия на атмосферный воздух в настоящее время являются гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест, утверждённые Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзором), и нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ), выполнение которых обеспечивает соблюдение ПДК и ОБУВ в приземном слое атмосферы селитебных зон.

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе проведения намечаемой деятельности, а так же метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приняты в соответствии с письмами Филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (Ямало-ненецкий ЦГМС) №53-14-31/27 от 16.01.2020 г. (Приложение ТП 2).

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района размещения объекта приведены в таблице 8.2.4.

Величины фоновых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха в районе проведения работ приведены в таблице 8.2.5

.

Таблица 8.2.4 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

	Наименование характеристик
	Величина показателя

	Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
	160

	U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:
	12

	Коэффициент рельефа местности
	1,0


Таблица 8.2.5 - Фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе вертодрома Тазовского
	Наименование вещества
	Единицы измерения 
	Сф

	Взвешенные вещества (пыль)
	мг/м3
	0,199

	Диоксид азота
	мг/м3
	0,055

	Оксид углерода
	мг/м3
	1,8

	Диоксид серы 
	мг/м3
	0,018

	Оксид азота 
	мг/м3
	0,038


8.2.3. Инструкции по расчету выбросов загрязняющих веществ и рассеивания загрязнений

Для определения количества выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) были применены расчетные методы с использованием нормативно-методических и справочных документов. В работе руководствовались Перечнем методик, используемых в 2020 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденным Генеральным директором АО «НИИ Атмосфера» от 19 декабря 2019г.
Для расчётов выбросов образующихся в процессе осуществления хозяйственной деятельности, Установка доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME на вертодроме «Тазовский» использованы следующие методики:
Расчет выбросов загрязняющих веществ судами морского, речного, портового и технического флота, стационарных дизельных установок  проводится в соответствии с «Методикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», СПб, 2001.

Расчет выбросов при сварке выполнен согласно следующих методических документов:

· «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015.

· Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012.

· Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016.

· Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016.
Расчет выбросов загрязняющих веществ  при проведении окрасочных работ основан на методических документах:

· «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015

· Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016

· Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016
Расчет выбросов загрязняющих веществ при гидроизоляции битумом и укладке асфальта проводится в соответствии с письмом № 1-42/12-0-1 от 14.02.2012 г. ОАО «НИИ Атмосфера».
Расчет выбросов от автотранспорта проводится в соответствии с:

· Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

· Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

· Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

· Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

· Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.

Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.
Расчет выбросов при пересыпке ПГС проведен по следующим методическим документам:
·  «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г.

·  «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г.

· . Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г.

· . Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г.

· . «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г.

· . Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г.

· . Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г.
Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ источниками при проведении работ на загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха использовалась унифицированная программа автоматизированного расчета загрязнения атмосферы «УПРЗА Эколог», версия 4.60.5,  разработанная фирмой «Интеграл» г. Санкт - Петербурга на основе МРР-2017 и согласованная ГГО им. Воейкова.

Согласно МРР-2017, расчеты загрязнения атмосферного воздуха, проводимые по УПРЗА, являются основным средством нормирования выбросов, осуществляемого на основе оценки максимальных концентраций загрязняющих веществ в зоне влияния.

8.2.4. Прогноз величины воздействий

8.2.4.1. Период строительства
В результате проведенного анализа определено, что от источников выбросов загрязняющих веществ при реализации намечаемой деятельности в атмосферный воздух прогнозируется выделение 18 вредных веществ, из них: 7 - твердых, 11 - газообразных и жидких, общей массой 0,520943 т/период строительства.

Объемы выбросов и характеристика загрязняющих веществ в атмосферу при реализации намечаемой деятельности представлены в таблице 8.2.6.

Таблица 8.2.6 - Объемы прогнозируемых выбросов в атмосферу на период строительства
	Загрязняющее вещество
	Используемый критерий
	Значение критерия мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс вещества

	код
	наименование
	
	
	
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0123
	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)
	ПДК с/с
	0,04000
	3
	0,0000505
	0,000385

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	ПДК м/р
	0,01000
	2
	0,0000043
	0,000033

	0301
	Азота диоксид
	ПДК м/р
	0,20000
	3
	0,1556435
	0,057112

	0304
	Азот (II) оксид
	ПДК м/р
	0,40000
	3
	0,0252893
	0,009258

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15000
	3
	0,0281607
	0,011559

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	0,50000
	3
	0,0245151
	0,007364

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,00000
	4
	0,8882681
	0,255745

	0342
	Фториды газообразные
	ПДК м/р
	0,02000
	2
	0,0000089
	0,000068

	0344
	Фториды плохо растворимые
	ПДК м/р
	0,20000
	2
	0,0000156
	0,000119

	0616
	Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	ПДК м/р
	0,20000
	3
	0,0016875
	0,000095

	0703
	Бенз/а/пирен
	ПДК с/с
	1,00e-06
	1
	3,30e-08
	1,00e-08

	1325
	Формальдегид
	ПДК м/р
	0,05000
	2
	0,0003774
	0,000071

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	ПДК м/р
	5,00000
	4
	0,0774027
	0,010533

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,20000
	
	0,0749308
	0,028858

	2752
	Уайт-спирит
	ОБУВ
	1,00000
	
	0,0016875
	0,000057

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	ПДК м/р
	1,00000
	4
	0,0001380
	0,004351

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	ПДК м/р
	0,30000
	3
	0,1464768
	0,120030

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	ПДК м/р
	0,50000
	3
	0,0197236
	0,015305

	Всего веществ        :           18
	1,4443803
	0,520943

	в том числе твердых  :     7
	0,1944315
	0,147431

	жидких/газообразных  :   11
	1,2499488
	0,373512

	
	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

	6046
	(2)  337 2908

	6053
	(2)  342 344

	6204
	(2)  301 330

	6205
	(2)  330 342


Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу представлены в Приложении РП 1  тома ПД-189/2016-3-ОВОС.РП.

Для установления масштаба, характера и степени воздействия выбросов, загрязняющих веществ от источников, образующихся при проведении работ по установлению радиомаяка DVOR/DME, на качество атмосферного воздуха были проведены расчеты рассеивания.

Для расчета в приземном слое был выбран расчетный прямоугольник, границы которого охватывают ближайшие нормируемые территории (жилые кварталы и охранные зоны).

Таблица 8.2.7 – Параметры расчетной площадки

	Код
	Полное описание площадки
	Зона влияния (м)
	Шаг (м)
	Высота (м)

	
	координаты середины 1-й стороны (м)
	координаты середины 2-й стороны (м)
	Ширина (м)
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	по ширине
	по 

длине
	

	1
	668,000
	770,000
	2268,000
	770,000
	1100,00
	0,00
	100,00
	100,00
	2,00


Расстояния между узлами расчетной сетки - "шаги сетки" выбирался так, чтобы свести к минимуму вероятность появления внутри ячеек сетки значений максимальных расчетных концентраций, значительно превосходящих их значения в ближайших узлах сетки (вершинах прямоугольной ячейке сетки).

Для более точного значения концентраций загрязняющих веществ на границе жилой застройки, лечебных учреждений и рекреационной территории заданы расчётные точки.

Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесо​образности расчетов в соответствии с п.3.1.1 «Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)» 2012 г., согласно которому де​тальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении условия: ΣСмi/ПДК ≤  ε (ΣСмi - сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от совокупности источников данного предприятия, мг/м3; ε - коэффициент целесообразности расчета рекомендуется прини​мать, равным 0,1). Это позволяет избегать лишних расчетов и уточнять перечень вредных веществ, для которых требуется при детальных расчетах учитывать фоновое загрязнение атмосферы. Перечень загрязняющих веществ, для которых нецелесообразно производить детальные расчеты, с указанием рассчитанного для них параметра (, приведены в таблице 8.2.8 настоящей записки.

Таблица 8.2.8 - Оценка целесообразности проведения детальных расчетов на период строительства
	№ п/п
	Вещество (группа веществ)
	Сумма (См)/ПДК

	
	код
	наименование
	

	1
	2
	3
	4

	1
	0123
	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)
	0,0004253

	2
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	0,0014484

	3
	0301
	Азота диоксид
	2,3858437

	4
	0304
	Азот (II) оксид
	0,1938291

	5
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,6110247

	6
	0330
	Сера диоксид
	0,1395135

	7
	0337
	Углерод оксид
	0,5887756

	8
	0342
	Фториды газообразные
	0,0014990

	9
	0344
	Фториды плохо растворимые
	0,0002627

	10
	0616
	Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	0,2410865

	11
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0050800

	12
	1325
	Формальдегид
	0,0116136

	13
	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	0,0521457

	14
	2732
	Керосин
	0,1965712

	15
	2752
	Уайт-спирит
	0,0482173

	16
	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	0,0039422

	17
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	13,9504911

	18
	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	1,1271335

	
	
	Группы веществ
	

	19
	6046
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	14,5392667

	20
	6053
	Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора
	0,0017617

	21
	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	1,5783482

	22
	6205
	Серы диоксид и фтористый водород
	0,0783402


Для более полного определения загрязнения атмосферы при моделировании рассеивания выбросов  в нижних слоях атмосферы были заложены точки на границе жилой застройки и рекреационной зоны. Расчетные точки и их координаты представлены в таблице 8.2.9. Графическое размещение расчетных точек представлено на рисунке 8.2.3.
Таблица 8.2.9 - Расчетные точки на нормируемых территориях
	Код
	Координаты (м)
	Высота (м)
	Тип точки
	Комментарий

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	1490,500
	1073,500
	2,00
	на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (на 141 м юго-западнее админ. зд. по ул. Нагорная №1)

	2
	1784,500
	944,000
	2,00
	на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Пристанская, дом 47, корпус 4)

	3
	1820,500
	435,000
	2,00
	на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 12)

	4
	1913,500
	488,000
	2,00
	на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 11)

	5
	1899,500
	842,000
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пристанская)

	6
	1495,000
	570,500
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)

	7
	1404,500
	497,500
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)

	8
	1686,500
	496,000
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)

	9
	2012,000
	557,500
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (на 2 м севернее зд. №4в по ул. Пиеттомина)

	10
	2098,500
	625,500
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пиеттомина, д 1 Б)

	11
	1704,500
	1003,500
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Авиационная, дом 8, квартира 1)
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Рисунок 8.2.3 – Схема расположения расчетных  точек

Полученные в результате расчетов поля максимальных приземных концентраций показывают максимальные ожидаемые уровни химического загрязнения атмосферного воздуха при штатной ситуации.

Анализ проведенных расчетов показал, что превышения нормативных концентраций не наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ, прогнозируемых при реализации намечаемой деятельности.

Результаты расчетов рассеивания на ПЭВМ приведены в виде полей максимальных концентраций на рисунках и в табличных формах представлены в Приложении РП 3.

Иллюстрации результатов расчета по выполненным вариантам (местам проведения работ) моделирования даются в виде прорисовок расчетных изолиний по каждому загрязняющему веществу, присутствующему в выбросах рассматриваемого предприятия.

Сводные результаты расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и групп суммаций при реализации намечаемой хозяйственной деятельности, а так же значения расчетных максимальных приземных концентраций ЗВ приведены в таблице 8.2.10, и 8.2.11.
Таблица 8.2.10 – Расчетные максимальные приземные концентрации ЗВ на период строительства на границе жилой и охранной зоны.
	Загрязняющее вещество
	Номер контрольной точки
	Допустимый вклад Сд в долях ПДК
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК 
	Источники, дающие наибольший вклад
	Принадлежность источника (площадка, цех)

	
	
	
	
	№ источника на карте -схеме
	% вклада
	

	
	
	
	в жилой зоне
	на границе охранной зоны
	
	
	

	код
	наименование
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	11
	0,0000
	0,0001
	0,0002
	6502
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0301
	Азота диоксид
	6
	0,0000
	0,4229
	0,5468
	6505
	11,99
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0304
	Азот (II) оксид
	6
	0,0000
	0,1070
	0,1155
	6505
	3,85
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0328
	Углерод (Сажа)
	11
	0,0000
	0,0382
	0,0701
	6505
	55,12
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0330
	Сера диоксид
	6
	0,0000
	0,0434
	0,0487
	6505
	6,12
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0337
	Углерод оксид
	6
	0,0000
	0,4083
	0,4139
	6506
	8,91
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0342
	Фториды газообразные
	11
	0,0000
	0,0001
	0,0003
	6502
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0344
	Фториды плохо растворимые
	11
	0,0000
	2,10e-05
	4,42e-05
	6502
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0616
	Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	6
	0,0000
	0,0068
	0,0113
	6503
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	1325
	Формальдегид
	11
	0,0000
	0,0004
	0,0007
	5501
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	6
	0,0000
	0,0055
	0,0057
	6506
	96,14
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	2732
	Керосин
	6
	0,0000
	0,0130
	0,0191
	6506
	39,93
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	2752
	Уайт-спирит
	6
	0,0000
	0,0014
	0,0023
	6503
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	2754
	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	11
	0,0000
	0,0001
	0,0002
	6504
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	11
	0,0000
	0,3776
	0,6208
	6514
	99,72
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	6
	0,0000
	0,0480
	0,0321
	6511
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	6046
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	11
	0,0000
	0,3913
	0,6306
	6514
	96,21
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	6053
	Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора
	11
	0,0000
	0,0001
	0,0003
	6502
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	6
	0,0000
	0,2914
	0,3597
	6505
	11,41
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	6205
	Серы диоксид и фтористый водород
	6
	0,0000
	0,0042
	0,0072
	6505
	35,47
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:


Таблица 8.2.11 – Расчетные среднегодовые приземные концентрации ЗВ на период строительства  на границе жилой и охранной зоны.
	Загрязняющее вещество
	Номер контрольной точки
	Допустимый вклад Сд в долях ПДК
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК 
	Источники, дающие наибольший вклад
	Принадлежность источника (площадка, цех)

	
	
	
	
	№ источника на карте -схеме
	% вклада
	

	
	
	
	в жилой зоне
	на границе охранной зоны
	
	
	

	код
	наименование
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)
	6
	0,0000
	4,27e-05
	9,77e-05
	6502
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	6
	0,0000
	0,0001
	0,0003
	6502
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0301
	Азота диоксид
	6
	0,0000
	0,2616
	0,3350
	6505
	16,23
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0304
	Азот (II) оксид
	6
	0,0000
	0,0768
	0,0847
	6505
	5,99
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0328
	Углерод (Сажа)
	6
	0,0000
	0,0187
	0,0329
	6505
	51,53
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0330
	Сера диоксид
	6
	0,0000
	0,0486
	0,0559
	6505
	8,60
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0337
	Углерод оксид
	6
	0,0000
	0,0726
	0,0744
	6506
	11,71
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0342
	Фториды газообразные
	6
	0,0000
	0,0001
	0,0001
	6502
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0344
	Фториды плохо растворимые
	6
	0,0000
	1,76e-05
	4,02e-05
	6502
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0703
	Бенз/а/пирен
	6
	0,0000
	0,0002
	0,0004
	5501
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	1325
	Формальдегид
	6
	0,0000
	0,0002
	0,0004
	5501
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	6
	0,0000
	0,0026
	0,0024
	6506
	90,82
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	6
	0,0000
	0,1399
	0,2567
	6514
	98,86
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	2909
	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	6
	0,0000
	0,0216
	0,0118
	6511
	96,53
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:


Расчеты рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона показал, что загрязнение в приземном слое атмосферы на территории охранных зон и других нормируемых территорий выше допустимых гигиенических нормативов наблюдаться не будет. 

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что проведение строительных работ не повлечет за собой ухудшения гигиенического состояния атмосферы и не окажет существенного влияния на существующую в настоящее время экологическую ситуацию рассматриваемого района.

8.2.4.2. Период эксплуатации

В результате проведенного анализа определено, что от источника выброса загрязняющих веществ при реализации намечаемой деятельности в атмосферный воздух прогнозируется выделение 8 вредных веществ, из них: 2 - твердых, 6 - газообразных и жидких, общей массой  0,002734 т/год.
Объемы выбросов и характеристика загрязняющих веществ в атмосферу при реализации намечаемой деятельности представлены в таблице 8.2.12.

Таблица 8.2.12 - Объемы прогнозируемых выбросов в атмосферу на период эксплуатации

	Загрязняющее вещество
	Используемый критерий
	Значение критерия мг/м3
	Класс опас-
ности
	Суммарный выброс вещества

	код
	наименование
	
	
	
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0301
	Азота диоксид
	ПДК м/р
	0,20000
	3
	0,0219734
	0,000922

	0304
	Азот (II) оксид
	ПДК м/р
	0,40000
	3
	0,0035707
	0,000150

	0328
	Углерод (Сажа)
	ПДК м/р
	0,15000
	3
	0,0013333
	0,000057

	0330
	Сера диоксид
	ПДК м/р
	0,50000
	3
	0,0073333
	0,000302

	0337
	Углерод оксид
	ПДК м/р
	5,00000
	4
	0,0240000
	0,001005

	0703
	Бенз/а/пирен
	ПДК с/с
	1,00e-06
	1
	2,50e-08
	0,000000

	1325
	Формальдегид
	ПДК м/р
	0,05000
	2
	0,0002857
	0,000011

	2732
	Керосин
	ОБУВ
	1,20000
	
	0,0068571
	0,000287

	Всего веществ        :           8
	0,0653535
	0,002734

	в том числе твердых  :     2
	0,0013333
	0,000057

	жидких/газообразных  :   6
	0,0640202
	0,002677

	
	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:

	6204
	(2)  301 330


Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу представлены в Приложении РП2  тома ПД-189/2016-3-ОВОС.РП.

Для установления масштаба, характера и степени воздействия выбросов, загрязняющих веществ от источников, образующихся при эксплуатации, на качество атмосферного воздуха были проведены расчеты рассеивания.

Для расчета в приземном слое был выбран расчетный прямоугольник, границы которого охватывают ближайшие нормируемые территории (жилые кварталы и охранные зоны).

Таблица 8.2.13 – Параметры расчетной площадки
	Код
	Полное описание площадки
	Зона влияния (м)
	Шаг (м)
	Высота (м)

	
	координаты середины 1-й стороны (м)
	координаты середины 2-й стороны (м)
	Ширина (м)
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	по ширине
	по 

длине
	

	1
	668,000
	770,000
	2268,000
	770,000
	1100,00
	0,00
	100,00
	100,00
	2,00


Расстояния между узлами расчетной сетки - "шаги сетки" выбирался так, чтобы свести к минимуму вероятность появления внутри ячеек сетки значений максимальных расчетных концентраций, значительно превосходящих их значения в ближайших узлах сетки (вершинах прямоугольной ячейке сетки).

Для более точного значения концентраций загрязняющих веществ на границе жилой застройки, лечебных учреждений и рекреационной территории заданы расчётные точки.

Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесо​образности расчетов в соответствии с п.3.1.1 «Методического пособия по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)» 2012 г., согласно которому де​тальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении условия: ΣСмi/ПДК ≤  ε (ΣСмi - сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от совокупности источников данного предприятия, мг/м3; ε - коэффициент целесообразности расчета рекомендуется прини​мать, равным 0,1). Это позволяет избегать лишних расчетов и уточнять перечень вредных веществ, для которых требуется при детальных расчетах учитывать фоновое загрязнение атмосферы. Перечень загрязняющих веществ, для которых нецелесообразно производить детальные расчеты, с указанием рассчитанного для них параметра (, приведены в таблице 8.2.14 настоящей записки.

Таблица 8.2.14 - Оценка целесообразности проведения детальных расчетов на период эксплуатации

	№ п/п
	Вещество (группа веществ)
	Сумма (См)/ПДК

	
	код
	наименование
	

	1
	0301
	Азота диоксид
	0,2063048

	2
	0304
	Азот (II) оксид
	0,0167624

	3
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0166909

	4
	0330
	Сера диоксид
	0,0275405

	5
	0337
	Углерод оксид
	0,0090133

	6
	0703
	Бенз/а/пирен
	0,0046944

	7
	1325
	Формальдегид
	0,0107296

	8
	2732
	Керосин
	0,0107300

	
	
	Группы веществ
	

	9
	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	0,1461533


Для более полного определения загрязнения атмосферы при моделировании рассеивания выбросов  в нижних слоях атмосферы были заложены точки на границе жилой застройки и рекреационной зоны. Расчетные точки и их координаты представлены в таблице 8.2.15. Графическое размещение расчетных точек представлено на рисунке 8.2.4.
Таблица 8.2.15 - Расчетные точки на нормируемых территориях
	Код
	Координаты (м)
	Высота (м)
	Тип точки
	Комментарий

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	1490,500
	1073,500
	2,00
	на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (на 141 м юго-западнее админ. зд. по ул. Нагорная №1)

	2
	1784,500
	944,000
	2,00
	на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Пристанская, дом 47, корпус 4)

	3
	1820,500
	435,000
	2,00
	на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 12)

	4
	1913,500
	488,000
	2,00
	на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 11)

	5
	1899,500
	842,000
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пристанская)

	6
	1495,000
	570,500
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)

	7
	1404,500
	497,500
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)

	8
	1686,500
	496,000
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)

	9
	2012,000
	557,500
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (на 2 м севернее зд. №4в по ул. Пиеттомина)

	10
	2098,500
	625,500
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пиеттомина, д 1 Б)

	11
	1704,500
	1003,500
	2,00
	на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Авиационная, дом 8, квартира 1)
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Рисунок 8.2.4 – Схема расположения расчетных  точек
Полученные в результате расчетов поля максимальных приземных концентраций показывают максимальные ожидаемые уровни химического загрязнения атмосферного воздуха при штатной ситуации.

Анализ проведенных расчетов показал, что превышения нормативных концентраций не наблюдается ни по одному из загрязняющих веществ, прогнозируемых при реализации намечаемой деятельности.

Результаты расчетов рассеивания на ПЭВМ приведены в виде полей максимальных концентраций на рисунках и в табличных формах представлены в Приложении РП 4.

Иллюстрации результатов расчета по выполненным вариантам (местам проведения работ) моделирования даются в виде прорисовок расчетных изолиний по каждому загрязняющему веществу, присутствующему в выбросах рассматриваемого предприятия.

Сводные результаты расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и групп суммаций при реализации намечаемой хозяйственной деятельности, а так же значения расчетных максимальных приземных концентраций ЗВ приведены в таблице 8.2.16, и 8.2.17.
Таблица 8.2.16 – Расчетные максимальные приземные концентрации ЗВ на период эксплуатации на границе жилой и охранной зоны.

	Загрязняющее вещество
	Номер контрольной точки
	Допустимый вклад Сд в долях ПДК
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК
	Источники, дающие наибольший вклад
	Принадлежность источника (площадка, цех)

	
	
	
	
	№ источника на карте -схеме
	% вклада
	

	код
	наименование
	
	
	в жилой зоне
	на границе охранной зоны
	
	
	

	0301
	Азота диоксид
	11
	0,0000
	0,3165
	0,3623
	0001
	13,11
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0304
	Азот (II) оксид
	11
	0,0000
	0,0984
	0,1021
	0001
	3,43
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0328
	Углерод (Сажа)
	11
	0,0000
	0,0034
	0,0071
	0001
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0330
	Сера диоксид
	11
	0,0000
	0,0415
	0,0477
	0001
	13,33
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0337
	Углерод оксид
	11
	0,0000
	0,3618
	0,3638
	0001
	0,50
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	1325
	Формальдегид
	11
	0,0000
	0,0022
	0,0045
	0001
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	2732
	Керосин
	11
	0,0000
	0,0022
	0,0045
	0001
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	6204
	Азота диоксид, серы диоксид
	11
	0,0000
	0,2238
	0,2562
	0001
	13,13
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:


Таблица 8.2.17 – Расчетные среднегодовые приземные концентрации ЗВ на период эксплуатации  на границе жилой и охранной зоны.

	Загрязняющее вещество
	Номер контрольной точки
	Допустимый вклад Сд в долях ПДК
	Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК
	Источники, дающие наибольший вклад
	Принадлежность источника (площадка, цех)

	
	
	
	
	№ источника на карте -схеме
	% вклада
	

	код
	наименование
	
	
	в жилой зоне
	на границе охранной зоны
	
	
	

	0301
	Азота диоксид
	6
	0,0000
	0,1599
	0,1957
	0001
	14,01
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0304
	Азот (II) оксид
	6
	0,0000
	0,0658
	0,0696
	0001
	3,69
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0328
	Углерод (Сажа)
	6
	0,0000
	0,0011
	0,0028
	0001
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0330
	Сера диоксид
	6
	0,0000
	0,0420
	0,0515
	0001
	14,24
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0337
	Углерод оксид
	6
	0,0000
	0,0603
	0,0608
	0001
	0,54
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	0703
	Бенз/а/пирен
	6
	0,0000
	0,0010
	0,0026
	0001
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:

	1325
	Формальдегид
	6
	0,0000
	0,0012
	0,0030
	0001
	100,00
	Плщ: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»   Цех:


Расчеты рассеивания загрязняющих веществ с учетом фона показал, что загрязнение в приземном слое атмосферы на территории охранных зон и других нормируемых территорий выше допустимых гигиенических нормативов наблюдаться не будет. 

Все вышесказанное позволяет говорить о том, что при эксплуатации объекта не повлечет за собой ухудшения гигиенического состояния атмосферы и не окажет существенного влияния на существующую в настоящее время экологическую ситуацию рассматриваемого района.

8.2.5. Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе района расположения объекта.

К НМУ относятся: приподнятая инверсия выше источника, штилевой слой ниже источника, туманы, а также комплексы НМУ, которые включают направление ветра, определяющее перенос примесей со стороны проведения работ  на жилые кварталы, их вынос на районы со сложным рельефом или плотной застройкой, и максимальное наложение выбросов.

В соответствии с РД 52.04.52-85 мероприятия по регулированию и временному сокращению выбросов в периоды НМУ разрабатываются в тех районах, городах и населенных пунктах, где органами Росгидромета проводится прогнозирование НМУ о возможном росте концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Как показывает практика, при наступлении НМУ в первую очередь следует сокращать низкие, рассредоточенные и холодные выбросы загрязняющих веществ предприятия, а также учитывать приоритетность сбрасываемых вредных веществ.

Мероприятия по регулированию выбросов выполняют в соответствии с прогнозными предупреждениями местных органов Росгидромета. Соответствующие предупреждения по городу (району) подготавливаются в том случае, когда ожидаются метеорологические условия, при которых превышается определенный уровень загрязнения воздуха.

В соответствии с этим различают три степени опасности загрязнения воздушного бассейна.

1. Мероприятия по регулированию выбросов по первому режиму должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15 - 20%.

Эти мероприятия носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производственной мощности предприятия.

2. По второму режиму мероприятия по регулированию выбросов должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20 - 40%.

Эти мероприятия включают в себя все мероприятия первого режима, а также мероприятия, связанные с технологическими процессами производства.

3. По третьему режиму мероприятия должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40 - 60%, а в особо опасных случаях следует осуществлять полное прекращение выбросов. Мероприятия по третьему режиму включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режима, а также мероприятия, разработанные на базе технологических процессов, имеющих возможность снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения производственной мощности предприятия.

Учитывая то, что в период строительства, нет мощных организованных источников загрязнения атмосферы, рекомендуется в период наступления НМУ не использовать без острой необходимости автотранспорт, спецтехнику, не проводить ремонтных работ.

8.2.6. Меры, направленные на снижение негативного воздействия
На период строительства
Для уменьшения негативного воздействия от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусмотрены технические и организационно-нормативные мероприятия, представленные ниже в таблицах.

Таблица 8.2.12 - Организационно-технические мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух

	Вид воздействия
	Источник воздействия
	Мероприятия
	Эффект

	Загрязнение

атмосферного

воздуха
	• Выбросы загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания автотранспорта, расположенных на строительной площадке.

• Выбросы загрязняющих веществ при разгрузке и хранении  инертных материалов, проведении строительных работ 
	параметры применяемых оборудования, транспортных средств в части состава отработанных газов в процессе эксплуатации соответствуют установленным стандартам и техническим условиям предприятий-

изготовителей, согласованным с санитарными органами;
	исключение сверхнормативных выбросов

	
	
	поддержание технического состояния транспортных средств в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ;
	значительное уменьшение выбросов токсичных веществ за счет обеспечения полного сгорания топлива и снижения расхода топлива

	
	
	при разгрузке сыпучих материалов производится их увлажнение
	уменьшение выбросов пыли в атмосферу


Таблица 8.2.13 - Организационно-нормативные мероприятия

	Область

воздействия
	Источник воздействия
	Мероприятия

	Атмосферный воздух
	На строительной площадке будет функционировать источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
	Организация системы производственного контроля источников выбросов загрязняющих веществ и системы производственного экологического мониторинга

	
	
	Выявлять источники выбросов, на которых превышаются установленные лимиты (ПДВ)

и анализировать причины превышений

	
	
	Вести первичную учетную документацию по охране атмосферного воздуха

	
	
	Осуществлять платежи за загрязнение атмосферного воздуха


8.2.6.1 Меры, направленные на снижение негативного воздействия

На период эксплуатации
Расчеты уровней химического загрязнения атмосферы на период эксплуатации показали, что во всех расчетных точках концентрации всех выбрасываемых веществ и групп суммации на границе охранных зон не превышают гигиенических нормативов с учетом фонового загрязнения.
 Следовательно, при эксплуатации в штатном режиме не окажут влияния на окружающую  среду и здоровье населения. Следовательно, мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на период эксплуатации, нет.
8.2.7. Оценка значимости остаточных воздействий
Оценка значимости остаточных воздействий на атмосферный воздух при реализации намечаемой деятельности представлена в таблице 8.2.13.

Таблица 8.2.14 - Матрица оценки значимости воздействия на атмосферный воздух

	Воздействие
	Оценка воздействия, баллы
	Итоговая оценка, балл
	Значимость воздействия

	
	объем
	масштаб
	опасность
	
	

	Период строительства
	1
	3
	2
	6
	низкая


8.3. Прогноз характера и степени воздействия физических факторов

Пошаговая процедура прогноза шумового воздействия выглядит следующим образом:

	Определение возможных воздействий
	Определение видов и типов источников физических факторов

	Описание существующих условий
	Типичный уровень шума для местности, данные измерений

	Ознакомление c существующими требованиями
	Предельно допустимые уровни шума

	Прогноз величины воздействий
	Расчетные значения уровней шума

	Выбор мер по смягчению воздействия
	Определение шумозащитных мероприятий

	Оценка значимости воздействия
	Определение индекса воздействия


8.3.1. Определение видов и типов источников физических факторов на период строительства
Основными видами физических воздействий при реализации намечаемой деятельности будут являться радиационное и шумовое воздействие, электромагнитные излучения.
8.3.1.1. Радиационная обстановка территории 
Радиационные исследования выполнены лабораторией испытательной лабораторией ЦЭИиМ г. Санкт-Петербург (аттестат аккредитации №RA.RU.21НК61).

Исследование радиационной обстановки проводилось посредством точечных измерений в рамках предполагаемого землеотвода профессиональным носимым дозиметром гамма излучений ДКС-АТ1123 в пределах землеотвода по маршрутным профилям в масштабе 1:500 (с шагом сети 10 м – площадь участка более 1 га) с последующим проходом по территории в режиме свободного поиска.

Техногенные источники ионизирующего излучения на участке предполагаемого строительства отсутствуют.
Результаты измерений радиационной обстановки на территории приведены в протоколе №904П-19 от 26.07.2019 г. (Приложение ТП3) и таблице 8.3.1.
Таблица 8.3.1 – Мощность дозы гамма-излучения на территории 
	Требования МУ 2.6.1.2398-08
	Результаты исследований

	Диапазон частных значений МАД гамма-излучения в контрольных точках

	Площадка DVOR

	<0,6 мк3в/ч
	От 0,10 мк3в/ч до 0,17 мк3в/ч


Площадь обследования: - 10,70 га.

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,15 мкЗв/ч.

Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,10 мкЗв/ч.

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения- 0,17 мкЗв/ч.

Таким образом, дозы гамма излучения на исследованных площадках не превышают средне наблюдаемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, и соответствует нормативным требованиям СП 2.6.1.2612-10, ОСПОРБ 99/2010, МУ 2.6.1.2398-08. В соответствии с указанными критериями экологическое состояние почвы обследуемых территорий можно отнести к «относительно- удовлетворительной ситуации». Мероприятия по радиационной безопасности не требуются.
8.3.1.2. Электромагнитное излучение 

ЭМИ. В данных изысканиях были использованы результаты замеров, проведенных испытательной лабораторией ЦЭИиМ г. Санкт-Петербург (аттестат аккредитации №RA.RU.21НК61.

Согласно данным замеров на позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский»  отсутствуют источники ЭМИ и, соответственно, электромагнитное загрязнение производственной площадки, а также на границе жилой застройки (жилой дом по ул. Пристанской в 0,500 км северо-восточнее позиции DVOR/DME вертодрома Тазовский).
Результаты измерений ЭМИ на территории приведены в протоколе №605П-19 от 26.07.2019 г. (Приложение ТП4) и таблице 8.3.2.
Таблица 8.3.2 – Результаты измерений ЭМИ на позициях DVOR2000/DME/N2700 вертодрома «Тазовский»
	№ п.п
	Место измерения
	Уровень напряженности электрического поля 50 Гц, кВ/м
	Интенсивность МП частотой 50 Гц, мкТл

	
	
	Высота, м
	Измеренный
	ПДУ
	Превышение
	Высота, м
	Измеренный
	ПДУ
	Превышение

	1
	Точка Э-1
	1,5
	<0,05
	1,0
	-
	0,5
	<0,01
	10
	-

	
	
	
	
	
	
	1,5
	<0,01
	10
	-

	
	
	
	
	
	
	1,8
	<0,01
	10
	-

	2
	Точка Э-2
	1,5
	<0,05
	1,0
	-
	0,5
	<0,01
	10
	-

	
	
	
	
	
	
	1,5
	<0,01
	10
	-

	
	
	
	
	
	
	1,8
	<0,01
	10
	-

	
	
	
	
	
	
	1,5
	<0,01
	10
	-

	
	
	
	
	
	
	1,8
	<0,01
	10
	-


Полученные результаты замеров ЭМИ на территории DVOR/DME вертодрома «Тазовский» и на границе селитебной территории (жилой дом по ул. Пристанской в 0,500 км северо-восточнее позиции DVOR/DME вертодрома Тазовский) показывают, что уровень напряженности электрического и магнитного полей значительно ниже установленных предельно допустимых уровней, предусмотренных действующими санитарными нормами СанПиН 2.1.2.2645-10 и ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07.

8.3.1.3. Шумовое воздействие 

Основными источниками шума при реализации намечаемой хозяйственной деятельности будут ДВС компрессора, ДЭС и автотранспорта.
Шумовые характеристики источников шума оценивались с использованием следующих справочных документов:

· Рекомендации по применению шумовых характеристик оборудования для расчета шума в жилой застройке. М.1983;

· ГОСТ 17.2.4.04-82. Охрана природы. Атмосфера. Нормирование внешних шумовых характеристик судов внутреннего и прибрежного плавания;

· РД 31.81.81-90. Рекомендации по снижению шума на судах морского флот;

· Каталог источников шума и средств защиты ДОАО Газпроект-инжиниринг, Воронеж, 2004;

· Техническая акустика транспортных машин., под ред. Н.И. Иванова, С-Пб. Политехника - 1992 г.

· Судовые энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания. Пахомов Ф.А., ТранЛит, 2007 г.

· ГОСТ 12.2.030-2000 Система стандартов безопасности труда;

Расчет шума от проезда строительной техники произведен программой «Шум от автомобильных дорог», версия 1.1.2.4 (от 25.04.2018), разработанной фирмой «Интеграл».

Шумовые характеристики на период строительства и период эксплуатации представлены в таблице 8.3.3. и 8.3.4. Карта-схема расположения источников шума представлены на рисунке 8.3.1 и рисунке 8.3.2.
Таблица 8.3.3 - Шумовые характеристики оборудования при проведении строительных работ
	№
	Наименование
	Среднегеометрическая частота октановых полос, Гц
	La

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	
	
	Уровень звуковой мощности, дБ
	

	1
	Компрессор передвижной
	88.0
	88.0
	81.0
	82.0
	86.0
	82.0
	80.0
	84.0
	78.0
	89.4

	2
	Сварочных агрегат
	78.0
	78.0
	79.0
	83.0
	78.0
	79.0
	74.0
	78.0
	79.0
	85.0

	3
	Работа спецтехники
	49.7
	56.2
	51.7
	48.7
	45.7
	45.7
	42.7
	36.7
	24.2
	50.1

	4
	Работа грузового автотранспорт
	49.7
	56.2
	51.7
	48.7
	45.7
	45.7
	42.7
	36.7
	24.2
	50.1

	5
	Мойка колес
	84.1
	84.1
	82.5
	78.8
	74.6
	70.6
	66.4
	63.0
	59.9
	77.0

	6
	Виброкаток
	54.0
	57.0
	62.0
	59.0
	56.0
	56.0
	53.0
	47.0
	46.0
	60.0

	7
	Трамбовка пневматическая
	99.0
	102.0
	107.0
	104.0
	101.0
	101.0
	98.0
	92.0
	91.0
	105.0

	8
	Автокран
	72.2
	72.2
	64.9
	62.9
	62.4
	64.9
	58.5
	53.7
	49.3
	67.5

	9
	ДЭС
	59.0
	62.0
	67.0
	64.0
	61.0
	61.0
	58.0
	52.0
	51.0
	65.0


Таблица 8.3.4 - Шумовые характеристики оборудования при эксплуатации
	№
	Наименование
	Среднегеометрическая частота октановых полос, Гц
	La

	
	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	
	
	Уровень звуковой мощности, дБ
	

	1
	ДЭС
	59.0
	62.0
	67.0
	64.0
	61.0
	61.0
	58.0
	52.0
	51.0
	65.0


[image: image48.jpg]200

800

700

whﬁm

1200 1300 1400 1500
Lily Lilil Ll il 125 21 Lily 1l 1l Lily Lily Lilil 1l vl Lily Lily 1l Ll Lily 125 21 Bk
= =g
2
8
=3
[60-00-9911] 00O "3konorvka" 8 =
[RER) [RERN] i LAY [RNR) [RAR) DR e e [N [RNANI e 1l [N [RER) i i e [RNR) (]
1200 1300 1400 1500

Macmrag 1:1750 (8 1em 18w, e, mav: M)




Рисунок 8.3.1 - Карта-схема расположения источников шума при строительстве
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Рисунок 8.3.2 - Карта-схема расположения источников шума при эксплуатации 

8.3.2. Типичный уровень шума для местности
Источники шума можно классифицировать по функциональной принадлежности на такие группы: стационарные, технологические, транспортные.

Стационарную группу источников составляют портовые здания и сооружения, цехи, мастерские, котельные, открытые площадки ремонта техники, двигатели и вентиляторы.

К технологической группе отнесены технический парк погрузочно-разгрузочной техники, средств механизации и транспортерные конвейерные линии перегрузочных терминалов.

Транспортную группу составляют все вида транспорта ‒ водный, железнодорожный и автотранспорт.

Шумовые характеристики источников шума определены прямыми измерениями. Фактические уровни шума от основного оборудования и нормативные уровни шума представлены в таблице 8.3.4.

Таблица 8.3.4 - Уровень шума от основного портового оборудования

	№
	Источник шума
	Фактические уровни 

шума, дБА

	1
	Стационарные
	50 - 80

	2
	Технологические
	55 - 88

	3
	Транспортные в том числе:
	

	
	Железнодорожный
	60 - 80

	
	Водный
	65 - 95

	
	Автотранспорт
	70 - 88


8.3.3. Предельно допустимые уровни шума

Нормирование шумового воздействия на территории жилой застройки, прилегающей к предприятию, акустические расчеты для снижения уровня шума на промышленном объекте выполнены на основании требований следующих нормативных документов:

· СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

· СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

· Сан​ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно санитарным нормам (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"), нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв и максимальные уровни звука LАмакс. В соответствии с данными таблицы 3, пункт 9 СН 2.2.4/2.1.8.562-96, для территорий, непосредственно примыкающей к:
· жилым домам значения указанных параметров следующие:

· для времени суток с 7 до 23 ч. L Аэкв = 55 дБА,  LАмакс = 70 дБА;

· для времени суток с 23 до 7 ч. LА экв = 45 дБА, LА макс = 60 дБА.

· зданиям больниц и санаториев значения указанных параметров следующие:

· для времени суток с 7 до 23 ч. L Аэкв = 45 дБА,  LАмакс = 60 дБА;

· для времени суток с 23 до 7 ч. LА экв = 35 дБА, LА макс = 50 дБА.
· зданиям школ и других учебных заведений, детских дошкольных учреждений:

· L Аэкв = 55 дБА,  LАмакс = 70 дБА

Все работы осуществляются с 7 до 23 ч.

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие санитарным нормам.

8.3.4. Расчет и анализ уровней звука

Цель проведения расчета – определение  уровней звукового давления в расчетных точках для источников строительной площадки.

Для оценки влияния шума рассматриваемого объекта проведен акустический расчет с использованием программного комплекса «Эколог-Шум» (версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019). Программа разработана фирмой «Интеграл» г.Санкт-Петербург и согласованна с ГГО им. Воейкова исх. №1230-31 от 27.12.2011 г.

Нанесена расчетная сетка, полностью покрывающая предприятие и прилегающую территорию. Расчет проводился исходя из наиболее неблагоприятных условий, задействованы все источники шума, которые работают одновременно. На основе полученных данных с помощью ПК «Эколог-Шум» был произведен детализированный расчет.
8.3.4.1. Период строительства

В соответствии с ситуационным планом, для проведения акустических расчетов были приняты расчетные точки на границах территорий ближайшей жилой застройки и других нормируемых объектов.

Места расположения расчетных точек представлены в таблице 8.3.5. Графическое изображение мест размещения расточных точек представлено на рисунке 8.3.3. Графическое изображение мест размещения расточных точек представлено на рисунке 8.3.1.

Таблица 8.3.5 - Места размещения расчетных точек
	№ 

точки
	Тип 

территории
	Адрес размещения
	Координаты

	
	
	
	Х
	У

	001
	Расчетная точка на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (на 141 м юго-западнее админ. зд. по ул. Нагорная №1)
	1490.50
	1073.50

	002
	Расчетная точка на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Пристанская, дом 47, корпус 4)
	1784.50
	944.00

	003
	Расчетная точка на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 12)
	1820.50
	435.00

	004
	Расчетная точка на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 11)
	1913.50
	488.00

	005
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пристанская)
	1899.50
	842.00

	006
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	1495.00
	570.50

	007
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	1404.50
	497.50

	008
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	1686.50
	496.00

	009
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (на 2 м севернее зд. №4в по ул. Пиеттомина)
	2012.00
	557.50

	010
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пиеттомина, д 1 Б)
	2098.50
	625.50

	011
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Авиационная, дом 8, квартира 1)
	1704.50
	1003.50
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Рисунок 8.3.3 – Карта-схема размещения расчетных точек
Для установления масштаба, характера и степени шумового воздействия от источников предприятий были рассчитаны значения уровней звукового давления в октановых полосах частот, эквивалентного и максимального уровней звука. Кроме того, проведено построение шумовых карт воздействия источников шума на прилегающую территорию в виде цветовых карт и изолиний эквивалентного, максимального уровней звука и уровней звукового давления в октановых полосах 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

Шаг расчетной сетки выбран по длине - 100 м, по ширине - 100 м.

Обобщенные результаты расчета уровней звукового давления и уровней звука от источников шума представлены в таблице 8.3.7.

Результаты расчетов в табличной форме и графического моделирования шумовых полей представлены в Приложении РП 5.
Таблица 8.3.7  - Итоговые результаты определения уровней звукового давления на период строительства
	№ точки
	Тип
	31.5 Гц
	63 Гц
	125 Гц
	250 Гц
	500 Гц
	1000 Гц
	2000 Гц
	4000 Гц
	8000 Гц
	Lэкв.
	Lмакс

	Нормативные знач. согл. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	001
	Р.Т. на границе ОЗ (на 141 м юго-западнее админ. зд. по ул. Нагорная №1)
	45.7
	46.5
	40.3
	38.8
	38.3
	38.1
	31.8
	27.9
	7
	41.40
	41.70

	002
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Пристанская, дом 47, корпус 4)
	42
	42.8
	36.5
	34.4
	33.4
	33.5
	25.7
	15.5
	0
	36.40
	36.70

	003
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 12)
	39.7
	40.3
	33.9
	31.6
	30.3
	30.5
	21.3
	1.6
	0
	33.20
	33.60

	004
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 11)
	39
	39.7
	33.2
	30.9
	29.6
	29.7
	20.2
	0.3
	0
	32.40
	32.80

	005
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пристанская)
	40.4
	41.1
	34.7
	32.6
	31.5
	31.5
	22.9
	8.8
	0
	34.30
	34.60

	006
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	46
	46.6
	40.2
	38
	36.9
	37.9
	30.5
	20.6
	0
	40.50
	40.90

	007
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	45.2
	45.7
	39.2
	37
	35.9
	36.9
	29.2
	18
	0
	39.50
	39.90

	008
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	41.9
	42.5
	36.1
	33.9
	32.7
	33.2
	24.9
	11.1
	0
	35.90
	36.30

	009
	Р.Т. на границе ЖЗ (на 2 м севернее зд. №4в по ул. Пиеттомина)
	38.3
	38.9
	32.5
	30.2
	28.8
	28.7
	19
	0
	0
	31.50
	31.80

	010
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пиеттомина, д 1 Б)
	37.6
	38.2
	31.7
	29.4
	28
	27.8
	17.6
	0
	0
	30.60
	30.90

	011
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Авиационная, дом 8, квартира 1)
	43
	43.8
	37.6
	35.6
	34.8
	34.7
	27.4
	19.2
	0
	37.70
	38.10


Из анализа таблицы 8.3.6  можно сделать вывод, что уровни звука при намечаемой деятельности по установке радиомаяка  DME/N 2700 не превышают установленные гигиенические нормативы для населенных мест.
8.3.4.2. Период эксплуатации
В соответствии с ситуационным планом, для проведения акустических расчетов были приняты расчетные точки на границах территорий ближайшей жилой застройки и других нормируемых объектов.

Места расположения расчетных точек представлены в таблице 8.3.8. Графическое изображение мест размещения расточных точек представлено на рисунке 8.3.4. Графическое изображение мест размещения источников шума представлено на рисунке 8.3.2.
Таблица 8.3.8 - Места размещения расчетных точек

	№ 

точки
	Тип 

территории
	Адрес размещения
	Координаты

	
	
	
	Х
	У

	001
	Расчетная точка на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (на 141 м юго-западнее админ. зд. по ул. Нагорная №1)
	1490.50
	1073.50

	002
	Расчетная точка на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Пристанская, дом 47, корпус 4)
	1784.50
	944.00

	003
	Расчетная точка на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 12)
	1820.50
	435.00

	004
	Расчетная точка на границе охранной зоны
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 11)
	1913.50
	488.00

	005
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пристанская)
	1899.50
	842.00

	006
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	1495.00
	570.50

	007
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	1404.50
	497.50

	008
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	1686.50
	496.00

	009
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (на 2 м севернее зд. №4в по ул. Пиеттомина)
	2012.00
	557.50

	010
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пиеттомина, д 1 Б)
	2098.50
	625.50

	011
	Расчетная точка на границе жилой зоны
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Авиационная, дом 8, квартира 1)
	1704.50
	1003.50
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Рисунок 8.3.4 – Карта-схема размещения расчетных точек

Для установления масштаба, характера и степени шумового воздействия от источников предприятий были рассчитаны значения уровней звукового давления в октановых полосах частот, эквивалентного и максимального уровней звука. Кроме того, проведено построение шумовых карт воздействия источников шума на прилегающую территорию в виде цветовых карт и изолиний эквивалентного, максимального уровней звука и уровней звукового давления в октановых полосах 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

Шаг расчетной сетки выбран по длине - 100 м, по ширине - 100 м.

Обобщенные результаты расчета уровней звукового давления и уровней звука от источников шума представлены в таблице 8.3.9.

Результаты расчетов в табличной форме и графического моделирования шумовых полей представлены в Приложении РП 6.

Таблица 8.3.9  - Итоговые результаты определения уровней звукового давления на период эксплуатации 
	№ точки
	Тип
	31.5 Гц
	63 Гц
	125 Гц
	250 Гц
	500 Гц
	1000 Гц
	2000 Гц
	4000 Гц
	8000 Гц
	Lэкв.
	Lмакс

	Нормативные знач. согл. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70

	001
	Р.Т. на границе ОЗ (на 141 м юго-западнее админ. зд. по ул. Нагорная №1)
	7.9
	10.9
	15.8
	12.7
	9.6
	9.2
	5.1
	0
	0
	12.90
	-

	002
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Пристанская, дом 47, корпус 4)
	2
	4.9
	9.8
	6.6
	3.2
	2.6
	0
	0
	0
	4.50
	-

	003
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 12)
	0
	0.7
	5.5
	2.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	-

	004
	Р.Т. на границе ОЗ (ул Калинина, 1г, корпус 11)
	0
	0.3
	5.1
	1.7
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	-

	005
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пристанская)
	0
	2.7
	7.5
	4.2
	0.8
	0
	0
	0
	0
	0.00
	-

	006
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	2.7
	5.6
	10.5
	7.3
	4
	3.4
	0
	0
	0
	5.30
	-

	007
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	1.3
	4.3
	9.2
	5.9
	2.6
	1.8
	0
	0
	0
	1.80
	-

	008
	Р.Т. на границе ЖЗ (п Тазовский, мкр Школьный)
	0
	2.7
	7.5
	4.2
	0.7
	0
	0
	0
	0
	0.00
	-

	009
	Р.Т. на границе ЖЗ (на 2 м севернее зд. №4в по ул. Пиеттомина)
	0
	0
	4.6
	1.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	-

	010
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Пиеттомина, д 1 Б)
	0
	0
	4
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0.00
	-

	011
	Р.Т. на границе ЖЗ (ул Авиационная, дом 8, квартира 1)
	3.6
	6.5
	11.5
	8.3
	5
	4.4
	0
	0
	0
	6.30
	-


Из анализа таблицы 8.3.9  можно сделать вывод, что уровни звука при намечаемой  деятельности не превышают установленные гигиенические нормативы для населенных мест.

8.3.5. Меры, направленные на снижение шумового воздействия
8.3.5.1 Мероприятия по защите от шума на период проведения строительных работ

Мероприятия по снижению шума носят организационный и технический характер.

Организационные мероприятия:

- использование неисправной техники, шумовые характеристики которой не соответствуют установленным нормам, категорически запрещается;

- организовать строительные работы таким образом, чтобы, по возможности, исключить одновременную работу наиболее шумной техники.

Технические мероприятия:

- использование автомобильного транспорта, строительных машин и механизмов с глушителями, уменьшающими шумовое воздействие на окружающую среду;
- строительный персонал должен быть обеспечен индивидуальными средствами защиты от шума;

- при выборе способа ведения работ следует отдавать предпочтение электрическим машинам, как менее шумным по сравнению с пневматическими.

Сравнивая полученные уровни звука со значениями предельно-допустимых эквивалентных и максимальных уровней звука, можно сделать вывод, что в расчетных точках на границе жилой застройки уровень звука не превышает гигиенических нормативов.

Дополнительных шумозащитных мероприятий не требуются.

8.3.6.2 Мероприятия по защите от шума на период эксплуатации
Сравнивая полученные уровни звука со значениями предельно-допустимых эквивалентных и максимальных уровней звука, можно сделать вывод, что в расчетных точках на нормируемых территориях уровень звука не превышает гигиенических нормативов. Дополнительных шумозащитных мероприятий не требуются.

8.3.7 Оценка значимости остаточных воздействий

Матрица оценки значимости остаточных физических воздействий на окружающую среду представлена в таблице 8.3.7.

Таблица 8.3.7 - Матрица оценки значимости воздействия физических факторов

	№
	Воздействие
	Оценка воздействия, баллы
	Итоговая оценка, балл
	Значимость воздействия

	
	
	объем
	масштаб
	опасность
	
	

	1
	Шумовое
	2
	1
	1
	2
	низкая


8.4. Прогноз характера и степени воздействия на водные объекты
Пошаговая процедура прогноза воздействия выглядит следующим образом:

	Определение возможных воздействий
	Определение и характеристика видов и источников воздействия

	Описание существующих условий
	Оценка существующего качества поверхностных вод. 

	Ознакомление c существующими требованиями
	Нормативные требования по охране поверхностных вод

	Прогноз величины воздействий
	Определение объемов водоснабжения и образования сточных вод

	Выбор мер по смягчению воздействия
	Анализ эффективности и достаточности мероприятий по охране поверхностных вод

	Оценка значимости остаточных воздействий
	Определение индекса воздействия


8.4.1. Определение и характеристика видов воздействия

Ввиду отсутствия на территории DVOR/DME вертодрома «Тазовский» поверхностных источников отбор проб и анализ химического загрязнения воды в рамках данного исследования не проводился.

Анализ грунтовых вод по химическим загрязнителям не проводился (на участке не вскрыты на глубине от 7,5 до 11,0 м). В процессе проведения земляных работ грунтовые воды затронуты не будут. 
При эксплуатации рассматриваемого сооружения источников воздействия на водные ресурсы не будет, т.к. основное назначение объекта – измерение наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки маяка. Никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется. Следовательно никакого воздействия на водные объекты оказываться не будет.
8.4.2. Баланс водопотребления и водоотведения 

Вода на производственные и бытовые нужды подвозится от котельной посадочной площадки автомашинами. На территории каждой стройплощадки устанавливаются по 2 ёмкости объёмом по 15 м3 для хранения воды производственного назначения.

Расчет водопотребления проведен согласно МДС 12-46.2008:

Расход воды на производственные потребности:
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Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности:
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Общий расход воды составит:
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Расход воды для целей пожаротушения Qпож = 5 л/с.
Таблица 8.4.1 - Подсчет водопотребления на строительно-монтажных работах
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Период строительства
	дн.
	43

	2
	Количество работающих в смену
	чел.
	8

	3
	Общее потребление воды на производственные нужды
	м3/сут.
	2,59

	4
	Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
	м 3/сут
	0,288

	
	ВСЕГО общее потребление на хоз-питьевые нужды

за весь период строительства
	л/м3
	123754/123,75


Период эксплуатации

При эксплуатации рассматриваемого в данной книге объекта загрязнения поверхностных и грунтовых вод  не будет, т.к. основное назначение объекта – измерение наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки маяка. Никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется.
8.4.3 Прогноз величины воздействий

Воздействие на водную среду при эксплуатации объекта строительства не предполагается, т.к. проектируемое оборудование не является источником образования сточных вод.
8.4.4 Меры, направленные на недопущение и снижение воздействий на водные ресурсы

Ввиду отсутствия на территории DVOR/DME вертодрома «Тазовский» поверхностных источников воды, мероприятий по недопущение и снижение воздействий на водные ресурсы не требуются.
Период эксплуатации

При эксплуатации рассматриваемого сооружения источников воздействия на водные ресурсы не будет, т.к. основное назначение объекта – измерение наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки маяка. Никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется. Следовательно мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на период эксплуатации, нет.

8.4.6 Оценка значимости остаточных воздействий

Оценка значимости прогнозируемых остаточных воздействий на водные объекты при реализации намечаемой деятельности представлена в таблице 8.4.12.

Таблица 8.4.12 - Матрица оценки значимости воздействия

	Воздействие
	Оценка воздействия, баллы
	Итоговая оценка, балл
	Значимость воздействия

	
	объем
	масштаб
	опасность
	
	

	Изъятие водных ресурсов
	1
	2
	2
	4
	низкая

	Загрязнение водных ресурсов
	3
	1
	2
	6
	низкая


8.5 Прогноз характера и степени воздействия на земельные ресурсы 
Пошаговая процедура прогноза воздействия выглядит следующим образом:

	Определение возможных воздействий
	Определение источников и видов воздействий

	Описание существующих условий
	Оценка существующего качества почв и грунтов

	Ознакомление c существующими требованиями
	Критерии качества почв

	Прогноз величины воздействий
	Качественные методы (технические характеристики проектных решений)

	Выбор мер по смягчению воздействия
	Меры, направленные на недопущение и снижение воздействий

	Оценка значимости воздействия
	Определение индекса воздействия


8.5.1 Определение возможных источников и видов воздействия
Потенциальным источникам загрязнения земель является промышленность района, транспорт (автомобильный) и сельское хозяйство. Основными видами загрязняющих веществ являются тяжелые металлы, нефтепродукты и бенз(а)пирен.
Источниками воздействия на почвенную поверхность при реализации намечаемой деятельности будет являться строительная техника и механизмы.

При эксплуатации объекта никакого воздействия на земельные ресурсы не будет.
8.5.2 Оценка существующего качества почв и грунтов
Геохимическое опробование на участке DVOR/DME вертодрома «Тазовский» выполнены лабораторией ФГБУ ЦАС «Нижегородский» Нижегородская область, г. Н. Новгород. Аттестат аккредитации лаборатории №РОССRU.0001.21ПЯ89, выдан 02.04.2015 г.
На участке DVOR/DME вертодрома «Тазовский» был проведен отбор проб почв:

- площадка DVOR. Взято 1 проба, глубина отбора – 0,0-20,0 см.
- участок КА-1. Взята 1 проба, глубина отбора – 0,0-20,0 см.

- участок КА-2. Взята 1 проба, глубина отбора – 0,0-20,0 см.

Количество проб соответствует требованиям ГОСТ 17.4.3.01-83.

Основным критерием гигиенической оценки загрязнения почв химическими еществами является сравнение предельно допустимой концентрации (ПДК) или ориентировочно допустимого количества (ОДК) химического вещества с его фактическим содержанием в почве.

После получения результатов химических исследований была проведена эколого-геохимическая оценка состояния почв и грунтов на территории проектируемого объекта строительства путем сопоставления содержания тяжелых металлов и мышьяка с величинами их ПДК/ОДК. Опасность химического загрязнения почв и грунтов тем выше, чем больше фактическое содержание загрязняющего вещества почвы превышает величины ПДК/ОДК, что может быть выражено коэффициентом К0 =Сi / ПДКi, равным отношению фактического содержания элемента к величине его ПДК (ОДК).

По геохимическим показателям.

Результаты оценки загрязнения почв по суммарному показателю химического загрязнения представлены в таблице 8.5.1, протоколы исследований представлены  в Приложении ТП 5.
Так как отсутствовали фактические данные по регионально-фоновому содержанию контролируемых химических элементов, то использовались справочные данные (СП 11-102-97, табл. 4.1).
Таблица 8.5.1 – Результаты лабораторных исследований почвы
	№почвенной пробы 
	Cu

Медь мг/кг
	Доли ПДК* 

(132 мг/кг)
	Zn

Цинк мг/кг
	Доли ПДК* 

(220 мг/кг)
	Cd
Кадмий мг/кг
	Доли ПДК* 

(2 мг/кг)
	Pb
Свинец мг/кг
	Доли ПДК* 

(130 мг/кг)
	Ni
Никель мг/кг
	Доли ПДК* 

(80 мг/кг)
	Hg
Ртуть 
	Доли ПДК* 

(2,1 мг/кг)
	As
Мышьяк мг/кг
	Доли ПДК* 

(10 мг/кг)

	1924
	6,5
	0,05
	19,9
	0,09
	0,36
	0,18
	4,7
	0,04
	13,6
	0,17
	0,1
	0,05
	1,5
	0,15

	1927
	6,4
	0,05
	20,8
	0,09
	0,34
	0,17
	6,5
	0,05
	12,3
	0,15
	0,1
	0,05
	6,4
	0,64

	1928
	2,3
	0,02
	10,3
	0,05
	0,15
	0,08
	2,3
	0,02
	5,3
	0,07
	0,1
	0,05
	1
	0,10


Таблица 8.5.2 – Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов и мышьяка почвах (мг/кг)
	Почвы 
	Zn
	Cd
	Pb
	Hg
	Cu
	Co
	Ni
	As

	Дерново-подзолистые суглинистые почвы
	45
	0,12
	15
	0,1
	15
	10
	30
	2,2


На основании полученных данных была составлена результирующая таблица показателей коэффициента концентрации Kc1, превышающего единицу в точках отбора.
Таблица 8.5.3 – Показатели коэффициента концентрации Кс1, превышающего единицу 
	№ точки отбора
	Глубина взятия обр. (см)
	Cu
	Zn
	Cd
	Pb
	Ni
	Hg
	As
	Zс

	
	
	Кс1
	Кс5
	Кс2
	Кс3
	Кс4
	Кс5
	Кс6
	

	1924
	0,0-20,0
	-
	-
	3,00
	-
	-
	1,0
	-
	2,0

	1927
	0,0-20,0
	-
	-
	2,83
	-
	-
	1,0
	2,91
	2,45

	1928
	0,0-20,0
	-
	-
	1,25
	-
	-
	1,0
	-
	1,12

	Среднее взвешенное 
	
	
	
	
	
	
	
	1,86


Химическое загрязнение почв и грунтов оценивается по суммарному показателю химического загрязнения (Zс), являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения.

Суммарный показатель химического загрязнения для данной территории составляет 1.86.

По результатам лабораторных исследований в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СанПиН 2.1.7.1287 03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; ГН 2.1.7.2041-06 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы»; ГН 2.1.7.2511 09 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы» по содержанию тяжелых металлов, категория загрязнения пробы почвы – «чистая», по суммарному показателю загрязнения почвы (Zc) – «допустимая».
По органическим показателям.
Таблица 8.5.4 – Результаты лабораторных исследований почвы

	№ точки отбора
	Глубина взятия проб, см
	Содержание элемента, мг/кг
	Категория загрязнения

	
	Нефтепродукты 
	
	

	1924
	0,0-20,0
	0,008
	Допустимая 

	1927
	0,0-20,0
	<0,005
	Допустимая

	1928
	0,0-20,0
	<0,005
	Допустимая

	
	Бенз(а)пирен
	
	

	1924
	0,0-20,0
	0,160
	Допустимая

	1927
	0,0-20,0
	
	Допустимая

	1928
	0,0-20,0
	0,038
	Допустимая


Органическое загрязнение грунтов площадки строительства находится в интервале от фона до ПДК/ОДК, поэтому по уровню загрязнения грунты относятся к категории «Допустимая», их использование возможно без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Согласно п.4.23. СП 11-102-97, экологическое состояние почв можно квалифицировать как относительно удовлетворительное по суммарному показателю химического загрязнения (Zc – не более 16).
По агрохимическим показателям.
В соответствии с почвенной картой Ямало-Ненецкого автономного округа, исследуемая территория попадает в зону распространения следующих типов почв – пойменные кислые.

Определение свойств плодородного слоя почвы проводится в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» на основании проведенных лабораторных исследований.

Результаты лабораторных исследований пробы почвы представлены в таблице 8.5.5, протоколы исследований представлены  в Приложении ТП 5.
Таблица 8.5.5 – Результаты исследований плодородия почв

	№ п/п
	Определяемые показатели 
	Единица измерения 
	Норматив по ГОСТ 17.5.3.06-85
	Глубина отбора, см

	
	
	
	
	Результат лабораторных исследований 
	Анализ результатов лабораторных исследований 

	
	DVOR.
	
	
	0,0-20,0

	1
	Водородный показатель солевой суспензии
	Ед. рН
	3,0-8,2
	4,7
	Соответствует требованиям

	2
	Органическое вещество 
	%
	Не менее 1
	4,7
	

	3
	Натрий обменный 
	ммоль/100г
	Не более 5
	<0,1
	

	4
	Сумма поглощенных оснований 
	ммоль/100г
	-
	5,8
	

	5
	Сумма водорастворимых токсичных солей 
	%
	Не более 0,25
	0,05
	

	
	DVOR.
	
	
	20-50

	1
	Водородный показатель солевой суспензии
	Ед. рН
	3,0-8,2
	4,5
	Соответствует требованиям

	2
	Органическое вещество 
	%
	Не менее 1
	4,5
	

	3
	Натрий обменный 
	ммоль/100г
	Не более 5
	<0,1
	

	4
	Сумма поглощенных оснований 
	ммоль/100г
	-
	5,4
	

	5
	Сумма водорастворимых токсичных солей 
	%
	Не более 0,25
	0,05
	


В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.06-85 (п.2.1):

- Почва, отобранная с глубины 0,0-20,0 и 20,0-50 см, по определяемым показателям соответствует составу и свойствам плодородного слоя почвы.

По результатам исследования почв на органическое загрязнение грунтов площадки строительства находится в интервале от фона до ПДК/ОДК, поэтому по уровню загрязнения грунты относятся к категории «Допустимая».
По санитарно-бактериологическим и пазаритологическим показателям.
Оценка степени биологического загрязнения проводится по санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям. Проба почвы отобрана в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 «Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-84 «Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа» с глубины 0,0-0,2 м.

Определяемые показатели:

- санитарно-бактериологические: индекс БГКП, индекс энтерококков, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы;

- санитарно-паразитологические: яйца и личинки геогельминтов, цисты кишечных патогенных простейших.
Таблица 8.5.6 – Результаты лабораторных исследований почвы
	Позиция
	Результаты исследований
	Категория загрязнения
	Величина допустимого уровня

	Индекс БГКП, в 1 г

	DVOR
	<10
	Чистая
	1-99

	DVOR-КА1
	<10
	Чистая
	1-99

	DVOR-КА2
	<10
	Чистая
	1-99

	Индекс энтерококков, в 1 г

	DVOR
	<10
	Чистая
	1-99

	DVOR-КА1
	<10
	Чистая
	1-99

	DVOR-КА2
	<10
	Чистая
	1-99

	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы, в 1 г

	DVOR
	Не обнаружено
	Чистая
	Отсутствует 

	DVOR-КА1
	Не обнаружено
	Чистая
	Отсутствует 

	DVOR-КА2
	Не обнаружено
	Чистая
	Отсутствует 

	Яйца и личинки гельминтов, экз./кг 

	DVOR
	Не обнаружено
	Чистая
	До 5

	DVOR-КА1
	Не обнаружено
	Чистая
	До 5

	DVOR-КА2
	Не обнаружено
	Чистая
	До 5

	Личинки-Л и куколки-К мух, экз./почве с площади 20x20 см

	DVOR
	Не обнаружено
	Чистая
	Отсутствует 

	DVOR-КА1
	Не обнаружено
	Чистая
	Отсутствует 

	DVOR-КА2
	Не обнаружено
	Чистая
	Отсутствует 

	Цисты кишечных патогенных бактерий, экз./кг 

	DVOR
	Не обнаружено
	Чистая
	До 5

	DVOR-КА1
	Не обнаружено
	Чистая
	До 5

	DVOR-КА2
	Не обнаружено
	Чистая
	До 5


В соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»:

Уровень загрязнения почвы территории аэродрома по санитарно-бактериологическим показателям характеризуется как чистый. Уровень загрязнения почвы по санитарно-паразитологическим показателям характеризуется как чистый.
8.5.3 Прогноз величины воздействий

Воздействие при производстве строительных работ на почвенно-растительный покров в границах землеотвода ограничивается периодом строительства и определяется технологией проведения работ, условиями местности, временем года.

Существенный ущерб может быть нанесен при передвижении строительной техники и транспортных средств (особенно за пределами строительной площадки и временных дорог), засорении строительной площадки, в местах складирования материалов, использованием горюче-смазочных материалов и отходами строительного производства.

Ухудшение физико-химических свойств почв в зоне влияния объекта не предполагается, так как проектируемый объект не является источником загрязняющих веществ, приводящих к ухудшению качества земель.
8.5.4 Меры, направленные на недопущение и снижение воздействий
Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» для техногенных грунтов норма снятия не устанавливается. При этом (по ГОСТ 17.5.1.03-86) реплантозем является пригодным для рекультивации плодородным гумуссированным грунтом, а урбиквазизем – малопригодным по физическим свойствам грунтом. 

Таким образом, не устанавливается норма снятия плодородного слоя почвы на всем участке изысканий.

После завершения по техническому перевооружению на территории площадки проводят работы по благоустройству территории. Убирают строительный мусор, ликвидируют ненужные выемки и насыпи.
Период эксплуатации

При эксплуатации рассматриваемого сооружения источников воздействия на земельные ресурсы не будет, т.к. основное назначение объекта – измерение наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки маяка. Никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется. Следовательно мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на период эксплуатации, нет.

8.5.5 Оценка значимости остаточных воздействий

Матрица оценки значимости остаточных воздействий на земельные ресурсы представлена на рисунке 8.5.4.

Таблица 8.5.4 - Матрица оценки значимости воздействия на земельные ресурсы 
	№
	Воздействие
	Оценка воздействия, баллы
	Итоговая оценка, балл
	Значимость воздействия

	
	
	объем
	масштаб
	опасность
	
	

	1
	Физическое 
	1
	2
	1
	2
	низкая


8.6 Прогноз характера и степени воздействия промышленных отходов
Пошаговая процедура прогноза воздействия промышленных отходов выглядит следующим образом:

	Определение возможных воздействий
	Определение источников и видов образования отходов

	Описание существующих условий
	Оценка степени токсичности и класса опасности промышленных отходов

	Ознакомление c существующими требованиями
	Нормирование порядка накопления, хранения и утилизации отходов

	Прогноз величины воздействий
	Объемы образования отходов

	Выбор мер по смягчению воздействия
	Анализ эффективности и достаточности мероприятий по охране от воздействия промышленных отходов

	Оценка значимости воздействия
	Определение индекса воздействия


8.6.1 Определение источников и видов образования отходов
8.6.1.1 Определение источников и видов образования отходов на период строительства

В процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности прогнозируется образование следующих групп отходов:

· производственные отходы при проведении установки радиомаяка.
Особенности обращения с отходами при производстве работ по установке радиомаяка заключается в следующем:

· время воздействия на окружающую среду достаточно малое из-за сжатых сроков строительства;

· отсутствует длительное накопление отходов, т.к. передача отходов   для утилизации или захоронения ведется непосредственно в темпе производства строительных работ;

· технологические процессы строительства базируются на максимальном использовании сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количество отходов строительства.


При производстве  работ по установке радиомаяка  основными источниками образования промышленных отходов будут:

· демонтажные работы

· ремонтные работы.
В процессе эксплуатации строительной техники (автокран, экскаватор, автотранспорт и т.д.) образуется - Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более).
При мойке колес автотранспорта образуется отход - Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный.
В результате непроизводственной деятельности рабочих образуются следующие виды отходов:

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- Отходы (осадки) из выгребных ям.

При покрытии соответствующих поверхностей гидроизоляционным составом на основе эпоксидных смол и использовании растворителей будут образовываться: Тара из черных металлов,  загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); Тара из черных металлов, загрязненная смолами эпоксидными.
При проведении основных строительных работ будут образовываться: Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме.
Работы по антикоррозийной защите приведут к образованию отхода - Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%).
Особенность обращения с отходами на этапе строительства заключается в следующем:
· время воздействия на окружающую среду относительно небольшое из-за ограниченных сроков строительства;

· отсутствие длительного времени накопления отходов;

· технологические процессы строительства базируются на максимизации использования сырьевых материалов и оборудования, что обеспечивает минимальное количество отходов строительства;

· ремонт и техническое обслуживание используемой техники на строительных площадках не производится, заправка ГСМ автотранспорта производится вне зоны работ.
Обобщенная оценка процессов, приводящих к образованию отходов производства и потребления при реализации намечаемой хозяйственной деятельности, представлена в таблице 8.6.1.

В целом при реализации намечаемой хозяйственной деятельности прогнозируется образование 9 видов отходов.
8.6.1.2 Определение источников и видов образования отходов на период эксплуатации

При эксплуатации рассматриваемого в данной книге объекта отходов производства и потребления образовываться не будет, т.к. основное назначение объекта – измерение наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки маяка. Никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется, следовательно отходов образовываться не будет.

Таблица 8.6.1 - Характеристика деятельности по обслуживанию и обеспечению производства, сопровождающаяся образованием отходов период строительства 
	№
	Вид деятельности
	Вид работ, процессов
	Вид отходов

	1
	Обслуживание автотранспорта 
	Обслуживание автотранспорта
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)

	2
	Обслуживание автотранспорта 
	Мойка колес автотранспорта
	Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный

	3
	Жизнедеятельность рабочих
	Санитарная уборка 
	Отходы (осадки) из выгребных ям

	4
	Жизнедеятельность рабочих
	Санитарная уборка 
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)

	5
	Общестроительные работы
	Покрасочные работы
	Тара из черных металлов,  загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)

	6
	Устройство узлов связи между балками
	Гидроизоляционные работы
	Тара из черных металлов,  загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)

	7
	Покрасочные работы
	Гидроизоляционные работы
	Тара из черных металлов, загрязненная смолами эпоксидными

	8
	Монтажные и демонтажные работы
	Бетонные работы
	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме

	9
	Монтажные и демонтажные работы
	Работа с металлическими конструкциями 
	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные


8.6.2 Оценка степени токсичности и класса опасности промышленных отходов

Наименования, классы опасности и коды отходов, прогнозируемые при реализации намечаемой деятельности, приняты в соответствии с:

· «Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 г. N 242;

· «Изменениями к Федеральному классификационному каталогу отходов», утвержденными приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 20 июля 2017 г. N 359.

Перечень отходов, образование которых прогнозируется в период проведения работ, представлен в таблице 8.6.2.

Таблица 8.6.2 - Классы опасности и виды отходов
	№
	Наименование
	Код отхода

	3 класс опасности

	1
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	9 19 204 01 60 3

	4 класс опасности

	2
	Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
	7 21 100 01 39 4

	3
	Отходы (осадки) из выгребных ям
	7 32 100 01 30 4

	4
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	7 33 100 01 72 4

	5
	Тара из черных металлов,  загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
	4 68 112 02 51 4

	6
	Тара из черных металлов,  загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	4 68 111 02 51 4

	7
	Тара из черных металлов, загрязненная смолами эпоксидными
	4 68 114 11 51 4

	
	5 класс опасности

	8
	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	8 22 201 01 21 5

	9
	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
	4 61 010 01 20 5


Итого в процессе реализации намечаемой деятельности прогнозируется  образование 9 видов отходов производства и потребления, из них:

· III класса опасности – 1 вид;

· IV класса опасности – 6 видов;

· V класса опасности – 2 вида.

8.6.3 Нормирование порядка  хранения и утилизации отходов
Для исключения или минимизации возможного вредного воздействия отходов, прогнозируемых при осуществлении хозяйственной деятельности, на окружающую среду и здоровье людей условия временного накопления и дальнейшего размещения (утилизации) отходов должны соответствовать требованиям следующей нормативной документации:

· СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

· ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона "Об отходах производства и потребления" предприятия обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности.

В соответствии с Приказом министра природных ресурсов от 04.12.2014 № 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду"- опасные отходы классифицируются следующим образом:

I класс – чрезвычайно опасные;

II класс – высоко опасные;

III класс – умеренно опасные;

IV класс – мало опасные; 

V класс – практически неопасные.

Порядок отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности, определен приказом Минприроды России от 05.12.2014 № 541.

Накопление отходов производства и потребления не должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории, также должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03).

В пределах одной площадки запрещается накопление отходов производства и потребления, которые (без учета защитных свойств тары или упаковки):

· увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности;

· вызывают дополнительные трудности при тушении пожара;

· усугубляют экологическую обстановку при пожаре по сравнению с пожаром отдельных веществ и материалов, взятых в соответствующем количестве;

· вступают в реакцию взаимодействия друг с другом с образованием опасных веществ.

Для накопления отходов 1-3-го классов опасности в зависимости от их свойств необходимо использовать закрытую или герметичную тару:

· металлические или пластиковые контейнеры, лари, ящики и др.;

· металлические или пластиковые бочки, цистерны, баки, баллоны, стеклянные ёмкости и др.;

· прорезиненные или полиэтиленовые пакеты, бумажные, картонные, тканевые мешки, кули и др.

Отходы производства и потребления 4-го и 5-го классов опасности могут накапливаться в открытой таре. Не допускается накопление в открытой таре отходов, содержащих летучие вредные вещества.

Накопление твёрдых отходов 4-го и 5-го классов опасности в зависимости от их свойств допускается осуществлять без тары – навалом, насыпью, в виде гряд, отвалов, в кипах, рулонах, брикета тюках, в штабелях и отдельно на поддонах или подставках.

Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей.
8.6.4 Прогноз образования отходов

В процессе проведения прогнозной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, был проведен расчет объемов образования промышленных отходов.

Расчет представлен в Приложении РП 4.

Прогнозируемые объемы образования отходов производства и потребления на этапе демонтажных и строительных работ представлены в таблице 8.6.3. На этапе эксплуатации объекта отходов производства и потребления образовываться не будет.
Таблица 8.6.3 - Прогнозируемые объемы образования отходов производства и потребления на период проведения работ по установке радиомаяка

	№
	Наименование
	Код отхода
	Объем, т/период

	3 класс опасности
	1,96

	1
	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	9 19 204 01 60 3
	1,96

	4 класс опасности
	2,5872

	2
	Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
	7 21 100 01 39 4
	0,443

	3
	Отходы (осадки) из выгребных ям
	7 32 100 01 30 4
	1,76

	4
	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	7 33 100 01 72 4
	0,1

	5
	Тара из черных металлов,  загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
	4 68 112 02 51 4
	0,0034

	6
	Тара из черных металлов,  загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	4 68 111 02 51 4
	0,28

	7
	Тара из черных металлов, загрязненная смолами эпоксидными
	4 68 114 11 51 4
	0,0008

	
	5 класс опасности
	1,712

	8
	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	8 22 201 01 21 5
	1,614

	9
	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
	4 61 010 01 20 5
	0,098

	ИТОГО
	6,2592


Итого в процессе реализации намечаемой хозяйственной деятельности прогнозируется образование отходов общим объемом 6,2592 тонн в год, из них:

· 1,96 тонн отходов III класса опасности;

· 2,5872 тонн отходов IV класса опасности;

· 1,712 тонн отходов V класса опасности.
8.6.5 Меры, направленные на недопущение и снижение воздействий

8.6.5.1 Меры, направленные на недопущение и снижение воздействий в период строительства

На период строительства главной мерой, направленной на недопущение воздействий промышленных отходов на окружающую среду, является соблюдение условий, временного накопления и дальнейшего размещения (утилизации) отходов.

Накопление отходов производства и потребления, прогнозируемых при производстве работ на вертодроме «Тазовский», производится на специально выделенных площадках. 

До начала работ подрядной организацией должны быть разработаны паспорта на все виды отходов, которые прогнозируются при намечаемой деятельности. Так же подрядчиком, должны быть заключены договоры на их утилизацию со специализированными организациями. Все действия осуществляемые с отходами – это обязанность подрядной организации, т.к. отходы будут являться собственностью подрядной организации.
Подавляющее большинство образующихся при строительстве видов отходов практически не опасны, сократить их массу можно путем рационального расходования исходных материалов или использования их в дальнейших этапах работ, не подлежащие последующему использованию или переработке - размещать на санкционированной свалке ТКО или в других согласованных местах.

Для накопления твердых коммунальных отходов (от непроизводственной деятельности строительного персонала) до вывоза с целью размещения на санкционированной свалке ТКО следует установить (по возможности) необходимое количество стандартных контейнеров объемом по 0,75 м .

Для накопления до вывоза (для размещения на свалку ТКО или в другие согласованные места) строительных отходов, следует обеспечить наличие на объектах строительства соответствующих инвентарных емкостей или специально отведенных площадок. Накопление отходов насыпью, навалом осуществляется при исключении возможности пыления, выветривания. Это достигается устройством временных навесов укрытий, ограждений и т.п.

Отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами и подлежащие направлению на переработку (остатки сварочных электродов, отходы, содержащие цветные металлы, отходы, содержащие черные металлы) подлежат раздельному  накоплению: первые два - в емкостях, последний - на специально выделенной площадке желательно с усовершенствованным покрытием и возможностью отведения с нее атмосферных осадков. По мере накопления вывозятся для сдачи перерабатывающим предприятиям.

Строительные отходы по мере образования и формирования транспортных партий вывозятся со стройплощадки грузовым автотранспортом, и подлежит размещению на свалке ТКО (или в отвалах, карьерах) по согласованию с муниципальными и природоохранными органами.

Транспортировка отходов (как в процессе строительства, так и по окончании его - при приведении территории объекта к состоянию, пригодному для использования) к местам размещения/переработки производится грузовым автотранспортом с укрытыми брезентом кузовами во избежание пыления, рассыпания.

Заключение договоров на передачу отходов, сторонним организациям для дальнейшего обезвреживания, утилизации, размещения прогнозируемых в период проведения строительных работ, будет проводиться силами генподрядной организации, определяемой по результатам закупочных процедур.
Таблица 8.6.4 - Организационно-технические мероприятия по снижению негативного воздействия промышленных отходов 

	Вид воздействия
	Источник воздействия
	Мероприятия
	Эффект

	Воздействие при обращении с отходами
	При реализации хозяйственной деятельности образуются отходы III-V класса опасности
	организация раздельного накопления образующихся отходов по их видам и классам с тем, чтобы обеспечить их последующее размещение на предприятиях по переработке
	минимизация размещения отходов в окружающей среде на полигонах

	
	
	строгий запрет на сжигание отходов
	предотвращение загрязнения атмосферы продуктами сжигания

	
	
	осуществление регулярного вывоза отходов к местам размещения и переработки
	исключения несанкционированного размещения отходов и захламления территории

	
	
	соблюдение санитарно-экологических требований к транспортировке отходов
	


8.6.5.2 Меры, направленные на недопущение и снижение воздействий на период эксплуатации

При эксплуатации рассматриваемого объекта источников образования отходов  не будет, т.к. основное назначение объекта – измерение наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки маяка. Никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется. Следовательно мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на период эксплуатации, нет.

8.6.6 Оценка значимости остаточных воздействий

Оценка значимости воздействия при реализации намечаемой деятельности представлена в таблице 8.6.5.

Таблица 8.6.5 - Матрица оценки значимости воздействия

	Воздействие
	Оценка воздействия, баллы
	Итоговая оценка, балл
	Значимость воздействия

	
	объем
	масштаб
	опасность
	
	

	Размещение промышленных отходов
	3
	1
	2
	4
	низкая


8.7 Прогноз характера и степени воздействия на водные биологические ресурсы
Пошаговая процедура прогноза воздействия на водные биологические ресурсы выглядит следующим образом:

	Определение возможных воздействий
	Определение видов и источников воздействия

	Выбор мер по смягчению воздействия
	Мероприятия по минимизации ущерба рыбному хозяйству

	Оценка значимости остаточных воздействий
	Определение индекса воздействия


8.7.1 Определение видов и источников воздействия на период строительства и эксплуатации
Ввиду отсутствия на территории DVOR/DME вертодрома «Тазовский» поверхностных источников отбор проб и анализ химического загрязнения воды в рамках данного исследования не проводился.

Анализ грунтовых вод по химическим загрязнителям не проводился (на участке не вскрыты на глубине от 7,5 до 11,0 м). В процессе проведения земляных работ грунтовые воды затронуты не будут. 
При эксплуатации рассматриваемого сооружения источников воздействия на водные ресурсы не будет, т.к. основное назначение объекта – измерение наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки маяка. Никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется. Следовательно никакого воздействия на водные биологические ресурсы оказываться не будет.
8.7.2 Мероприятия по минимизации ущерба рыбному хозяйству

Ввиду отсутствия на территории DVOR/DME вертодрома «Тазовский» поверхностных источников воды, мероприятий по минимизации ущерба рыбному хозяйству не требуются.
Период эксплуатации

При эксплуатации рассматриваемого сооружения источников воздействия на водные ресурсы не будет, т.к. основное назначение объекта – измерение наклонной дальности воздушного судна относительно контрольной точки установки маяка. Никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется. Следовательно мероприятий, направленных по минимизации ущерба рыбному хозяйству на период эксплуатации, нет.

8.7.3 Оценка значимости остаточных воздействий

Оценка значимости остаточных воздействий при реализации намечаемой деятельности на водные биологические ресурсы представлена в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1 - Матрица оценки значимости воздействия на водные биологические ресурсы

	№
	Воздействие
	Оценка воздействия, баллы
	Итоговая оценка, балл
	Значимость воздействия

	
	
	объем
	масштаб
	опасность
	
	

	1
	механическое уничтожение зообентосных орг.
	2
	1
	1
	2
	незначительная


8.8 Прогноз характера и степени воздействия на растительный и животный мир

8.8.1 Определение видов растительного и животного мира

В лесотундре и северной тайге почвы глеево-подзолистые, глеевые слабоподзолистые и подзолистые иллювиально-гумусовые. Это порождает особый тип растительности. Ярко выраженная широтная зональность – одна из ключевых особенностей округа. В основном это связано с большой площадью его территории. На равнине выделяется пять ландшафтных зон: арктическая, мохово-лишайниковая тундра, кустарниковая тундра, лесотундра, северная тайга. В горах же присутствуют законы высотной поясности – зоны те же, только они сменяются при движении вверх, как при движении с юга на север.

Встречаются как хвойные породы деревьев, так и лиственные: пихта, лиственница, сосна, кедр, береза (в основном карликовая), ива и тому подобные.

Не меньшее разнообразие также и у невысоких растений, трав и кустарников: встречается багульник, бедренец, брусника, черная и красная смородина и многое другое. Встречаются много грибов: подберезовик и подосиновик, сыроежка, белый гриб и другие.

Согласно полевым исследованиям, проведенным на территории позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский» растительность представляет сплошной травяной покров. В основном флора представлена следующими видами: кострец безостый, овсяница овечья, тимофеевка луговая, клевер луговой, ярутка полевая, марь красная.

Основное использование земель – производственное. Южнее участка расположена территория аэродрома.

Ввиду высокой хозяйственной освоенности территории, флора площадки изысканий представлена типичными сорными растениями. Непосредственно на участках изысканий кустарниковая и древесная растительность отсутствует.

Животный мир округа типичен для таѐжной зоны России. Фауна позвоночных насчитывает 369 видов. Млекопитающие представлены 60 видами, 28 из которых являются промысловыми. Наиболее распространѐнными и ценными в хозяйственном отношении являются: лисица, песец, белка, соболь, куница, горностай, колонок, хорь, норка, ласка, выдра, заяц, дикий северный олень, лось и др. В Красную книгу России занесены росомаха и западносибирский речной бобр.

Орнитофауна округа представлена 256 видами птиц, включая 206 оседлых и гнездящихся видов. Наиболее многочисленны отряды воробинообразных, ржанкообразных и гусеобразных. Основу охотничьей фауны (48 видов) формируют гуси, глухари, тетерева, рябчики, куропатки, утки, кулики. Из хищников особо следует отметить ястреба-стервятника, болотного луня, ушастую сову. Встречаются редкие виды, занесѐнные в Красную книгу: кудрявый пеликан, чѐрный аист, обыкновенный фламинго, пискулька, беркут, сапсан, чѐрный журавль, стерх (белый журавль), тонкоклювый кроншеп, орлан-белохвост, скопа, кречет, чѐрная казарка, краснозобая казарка.

В реках и озѐрах водится 42 вида рыб. Промысловыми из них являются только 19 - это стерлядь, лельма, муксун, пелядь (сырок), чир (щокур), сиг (пыжьян), сось-винская сельдь (тугун), налим, щука, язь, плотва, лещь, елец, окунь, ѐрш, золотой и серебряный карась.
На территории позиции при визуальном осмотре крупных позвоночных животных не замечено. Ввиду того, что аэродрома огорожена забором, на территории не встречаются крупные млекопитающие и птицы.

Основные представители фауны, зафиксированные на площадке – насекомые, птицы и пресмыкающиеся, относящиеся к типичным таежным видам.
Согласно полевым исследованиям на территории позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский» животные, занесенные в Красную книгу Ямало-Ненецкого автономного округа и России, отсутствуют.
8.8.3 Ущерб растительному и животному миру 
Ущерб растительному миру исчисляется возможным уничтожением видов подлежащих охране. Размер нанесенного ущерба животным, занесенным в Красную Книгу определяется по факту уничтожения таковых, и оценивается в соответствии с таксами, определенными в приказе Минприроды РФ №126 от 04.05.1994 г.

На период строительства на участке работ вырубка деревьев и кустарников не предполагается.
8.8.5 Мероприятия по охране объектов растительного,  животного мира и среды их обитания, в том числе занесенные в Красные книги РФ и Красные книги субъектов РФ

Предприятие имеет ограждение, что исключает доступ наземным животным на его территорию. Редкие и охраняемые виды животных, занесенных в Красные книги РФ не отмечены.

Ввиду высокой техногенной освоенности района и большой антропогенной нагрузки на рассматриваемый участок, что влияние проектируемого объекта будет носить незначительный характер. Разработка специальных мероприятий не требуется. 

Для минимизации уровня воздействия на животный мир в период строительных работ необходимо:

- работы вести в строго отведенных границах участка;

- не захламлять территорию складированием строительного мусора;

- перемещение техники в пределах специально отведѐнных дорог и площадок;

- соблюдение правил пожарной безопасности, чистоты и порядка в местах присутствия техники;

- запрещение использования неисправных пожароопасных транспортных и других средств;

- сокращение количества потерь, проливов горюче-смазочных материалов;

- запрет на сжигание отходов на строительных площадках;

- обеспечить уборку строительного и бытового мусора.

8.9 Прогноз характера и степени воздействия аварийных ситуаций
Пошаговая процедура прогноза воздействия при аварийных ситуациях выглядит следующим образом:

	Определение возможных воздействий
	Определение опасных производственных процессов (скрининг) 

	Выбор мер по смягчению воздействия
	Мероприятия по минимизации ущерба 


8.9.1 Определение опасных производственных процессов (скрининг)
Основные задачи этапа идентификации опасностей состоят в выявлении потенциальных источников опасностей и прогнозе сценариев возникновения аварийных ситуаций.

Основными причинами возникновения аварий являются:

· человеческий фактор;

· форс-мажорные обстоятельства;

· конструктивные недостатки.

Для минимизации возможности возникновения и последствий развития аварийных ситуаций на объекте является соблюдение регламентов работы, проверка работоспособности оборудования.
8.9.2 Меры по предупреждению аварийных и нештатных ситуаций и снижению воздействий на окружающую среду

Основными мерами по предупреждению аварийных ситуаций является строгое соблюдение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений, профилактический ремонт и оперативный контроль.

Весь автотранспорт, спецтехника должны быть в работоспособном состоянии и иметь свидетельства о прохождении технического осмотра.

Все подъемные средства и механизмы должны быть проверены на нагрузку, и иметь соответствующий сертификат.

Основными мероприятиями, обеспечивающими защиту персонала при возникновении возможных аварийных ситуациях, являются:

· предварительное планирование мероприятий, направленных на предупреждение возможных аварийных ситуаций;

· подготовка работающих к ликвидации возможной опасности, включая отработку практических навыков действий в аварийных ситуациях.

8.10 Прогнозная оценка воздействия на особо охраняемые природные территории
Пошаговая процедура прогноза воздействия на особо охраняемые природные территории выглядит следующим образом:

	Определение возможных воздействий
	Изъятие земель.

Поступление токсикантов в экосистемы

	Описание существующих условий
	Характеристика ООПТ

	Ознакомление c существующими требованиями
	Нормативные ограничения

	Прогноз величины воздействий
	Качественные методы

	Выбор мер по смягчению воздействия
	Мероприятия, направленные на соблюдение режима особой охраны и использования


8.10.1 Определение возможных воздействий

Основными видами воздействий на ООПТ будут являться:

· поступление токсикантов на территории ООПТ (бытовой и производственный мусор, загрязнение атмосферы и т.д.);

· воздействия, связанные с физическим присутствием (шумовое загрязнение, визуальное нарушение рекреационной среды и т.д.).

На период эксплуатации никак источников воздействия на особо охраняемые природные территории не установлено.

8.10.2 Описание существующих условий

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии РФ №12-

47/27882 от 06.11.2015 г. на территории позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский» отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения.

Согласно письму Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа №2708-17/23240 от 10.11.2016 г. на территории позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский» отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

Согласно письму Департамента имущественных и земельных отношений администрации Тазовского района №744 от 24.02.2016 на территории позиции DVOR/DME вертодрома «Тазовский» отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

8.10.3 Нормативные ограничения

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регулируются положениями Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

Статья 27 указанного ФЗ определяет режим особой охраны территорий памятников природы. В соответствии с положениями данной статьи на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

В соответствии с п.5 статьи 2 ФЗ №33 от 14.03.95 решения об ограничении хозяйственной деятельности на территории памятников природы регионального значения принимаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
8.10.4 Прогноз величины воздействия

В процессе штатном режиме работы намечаемая хозяйственная деятельность не окажет значимого воздействия на компоненты особо охраняемых природных территорий. Это обусловлено, прежде всего, тем, что:

· ООПТ значительно удалены от мест проведения работ по реконструкции объекта;

· прогнозируемые уровни загрязнения атмосферного воздуха жилой и рекреационной зоны, создаваемых в процессе реализации хозяйственной деятельности не превышают установленных гигиенических нормативов для населенных мест и рекреационной территории;

· уровни воздействия физических факторов не превышает гигиенических нормативов.

8.10.5 Мероприятия, направленные на соблюдение режима особой охраны и использования

В целях соблюдения режима особой охраны и использования ООПТ настоящими материалами предусмотрены мероприятия, направленные на охрану и рациональное использование:

· атмосферного воздуха;

· земельных ресурсов.
В разделе 8.6 представлены мероприятия по соблюдение условий накопления, временного накопления и дальнейшего размещения (утилизации) отходов производства и потребления.

8.11 Прогнозная оценка воздействия на социально-экономическую среду

8.11.1 Общие положения

Оценка возможных положительных и отрицательных воздействий на социально-экономическую среду проводится на следующих уровнях:

· локальный (территория, географически расположенная в непосредственной близости к участку реализации проекта);

· местный (административный район или несколько районов, ближайших к территории проекта);

· областной (краевой);

· региональный (территория двух или более субъектов федерации);

· государственный.

При оценке особое внимание уделяется локальному и местному уровням, т. е. территориям, на которых непосредственно планируется развертывание проектной деятельности. Оценивая воздействие на население в целом, отслеживается воздействие на категорию «уязвимые группы населения» - это безработные, пенсионеры, низкооплачиваемые работники, неквалифицированные лица.

Во многих случаях, при оценке изменений в состоянии показателей социально - экономической среды, крайне трудно найти способы получения величины изменений в количественном выражении. В этой связи в данной работе используются приемы получения полуколичественной оценки в форме баллов, принципы построения которых изложены ниже.

Последствия воздействий оцениваются для комбинации выбранных факторов, позволяющих кратко охарактеризовать воздействие: пространственных, временных, и фактора интенсивности.

Для   каждого   социально   -   экономического   показателя   определяется ряд воздействий согласно шкале градации с масштабом от 0 до 5.

Для каждой градации воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды выработаны соответствующие критерии. Они базируются на опыте работы над подобными проектами и учитывают специфику социально-экономических условий района.

Таблица 8.11.1 -  Градации   пространственных   масштабов   воздействия   на   социально экономическую сферу

	Градация пространственных воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует или является незначительным 
	0

	Локальное
	воздействие проявляется на территории проекта
	1

	Местное
	воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов
	2

	Областное
	воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов
	3

	Региональное
	воздействие проявляется на территории нескольких субъектов федерации
	4

	Национальное
	воздействие проявляется на территории нескольких смежных федеральных округов
	5


Таблица 8.11.2 -  Градации временных масштабов воздействия на социально - экономическую сферу

	Градация временных воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует или является незначительным 
	0

	Кратковременное
	воздействие проявляется на протяжении 3-х месяцев и менее
	1

	Средней продолжительности
	воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (> 3-х месяцев) до 1-го года
	2

	Долговременное
	воздействие проявляется в течение продолжительного периода (от одного года до трех лет). Обычно охватывает временные рамки строительства проекта.
	3

	Продолжительное
	воздействие проявляется от   3-х   до    5   лет.    Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность
	4

	Постоянное
	воздействие проявляется больше 5-ти лет
	5


Таблица 8.11.3 -  Градации масштабов интенсивности воздействия на социально - экономическую сферу

	Градация интенсивности воздействий
	Критерий
	Балл

	Нулевое
	воздействие отсутствует или является незначительным 
	0

	Минимальное
	положительные    и    отрицательные    отклонения    в    социально-экономической  сфере  действуют  в  пределах  существующих  до начала    реализации    проекта    колебаний    изменчивости    этого показателя
	1

	Очень слабое
	положительные   и   отрицательные   отклонения   в   социально   -экономической сфере могут превысить существующую амплитуду изменений условий местных населенных пунктов
	2

	Слабое
	положительные    и    отрицательные    отклонения    в    социально-экономической     сфере,      вероятно,      превысят     существующую амплитуду изменений условий областного уровня
	3

	Умеренное
	положительные    и    отрицательные    отклонения    в    социально-экономической сфере, вероятно, превысят существующие условия регионального уровня
	4

	Сильное
	положительные   и   отрицательные   отклонения   в   социально   - экономической сфере, вероятно, превысят существующие условия среднефедерального уровня
	5


Прогнозная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

На этапе интегральной оценки для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий. 

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (Высокий, Средний, Низкий), на конкретный компонент социально- экономической среды.

Таблица 8.11.4 - Оценка интегрированного уровня воздействия

	Итоговый балл
	Итоговое воздействие

	от +1 до +5
	Низкое положительное воздействие (Н+)

	от +6 до +10
	Среднее положительное воздействие (С+)

	от +11 до +15
	Высокое положительное воздействие (В+)

	0
	Воздействие отсутствует (О)

	от -1 до -5
	Низкое отрицательное воздействие (Н-)

	от -6 до -10
	Среднее отрицательное воздействие (С-)

	от -11 до -15
	Высокое отрицательное воздействие (В-)


8.11.2 Прогнозная оценка воздействий на социальную сферу
Трудовая занятость

Основным видом воздействия на трудовую занятость намечаемой хозяйственной деятельности будет создание постоянных рабочих мест.

К отрицательным воздействиям на трудовые ресурсы следует отнести – не оправдавшиеся надежды на получение работы. Данный вид воздействия характерен  для жителей близлежащих населенных мест. Учитывая, что предприятие является действующим, его временной масштаб и масштаб интенсивности можно считать нулевым (воздействие отсутствует).

Итоговая бальная оценка уровня воздействия на трудовую занятость в процессе эксплуатации терминала представлена в таблице 8.10.5.

Таблица 8.11.5

	Компонент социальной среды – Трудовая занятость 

	Положительное воздействие – Рост занятости
	Отрицательное воздействие – Не оправдавшиеся надежды на получение работы

	Баллы
	Баллы

	Пространст.
	Временной
	Интенсивность
	Пространст.
	Временной
	Интенсивность

	+1
	+2
	+1
	-1
	0
	0

	∑ = +2
	∑ = -1

	Итоговая оценка +1


Доходы и уровень жизни населения 

Реализация рассматриваемой деятельности приводит к повышению доходов части населения. Прежде всего, это касается сотрудников предприятия, которое будет выполнять работы по капитальному ремонту.

Повышение уровня жизни работников предприятия будет способствовать увеличение товарооборота предприятий, прежде всего бытового обслуживания, торговли и общественного питания района, за счет траты части средств при покупке товаров первой необходимости. Это приведет в свою очередь к улучшению благосостояния работников соответствующих предприятий.

Учитывая, что предприятие является действующим, его пространственный масштаб и масштаб интенсивности можно считать минимальным.

Исходя из вышеизложенного, в таблице 8.10.6 представлена бальная оценка уровня воздействия на доходы и уровень жизни населения.

Таблица 8.11.6 - Оценка уровня воздействия на доходы и уровень жизни населения
	Компонент социальной среды – Доходы и уровень жизни населения 

	Положительное воздействие – создание дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест
	Отрицательное воздействие – воздействие на рекреационную сферу

	Баллы
	Баллы

	Пространст.
	Временной
	Интенсив.
	Пространст.
	Временной
	Интенсив.

	+1
	+2
	+1
	0
	0
	0

	∑ = +2
	∑ = 0

	Итоговая оценка +2


8.11.3 Интегральная оценка воздействий на социально-экономическую сферу

Общая интегральная оценка воздействий на социально-экономическую сферу представлена в таблице 8.11.7.

Таблица 8.11.7 - Интегральная оценка воздействий на социально-экономическую сферу

	
	Социальная среда

	
	Трудовая занятость
	Доходы и уровень жизни населения

	Суммарный балл
	+1 
	+2

	Интегральная оценка
	Н+
	Н+


8 Выявленные при проведении оценки неопределенности
ОВОС представляет собой процесс, который направлен на выявление и прогнозирование возможных последствий на основе предшествующих и текущих исходных данных. В связи с тем, что ОВОС рассматривает ситуацию в будущем, всегда неизбежно существует некоторая неопределенность относительно того, что произойдет в реальности.

Прогнозирование воздействия основывается на полномасштабных исследованиях в рамках Проекта, и на наиболее оптимальных данных, методах и научных знаниях, имеющихся в данный момент. Тем не менее, проблема некоторых неопределенностей не может быть полностью решена.

В основном неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, необходимых для полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду.

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей среды от намечаемой хозяйственной деятельности, а также даны рекомендацию по их устранению.

9.1 Атмосферный воздух

Фоновые концентрации загрязняющих веществ были приняты согласно справке Ямало-Ненецкий ЦГМС. 

Принятые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе могут отличаться от фактического уровня фонового загрязнения в рассматриваемом районе, и соответственно влиять на достоверность проведенной оценки воздействия на атмосферу.

В целях исключения данной неопределенности до начала осуществления намечаемой деятельности необходимо провести исследования проб воздуха района размещения объекта по основным компонентам, направленные на определение фактического «фонового» загрязнения атмосферы.

9.2 Отходы производства и потребления

В процессе производства строительных работ могут не совпадать количественные характеристики материалов, использование которых в той или иной степени отразится на образовании промышленных отходов.

В целях исключения данной неопределенности до начала осуществления строительно-монтажных работ, подрядная строительная организация на основании Проекта производства работ должна откорректировать расчетные объемы.

.

10 Предложения по системе производственного экологического мониторинга

10.1 Задачи и объекты мониторинга

Основной целью производственного экологического мониторинга (ПЭМ) в период проведения намечаемой хозяйственной деятельности по установке радиомаяка является контроль экологического состояния окружающей природной среды в зоне влияния путем сбора измерительных данных, интегрированной обработки и их анализа, распределения результатов между пользователями и своевременного доведения информации до должностных лиц.

В задачи ПЭМ входит:

· осуществление наблюдений за видами техногенного воздействия эксплуатируемого объекта на различные компоненты окружающей природной среды (ОПС) и оценка их изменения;
· осуществление наблюдений за состоянием компонентов ОПС и оценка их изменения;
· анализ и обработка полученных в процессе мониторинга данных.
Результаты ПЭМ используются в целях:

· контроля за соблюдением соответствия воздействия намечаемой деятельности на различные компоненты ОПС предельно допустимым нормативным нагрузкам;
· контроля за соблюдением соответствия состояния компонентов ОПС санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам;
· разработки и внедрения мер по охране ОПС.
Объектами ПЭМ являются:

· факторы воздействия на ОПС:

· выбросы (сбросы) загрязняющих веществ;

· компоненты ОПС:

· атмосферный воздух;

· поверхностные воды.

Проведение экологического мониторинга осуществляется силами подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт.

10.2 Проведение экологического мониторинга при производстве работ по установке радиомаяка
10.2.1 Поверхностные воды
Ввиду отсутствия на территории DVOR/DME вертодрома «Тазовский» поверхностных источников воды, программа мониторинга поверхностных вод - не проводится.

Во время эксплуатации объекта мониторинг поверхностных вод не предусмотрен, т.к. никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется.
10.2.2 Атмосферный воздух

Размещение пунктов контроля
Мониторинг атмосферного воздуха предназначен для определения степени воздействия намечаемой деятельности на состояние атмосферного воздуха и определения его соответствия установленным гигиеническим нормативам (предельно допустимым концентрациям, ориентировочным безопасным уровням воздействия, допустимым уровням) в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на маршрутных постах (в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера». РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»).

Исходя из локализации источников выброса, расположения жилой зоны, розы ветров и карт рассеивания контроль атмосферного воздуха рекомендуется производить на следующих контрольных точках:

Т.1 - на границе охранной зоны (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Тазовский, п Тазовский, на 141 метр юго-западнее административного здания по улице Нагорная № 1);

Т.2 - на границе жилой зоны (р-н Тазовский, п Тазовский, мкр Школьный).

Рекомендуемая периодичность контроля качества атмосферного воздуха в контрольных точках в период проведения работ составит: один раз в два сезона в течение 5 дней 4 раза в сутки в 700, 1300, 1900, 0100.

Наблюдаемые параметры и периодичность контроля

Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется методом эпизодического обследования на маршрутных постах по полной программе (в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»).

Перечень наблюдаемых параметров определяется на основании данных расчета концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При проведении мониторинга в атмосферном воздухе контролируются следующие параметры:

· концентрации вредных (загрязняющих) веществ (диоксид азота, оксид углерода, пыль неорганическая: 70-20% SiO2).
· метеорологические параметры (температура, влажность, скорость и направление ветра, атмосферное давление).
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Рисунок 10.2 – Карта-схема размещения контрольных точек

Полученные средние значения концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе за время проведения работ сравниваются со среднесуточными ПДК соответствующих ЗВ.

Измерение метеорологических параметров осуществляется в ходе проведения регистрации концентраций загрязняющих веществ. Продолжительность метеорологических наблюдений составляет 10 минут.

Методы отбора проб, полевых и лабораторных исследований

Отбор и анализ проб воздуха, измерение метеорологических параметров осуществляется согласно требованиям и рекомендациям ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», «Наставлениям гидрометеорологическим станциям и постам» (выпуск 3, часть 1. Гидрометеоиздат, 1985г.).

Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51245-2002, РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».

Метрологическое обеспечение контроля атмосферного воздуха должно отвечать требованиям ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения окружающей природной среды».

Для определения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе инструментально-лабораторными методами должны использоваться методики, отвечающие требованиям ГОСТ Р 8.563-96, ПР 50.2.002-94 «Порядок осуществления государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованных методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением метрологических правил и норм».
Контроль выбросов от передвижных источников необходимо осуществлять при прохождении ТО и ТР.

10.2.3 Шумовое воздействие

Размещение пунктов контроля

Мониторинг шумового воздействия проводится в пределах зоны потенциального воздействия действующих источников шума, в ближайшей жилой зоне, в точках контроля атмосферного воздуха (Контрольная точки №2 рисунок 10.2).

Наблюдаемые параметры и периодичность контроля

Контролируемыми параметрами шумового воздействия в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» являются:

· эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления импульсного шума;
· максимальный уровень звукового давления импульсного шума.
Периодичность проведения контроля акустического воздействия рекомендуема один раз в два сезона в течение 2 дней 2 раза в сутки: с 900 – 1100 и с 2300 -  0100.

Методы отбора проб, полевых и лабораторных исследований

Замеры уровня шума производятся в соответствии с ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий» (с изменением № 1). Согласно ГОСТ измерения выполняются как в дневной, так и в ночной периоды суток. Продолжительность каждого измерения должна составлять не менее 30 мин.

10.2.4  Порядок проведения производственного контроля в области обращения с отходами

Составной частью контроля является визуальный осмотр мест временного хранения. В ходе контроля проверяются:

- техническое состояние мест временного накопления отходов (герметичность контейнеров, наличие противопожарных средств в местах хранения пожароопасных отходов, состояние покрытия площадок хранения отходов и т.п.)

- условия накопления отходов по классам опасности и агрегатному состоянию.

- сроки вывоза отходов.

- выполнение требований приказов, предписаний, производственных инструкций по обращению с отходами работниками предприятия.

Периодичность проведения производственного контроля в области обращения с отходами.

Плановые комплексные проверки проводятся с периодичностью раз в месяц.

Внеплановые проверки проводятся при проверке выполнения предписаний, их частота проведения зависит от сроков указанных в предписании.

В течение месяца также может проводиться визуальный осмотр отдельных структурных подразделений места проведения ремонтных работ.

Оформление и фиксация результатов проверки.

При выявлении нарушений в области обращения с отходами составляется предписание на имя руководителя подрядной организации, так как отходы являются собственностью подрядной организации, которая будет проводить ремонт. В предписании указываются должность, фамилия, имя и отчество руководителя подрядной организации, нарушения, сроки устранения нарушений, дата проведения проверки, ставится номер предписания и подпись руководителя подрядной организации или его заместителя.

При проведении повторной проверки в случаи выявления не устраненных нарушений составляется акт о не выполнении предписания. В акте указывается: номер не выполненного предписания, перечень нарушений, которые не были устранены, ставится подпись руководителя подразделения или его заместителя.

Все предписания и акты подкалываются и хранятся в журнале.

Порядок взаимодействия ответственных лиц при осуществлении производственного контроля в области обращения с отходами.

Контроль за нормативно технической документацией в области обращения с отходами, контроль за соблюдением требований нормативно технической документацией осуществляет непосредственно инженер-эколог (лицо, ответственное за экологию) подрядной организации.

При выявлении нарушений, в ходе проведения комплексных и целевых проверок, должностное лицо доводит информацию до руководителя подрядной организации. Информация может доводиться следующим образом:

- устно во время проведения проверки;

- письменно в виде предписания.

При невыполнении предписания должностное лицо составляет акт о не выполнении предписания, который передается инженеру-экологу (лицу, ответственное за экологию) подрядной организации.

Инженер-эколог доводит информацию до руководителя подрядной организации в виде докладной с приложенными копиями предписаний и актов.

Во время эксплуатации объекта мониторинг в области обращения с отходами не предусмотрен, т.к. никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется.

10.3 Водные биологические ресурсы

Ввиду отсутствия на территории DVOR/DME вертодрома «Тазовский» поверхностных источников воды, программа мониторинга водных биологических ресурсов - не проводится.

Во время эксплуатации объекта мониторинг водных биоресурсов не предусмотрен, т.к. никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется.

10.4 Проведение экологического мониторинга при аварийных ситуациях

При возникновении аварийной ситуации, в зону аварии направляется группа лабораторного контроля, которая оценивает обстановку, степень и масштабы загрязнения, необходимые для прогноза  и правильной организации действий.

При обнаружении в воде, воздухе концентраций, превышающих предельно-допустимые уровни информация передается в органы исполнительной власти субъектов Российской федерации, территориальные органы МСЧ России и Ростехнадзора, а также органы местного самоуправления.

Отбор проб компонентов природной среды осуществляется по соответствующим нормативным документам.

Выполнение количественного химического анализа производится по методикам выполнения измерений, утвержденным природоохранными органами (МПР России, Минздравом России или Росгидрометом России).

Количество проб определяется в каждом случае отдельно. В результате лабораторного контроля должна быть четко определена зона загрязнения и однозначно установлен перечень веществ.

Ведется постоянный визуальный контроль над герметичностью технологического оборудования. Персонал на строительной площадки регулярно осуществляет обход и осмотр оборудования.

Накопление отходов осуществляется в соответствии с природоохранными требованиями. 

В случае возникновения ЧС(Н), на объекте будет организовано круглосуточное, всепогодное наблюдение за состоянием окружающей среды. Периодичность контроля, число и расположение точек отбора проб определяются по согласованию с органами экологического надзора и ЦГСН.

Состав контролируемых параметров и состав точек контроля могут корректироваться по мере проведения работ на основе данных, получаемых при проведении контроля. Совместно с организациями, работающими в порту, необходимо организовать мониторинг метеоусловий. Контроль метеоусловий порта осуществлять через территориальные органы Росгидромета.
11 Перечень и расчет затрат на компенсационные выплаты

11.1 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха
Таблица 11.1 - Расчет платы за выбросы в атмосферу  на период строительных работ
	Вредное вещество
	Код вещества
	Валовый выброс, тонн
	Ставки платы за 1 тонну ЗВ
	Дополнительный коэф-т
	Сумма платежа,

руб.

	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)
	0123
	0,000385
	36,6
	1,08
	0,015218

	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)
	0143
	0,000033
	5473,5
	1,08
	0,195076

	Азота диоксид
	0301
	0,057112
	138,8
	1,08
	8,561317

	Азот (II) оксид
	0304
	0,009258
	93,5
	1,08
	0,934873

	Углерод (Сажа)
	0328
	0,011559
	36,6
	1,08
	0,456904

	Сера диоксид
	0330
	0,007364
	45,4
	1,08
	0,361072

	Углерод оксид
	0337
	0,255745
	1,6
	1,08
	0,441927

	Фториды газообразные
	0342
	0,000068
	1094,7
	1,08
	0,080395

	Фториды плохо растворимые
	0344
	0,000119
	181,6
	1,08
	0,023339

	Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	0616
	0,000095
	29,9
	1,08
	0,003068

	Бенз/а/пирен
	0703
	1,00e-08
	5472968,7
	1,08
	0,059108

	Формальдегид
	1325
	0,000071
	1823,6
	1,08
	0,139834

	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	2704
	0,010533
	3,2
	1,08
	0,036402

	Керосин
	2732
	0,028858
	6,7
	1,08
	0,208816

	Уайт-спирит
	2752
	0,000057
	6,7
	1,08
	0,000412

	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)
	2754
	0,004351
	10,8
	1,08
	0,05075

	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	2908
	0,120030
	56,1
	1,08
	7,272378

	Пыль неорганическая: до 20% SiO2
	2909
	0,015305
	36,6
	1,08
	0,604976

	Итого:
	19,44587


Таблица 11.2 - Расчет платы за выбросы в атмосферу на период эксплуатации
	Вредное вещество
	Код вещества
	Валовый выброс, тонн
	Ставки платы за 1 тонну ЗВ
	Дополнительный коэф-т
	Сумма платежа,

руб.

	Азота диоксид
	0301
	0,000922
	138,8
	1,08
	0,138211

	Азот (II) оксид
	0304
	0,000150
	93,5
	1,08
	0,015147

	Углерод (Сажа)
	0328
	0,000057
	36,6
	1,08
	0,002253

	Сера диоксид
	0330
	0,000302
	45,4
	1,08
	0,014807

	Углерод оксид
	0337
	0,001005
	1,6
	1,08
	0,001736

	Бенз/а/пирен
	0703
	0,000000
	5472968,7
	1,08
	0,00

	Формальдегид
	1325
	0,000011
	1823,6
	1,08
	0,021664

	Керосин
	2732
	0,000287
	6,7
	1,08
	0,002076

	Итого:
	0,195897


11.2 Расчет платы за размещение отходов
Таблица 11.2 - Расчет платы за размещение отходов на период строительных работ

	Наименование

отхода
	Класс опасности отхода
	Количество, т
	Норматив платы за размещение 1 т отходов в пределах установленных лимитов, руб.
	Дополнительный коэффициент 
	Стоимость размещения отходов, руб.

	Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)
	III
	1,96
	1327
	1,08
	0,00

	Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный
	IV
	0,443
	663,2
	1,08
	0,00

	Отходы (осадки) из выгребных ям
	IV
	1,76
	663,2
	1,08
	0,00

	Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	IV
	0,1
	663,2
	1,08
	0,00

	Тара из черных металлов,  загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%)
	IV
	0,0034
	663,2
	1,08
	0,00

	Тара из черных металлов,  загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
	IV
	0,28
	663,2
	1,08
	0,00

	Тара из черных металлов, загрязненная смолами эпоксидными
	IV
	0,0008
	663,2
	1,08
	0,00

	Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные
	V
	0,098
	17,3
	1,08
	0,00

	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
	V
	1,614
	17,3
	1,08
	0,00

	Итого:
	0,00


При эксплуатации рассматриваемого в данной книге объекта отходов производства и потребления образовываться не будет. Поэтому компенсационные выплаты на период эксплуатации не предусмотрены.
11.4 Компенсационные выплаты за прогнозируемый ущерб рыбным биоресурсам
Ввиду отсутствия на территории DVOR/DME вертодрома «Тазовский» поверхностных источников воды, компенсационные выплаты за прогнозируемый ущерб рыбным биоресурсам - не проводится.

Во время эксплуатации выплата за ущерб рыбным биоресурсам не предусмотрен, т.к. никакой хозяйственной деятельности на радиомаяке DME/N 2700 в комплексе с бортовым оборудованием системы DME не ведется.

12. Информирование общественности и проведение общественных обсуждений

Информирование и участие общественности осуществлялось на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с нормами Федеральных законов РФ «Об охране окружающей среды», № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. и "Об экологической экспертизе" № 174-ФЗ от 23.11.95 г., а так же «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 и иными нормативными правовыми документами в установленном порядке.

Материалы по информированию общественности и проведению общественных обсуждений представлены в отдельном приложении (Приложение ТП 6).

13. Заключение

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной деятельности в рамках проектной документации по объекту «Установка доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME на вертодроме «Тазовский» выполнена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с учетом требований международных соглашений в области охраны окружающей среды.
Материалы ОВОС содержат сведения о характере деятельности; анализ существующего состояния компонентов окружающей среды в зоне влияния намечаемой деятельности и прогнозируемого воздействия на природную среду; основные факторы воздействия; технические решения и мероприятия, обеспечивающие минимальный уровень воздействия на окружающую среду; оценка значимости воздействий.

Прогнозная оценка воздействия хозяйственной деятельности на природную и социальные среды выполнена на основании анализа современного состояния территории и модельных расчетов. 

По представленным в данной работе материалам ОВОС можно сделать следующие выводы.

При выполнении всех намеченных мероприятий хозяйственная деятельность, намечаемая в рамках проектной документации по объекту «Установка доплеровского азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR/DME на вертодроме «Тазовский», при штатном режиме не окажет значимого влияния на окружающую  среду и здоровье населения.

Реализация намечаемой деятельности возможна при обязательном выполнении следующих условий:

· соблюдения всех поставленных МОВОС экологических ограничений;
· обеспечения безаварийной работы намеченного производства.
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